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Introduzione

Vi ringraziamo per I'acquisto della scheda di rete RISO.

Caratteristiche della scheda RISO Network Card

+ Migliora la funzionalita di invio dei dati di stampa da qualsiasi computer in ambiente di rete Ethernet alla stampante RISO.

+ Dispone di un programma di configurazione dedicato che consente di configurare facilmente la stampante RISO
per la stampa in rete.

» Realizza un ambiente operativo efficiente grazie al software di monitoraggio fornito in dotazione, che consente di
verificare lo stato della stampante RISO da qualsiasi computer in rete.

» Consente di stampare file in formato RISORINC sulla stampante RISO utilizzando il software di utilita dedicato.

» Dispone di un software di gestione della memoria di archiviazione che consente di stampare, trasferire, modificare
ed eliminare i processi presenti nella memoria di archiviazione da vari computer.

Informazioni su questa Guida dell'utente

Questa guida é stata studiata per permettere all'utente di sfruttare tutte le funzionalita della scheda RISO Network
Card e dei programmi di utilita forniti in dotazione.

Questa introduzione descrive gli aspetti hardware della scheda RISO Network Card, come i nomi dei componenti e
il collegamento in rete.

Le due sezioni successive ne descrivono invece gli aspetti software, comprese le procedure di configurazione
dell'ambiente operativo per la stampa in rete con le seguenti piattaforme di computer: Windows® 2000/Windows®
2000 Server/Windows® XP/Windows Server® 2003/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1 e
Mac OS® X. In una sezione diversa sono disponibili inoltre descrizioni dettagliate sull'utilizzo dei programmi software
in dotazione. Vengono infine forniti suggerimenti sulla ricerca e soluzione dei problemi per assistere I'utente in caso
di problemi di funzionamento. Leggere questa introduzione e le sezioni corrispondenti ai requisiti operativi prima di
utilizzare la scheda RISO Network Card o in caso di dubbi sul funzionamento.

Informazioni sulle indicazioni di guida

Alcune descrizioni sono precedute dalle seguenti indicazioni di guida per consentire all'utente di evitare problemi
imprevisti ed ottenere prestazioni ottimali da questo prodotto.

Importante! Fornisce consigli utili per un funzionamento senza problemi.
Nota Fornisce suggerimenti per un utilizzo piu efficace del prodotto.

* Windows, Windows Server e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in
altri paesi.

» Macintosh, Mac OS e Bonjour sono marchi registrati di Apple, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
+ Gli altri nomi di prodotti e di societa citati in questa Guida dell'utente possono essere marchi o marchi registrati
delle rispettive aziende.

» Lariproduzione o duplicazione del presente manuale o di qualunque sua parte senza autorizzazione & severa-
mente vietata.

+ Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Notare che le illustrazioni e le descrizioni con-
tenute nel presente manuale potrebbero differire da quelle del prodotto effettivo a causa di modifiche delle speci-
fiche tecniche.

* Nonostante siano state adottate tutte le misure per garantire che il contenuto di questo manuale sia privo di errori,
sono gradite segnalazioni di eventuali errori o altri aspetti da sottoporre alla nostra attenzione.

+ Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer utilizzato, consultare la relativa documentazione.
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Introduzione

Specifiche tecniche

Porte di input disponibili: Ethernet: IEEE802.3(10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX)

Sistemi operativi compatibili : Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X(v10.1-10.6, v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain
Lion), v10.9 (Mavericks))

Protocolli di rete disponibili

» TCP/IP (livello rete): ARP, IP, ICMP

» TCP/IP (livello trasporto) TCP, UDP

» TCPI/IP (livello applicazione): LPD, FTP, DHCP, SNMP, HTTP, IPP, Bonjour®, Stampa in modalita Raw
(TCP#9100)

Protocollo di configurazione RISO (UDP#19541)
Protocollo di configurazione RISO (TCP#21075)
Funzioni client LPR/FTP/SNMP

Browser compatibili: Microsoft® Internet Explorer®
Safari®

Importante!:

+ |l software della scheda di rete RISO, RISO Network Card (RISO-ADMIN, RISO-MONITOR, RISO-PRINT e
RisoHoldManager), pud essere utilizzato esclusivamente insieme ad un driver stampante RISO.

Caratteristiche del terminale di interfaccia

Il terminale di interfaccia della scheda RISO Network Card & composto dalle seguenti parti.

€ A Indicatore LNK/ACT (verde)

Si accende quando si utilizza la connessione 10BASE-T o 100BASE-TX per la comunicazione dei dati.
Lampeggia durante l'invio o la ricezione di dati.

¢ B Porta Ethernet
Accetta il terminale RJ45 del cavo Ethernet.

A ——F] LNK/ACT

Ethernet

and

(Lato sinistro della stampante)

Importante!:
+ La tensione di ingresso massima consentita per questa porta € 3,5 V.

Specifiche tecniche 4



Introduzione

Collegamento alla rete

Quando si collega la stampante alla rete, tenere presente che i cavi utilizzati e i metodi di configurazione saranno
diversi a seconda dell'ambiente di rete. Prima di iniziare la configurazione delle impostazioni, verificare attentamente
il proprio ambiente di rete.

Importante!:

 Utilizzare sempre un cavo Ethernet STP (Shielded Twisted Pair, doppino ritorto schermato).

1 Spegnere l'interruttore di alimenta-
zione principale della stampante
RISO.

2 Inserire un connettore del cavo
Ethernet nella porta Ethernet della
scheda RISO Network Card (instal-
lata nella stampante RISO).

3 Collegare I'altra estremita del cavo al
terminale di rete desiderato, come
un hub di rete.

4 Accendere l'interruttore di alimenta-
zione principale della stampante
RISO.

Controllare che l'indicatore LINK sul terminale hub
di rete e l'indicatore LNK/ACT sul terminale di
interfaccia della stampante si accendano.

™

S
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~
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Configurazione del sistema

Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO

Requisiti operativi (Windows)

Per poter utilizzare il menu "Esegui RISO-ADMIN da CD" o RISO-ADMIN per assegnare l'indirizzo IP alla stampante
RISO, il computer deve essere configurato per abilitare la comunicazione di rete TCP/IP.

Importante!:

» Consultare sempre I'amministratore della rete se € necessario modificare la configurazione di rete corrente per
abilitare la comunicazione di rete TCP/IP sul computer utilizzato.

Verifica della configurazione di rete corrente sul computer

Aprire la cartella [Pannello di con-
trollo].

Selezionare [Impostazioni] dal menu [Start],
quindi fare clic su [Pannello di controllo].

2 Aprire la finestra di dialogo [Pro-
prieta - Connessione alla rete locale
(LAN)].

Fare clic sull'icona [Rete] nella finestra [Pannello
di controllo].

€ Windows 2000

Aprire la cartella [Rete e connessioni
remote], quindi fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'icona [Connessione alla rete
locale (LAN)] e selezionare [Proprieta] dal
menu di scelta rapida visualizzato.

Proprieta - Connessione alla rete locale {LAN) K B3

Generals I

Connetti tramite:

I 3Com EtherLink XL 104100 PCI For Complete PC Manage

| componenti zelezionati zono utilizzat da questa conneszione:

U~ Protocollo Intermet (TCPAAR)

Installa... | Dizinztalla Proprieta

€ Windows XP / Windows Server 2003

Selezionare [Connessioni di rete]
nell'opzione [Rete e connessioni Internet],
quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'icona [Connessione alla rete locale
(LAN)] e selezionare [Proprieta] dal menu di
scelta rapida visualizzato.

- Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) |E|fg|

Generale | Autenticazione | Avanzate

Conmetti tramite:

| B2 Intel[R] PROA 000 MT Network Connection ‘

La connessione utilizza gli elementi segquenti:
= Client per reti Micrasoft
.‘5 Condivizione file e stampanti per reti Microzaoft
3B} Litils di pisnificazione pacchetti Da%

T Protocallo Intemet [TCPAR)

[ Inztalla... ] [ Dizinztalla ] [ Proprietd

D escrizione

Conzente al proprio computer di accedere a nisorse in una rete
Microsoft.

[ Mostra unicona sull'area di notifica quando connesso

ok ][ Annula

7 Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO



Configurazione del sistema

€ Windows Vista / Windows 7 /
Windows 8 / Windows 8.1

Aprire [Visualizza stato e operazioni di rete]
nell'opzione [Rete e Internet] e fare clic su
[Visualizza stato] ([Connessione alla rete
locale (LAN)] per Windows 7 / Windows 8 /
Windows 8.1).

Generale
Connessione
Connettivita IPv4: Internet
Connettivita IPva: Limitato
Stato supporto: Abilitato
Durata: 00.02,22
Velodita: 100.0 Mbps

Attivita

g7 )
Inviati —— g!' —  Ricevuti
4

Byte: 26.628 | 816.334

[ @eropriets | [ @pisabilta | | Esequidiagnes |

Verificare i protocolli di rete suppor-
tati nella scheda [Generale].

NOTA:

» Se in questo elenco non € visualizzato “Proto-
collo TCP/IP”, fare clic sul pulsante [Aggiungi]
sotto la finestra elenco e aggiungere il compo-
nente di rete TCP/IP al sistema nella finestra di
dialogo visualizzata, dopo aver consultato
I'amministratore della rete.

Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO 8



Configurazione del sistema

Requisiti operativi (Macintosh®)

Per poter utilizzare RISO-ADMIN per assegnare l'indirizzo IP alla stampante RISO, il computer deve essere confi-
gurato per abilitare la comunicazione di rete TCP/IP.
Importante!:

» Consultare sempre I'amministratore della rete se & necessario modificare la configurazione di rete corrente per
abilitare la comunicazione di rete TCP/IP sul Macintosh.

NOTA:
» La comunicazione di rete ITCP/IP non & necessaria per le operazioni di stampa dal Macintosh.

Verifica della configurazione TCP/IP corrente sul Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo [TCP/IP].

Selezionare [Preferenze di Sistema] dal menu
[Apple], quindi fare clic sull'icona [Rete] e fare
doppio clic su [Ethernet Integrata] nell'elenco

visualizzato.

NOTA:

» Per informazioni dettagliate sulla configura-
zione del sistema Macintosh utilizzato, consul-
tare la relativa documentazione.

2 Verificare che gli indirizzi TCP/IP
siano gia stati assegnati al Macin-
tosh nell'ambiente Ethernet.

In caso contrario, assegnarli dopo aver consultato
I'amministratore della rete.

9 Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO



Configurazione del sistema

Uso di RISO-ADMIN dal menu “Esegui RISO-ADMIN da CD”
(Windows)

I menu "Esegui RISO-ADMIN da CD" consente di assegnare facilmente un indirizzo IP alle stampanti RISO.

Importante!:

» Prima di eseguire questa operazione, accertarsi che le stampanti RISO siano collegate correttamente alla rete e
siano accese. Vedere “Collegamento alla rete” a pagina @ p.5 per una descrizione dettagliata del collegamento
alla rete. Consultare sempre I'amministratore della rete quando si assegna un indirizzo IP alle stampanti RISO in
rete.

NOTA:

+ E possibile assegnare automaticamente un indirizzo IP temporaneo alle stampanti RISO in rete utilizzando un ser-
ver DHCP, se non & stato ancora assegnato loro un indirizzo IP definitivo. In questo caso, & possibile rendere defi-
nitivo l'indirizzo IP assegnato temporaneamente modificando la configurazione del server DHCP.

1 Inserire il CD-ROM del software 4 Fare clic sull'icona [Esegui RISO-
RISO Network Card nell'unita CD- ADMIN da CD].
ROM del computer.

#, RISO Network Card

2 Fare doppio clic sull'icona RISO Network Card
[SETUP.EXE] nel CD-ROM RISO bz

Network Card.

Verra visualizzata la finestra di selezione della lin-
gua del software.

#2 RISO Network Card =

(SR

RISO Network Card Select your Ianguage

|-

= | i) ) rpsz(fam

t . } ' -y Sullo schermo verra visualizzata la finestra [Con-
, : tratto di licenza all'utente finale di software].

P

5 Leggere il Contratto di licenza sof-
tware per l'utente finale visualizzato
sullo schermo.

Fare clic sul pulsante [Si] per accettare i termini
del contratto.

3 Fare clic sul pulsante corrispon-
dente a"a Iing ua desiderata- Configurazione dei software RISO Network Card

Contratto dilicenza all'utente finale di software
Legoere il seauente contratt W

Verra visualizzata la finestra del menu iniziale
nella lingua selezionata.

Fremere il tasto [Pagina gi] sula tastiers per visualizzare i resto del contrato.

CONTRATTO DI LICENZA per RISO Network Card Software A

AVVERTENZA: LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER RISO
Hetwork Card Software (IL "SOFTWARE") (L "CONTRATTO"). L'APERTURA DELLA
CONFEZIONE SIGILLATA, L& ROTTURA DEL SIGILLO, UN CLIC SUL PULSANTE "ACCETTO" O
"Si", O UNA GUALUNQUE AZIONE ELETTRONICA DI ASSENSO IMPLICA CHE 51 E LETTO E
COMPRESO IL PRESENTE COMTRATT®, LO SI ACCETTA E 91 DA IL PROPRIO CONSENSD A

in questo rvtattdl
nulsta. Qui dp

jona [Na],

=
B

o (5 ))& ]

NOTA:

» Facendo clic sul pulsante [No], la procedura di
configurazione verra annullata.

Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO
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Configurazione del sistema

6 Fare doppio clic sulla stampante
RISO desiderata nella casella di rie-
pilogo visualizzata.

Evidenziare la riga corrispondente per selezio-
nare la stampante. L'indirizzo Ethernet della stam-

pante RISO selezionata verra visualizzato nel
campo corrispondente soprastante.

‘¢ RISO-ADMIN
Fie Configura Opzione  Guida

Qmf 7 & SA

Home model Indltizz0 Fthernet Indlirizza I

RZRX 6 Series 01108C 00:80:92:01:10:8c 0000

Le 1" stampanti RISO sono collegate:

NOTA:

» Se a una stampante RISO non é stato ancora
assegnato alcun indirizzo IP, nella colonna
[Indirizzo IP] dell'elenco apparira [0.0.0.0].

7 Fare clic sul pulsante [Si] e specifi-
care un indirizzo IP.

Digitare l'indirizzo IP nelle caselle corrispondenti
nella finestra visualizzata.

li indirizzo IP ‘Z‘
[ [= [% o [ ]|

oo I

8 Verificare che l'indirizzo IP specifi-
cato sia corretto e fare clic sul pul-
sante [OK].

L'indirizzo IP riservato verra assegnato alla stam-
pante RISO selezionata. Quando viene visualiz-
zato un messaggio che richiede se si desidera
riavviare la scheda di interfaccia di rete, fare clic
sul pulsante [Si].

Importante!:

» A seconda del modello della stampante RISO,
potrebbe essere necessario riavviare la stam-
pante spegnendola e riaccendendola. Seguire
le istruzioni sul pannello di controllo principale
della stampante.

» Non & necessario riavviare il computer.

11 Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO



Configurazione del sistema

Uso di RISO-ADMIN (Macintosh)

Quando si utilizza un Macintosh, € possibile configurare facilmente le impostazioni di rete utilizzando RISO-ADMIN.

NOTA:

» Prima di eseguire questa operazione, RISO-ADMIN deve essere installato sul Macintosh dal CD-ROM del sof-
tware RISORINC-NET (vedere alle pagine da < p.13).

Importante!:

» Prima di eseguire questa operazione, accertarsi che le stampanti RISO siano collegate correttamente alla rete e
siano accese. Vedere “Collegamento alla rete” a pagina @ p.5 per una descrizione dettagliata del collegamento
alla rete.

» Consultare sempre I'amministratore della rete quando si assegna un indirizzo IP alle stampanti RISO in rete.

NOTA:

+ E possibile assegnare automaticamente un indirizzo IP temporaneo alle stampanti RISO in rete utilizzando un
server DHCP, se non & stato ancora assegnato loro un indirizzo IP definitivo. In questo caso, € possibile rendere
definitivo l'indirizzo IP assegnato temporaneamente modificando la configurazione del server DHCP.

1 Aprire la cartella [RISO-Network- 3 Specificare le varie impostazioni
Card], quindi fare doppio clic appropriate per il proprio ambiente
sull'icona [RISO-ADMIN]. di rete.

Verra visualizzata la finestra principale di RISO- Se si utilizza il protocollo TCP/IP, fare clic sulla
ADMIN contenente un elenco delle stampanti scheda [TCPI/IP] e assegnare un indirizzo IP.
RISO disponibili in rete.
Importante!:
NOTA: * Per poter utilizzare la stampa FTP, RisoHold-
+ Se a una stampante RISO non é stato ancora Manager e la configurazione di rete all'interno
assegnato alcun indirizzo IP, nella corrispon- di un browser Web, & necessario assegnare un
dente colonna [Indirizzo IP] apparira [0.0.0.0]. indirizzo IP alla stampante RISO.

2 Selezionare la stampante RISO desi- 4 Fare clic sul pulsante [Configura].

derata. Verra visualizzato un messaggio di conferma.
Evidenziare l'icona della stampante RISO deside-
rata nella finestra e fare clic su [Parametri di rete] 5 Riavviare la stampante RISO.
dal menu [Configura], che pud essere aperto

facendo clic su [Configura] nella barra dei menu
nella parte superiore dello schermo.

NOTA:

» Se é stata specificata una password per la
stampante RISO selezionata, verra visualizzata
la casella diimmissione [Password]. In questo
caso, digitare la password specificata e pas-
sare al punto 3 per continuare.

Quando viene visualizzato un messaggio che
richiede se si desidera riavviare la scheda di inter-
faccia di rete, fare clic sul pulsante [Si].

Importante!:

» A seconda del modello della stampante RISO,
potrebbe essere necessario riavviare la stam-
pante spegnendola e riaccendendola. Seguire
le istruzioni sul pannello di controllo principale
della stampante.

» Se si desidera selezionare stampanti RISO . o .
» Non & necessario riavviare il computer.

connesse ad altre reti locali oltre a quella cor-
rente, specificare gli indirizzi di broadcast corri-
spondenti nella finestra di dialogo [Proprieta]
(vedere “Finestra di dialogo [Proprieta]” a
pagina ©p.21 per una descrizione dettagliata).

Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO
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Guide del software di utilita

Installazione del software di utilita

| programmi di utilita dedicati sono stati sviluppati per facilitare I'utilizzo della scheda RISO Network Card. E possibile
utilizzare tali programmi sul computer installandoli dal CD-ROM del software RISO Network Card.

Il CD-ROM del software RISO Network Card in dotazione contiene i seguenti quattro programmi di utilita.

4 RISO-ADMIN:

Assiste I'amministratore della rete durante la configurazione della stampante RISO per vari requisiti di rete, quali
TCP/IP, SNMP, ecc. Questo programma consente inoltre di eseguire RISO-MONITOR e RisoHoldManager, non-
ché di stampare documenti in formato RISORINC.

4 RISO-MONITOR:

Consente di verificare sullo schermo del computer lo stato corrente delle stampanti RISO in rete, inclusi il livello dei
materiali di consumo e le configurazioni operative e di rete. E possibile anche impostare la visualizzazione sullo
schermo del computer di avvisi popup sullo stato della stampante RISO al verificarsi di determinate condizioni.

€ RisoHoldManager:

RisoHoldManager € un programma che consente di amministrare (visualizzare in anteprima, stampare, trasferire,
modificare, eliminare, ecc.) i processi di stampa memorizzati nella memoria di archiviazione delle stampanti RISO
dotate di scheda RISO Network Card.

€ RISO-PRINT: (Solo per Windows)

Non & necessario installare RISO-PRINT quando si utilizza la porta LPR standard o la porta TCP/IP standard di Windows.
Se si desidera stampare in modo LPR, IPP o Raw, installare RISO-PRINT nel proprio computer ed effettuare le impostazioni necessarie.

Importante!:
+ Perinstallare il software RISO Network Card in Windows 2000/Vista e Mac OS X, & necessario disporre di privilegi
di amministratore.

+ Disinstallare il software RISORINC-NET-B/C/D/D Il prima di installare il software RISO Network Card in un computer in cui &
gia stato installato il software RISORINC-NET-B/C/D/D II.
L'installazione di entrambe le applicazioni nello stesso computer potrebbe causare problemi nel funzionamento del computer.

1 Inserire il CD-ROM del software Fare clic sul pulsante corrispon-
RISO Network Card nell'unita CD- dente alla lingua desiderata.
ROM del computer. Verra visualizzata la finestra del menu iniziale

nella lingua selezionata.

2 Se si utilizza Windows: Fare doppio
clic sull'icona [SETUP.EXE] nel CD-
ROM RISO Network Card. RISO Network Card Select your language.

e i) Yo Tt

'-»\Ss \*

4 RISO Network Card ES)

Se si utilizza un Macintosh: aprire la
finestra del CD-ROM, aprire la cartella
[OS X], e quindi fare doppio clic
sull'icona [Setup].

Verra visualizzata sullo schermo la finestra di

selezione della lingua del software. Passare al
punto 4.

e

‘ @R :
S
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Guide del software di utilita

4 Fare clic sul pulsante [Installa].

#5 RISO Network Card

RISO Network Card

=

RIS
=

~

A

Sullo schermo verra visualizzata la finestra di
selezione del software.

Fare clic sul pulsante [Avanti].

Sullo schermo verra visualizzata la finestra [Con-
tratto di licenza all'utente finale di software].

Leggere il contratto e fare clic sul
pulsante [Si] per accettarne i termini.

Configurazione dei software RISO Network Card

Contratto all'utente finale di software
Leggere il seguents contratto @

Premere il tasto [Pagina gii] sulla tastiers per visuslizzare i resto del contratto

VONTRATTC DI LICENZA, per RISD Network Card Software

[

AVVERTENZA: LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENEA PER RISO
etwork Card Softweare (1L "SOFTWARE") (L "CONTRATTO"). L'APERTURA DELLA,
CONFEZIONE SIGILLATA, LA ROTTURA DEL SIGILLO, UN CLIC SUL PULSANTE "ACCETTC" O
"Si", 0 UNA QUALUNGUE AZIONE ELETTROMNCA DI ASSENSO IMPLICA CHE SIE LETTO E
COMPRESQ IL PRESENTE CONTRATTO, LO S| ACCETTA E SI DA, IL PROPRIO CONSENSO &

“engono acoettati futl

que: ne di cr
necessario seleziona

[ =<roews (o D[ w |

Nella finestra successiva verra visualizzata la
directory di destinazione del software selezionato.
Se si desidera installare il software selezionato in
una directory diversa da quella visualizzata, cam-
biare la directory di destinazione in questa fine-
stra.

NOTA:

» Facendo clic sul pulsante [No] nella finestra
[Contratto di licenza all'utente finale di sof-
tware], l'installazione del software verra annul-
lata.

7 Selezionare la casella di controllo

relativa al programma di utilita desi-
derato e fare clic sul pulsante
[Avanti].

NOTA:

* Su Macintosh, l'opzione [RISO-PRINT] non
viene visualizzata.

Configurazione deisoftware RISO Network Card

Selezione di un programma
Selezionare Un programma che desidera installare @

Selezionare il programma che desidera instaliare, facendo cic sula casella opzione cotrispondente.

ISO-MONITOR

ISO-PRINT
3 RisoHokihtanager

Commenti
Programma utiits per il contralio di stampante ¢ rete, con il gusle i pud controliare stampanti
RISOin rete.

Completare I'installazione seguendo
le istruzioni visualizzate nella fine-
stra.

Nella finestra [Selezione di un pro-
grammal, per ciascun programma di
utilita che si decide di installare
verra visualizzata un'altra finestra in
cui sara possibile specificare ulte-
riori impostazioni in base alle neces-
sita.

+ Se si € selezionato RISO-ADMIN:

Selezionare [Modalita amministratore] o
[Modalita utente (Solo per vista)].

» Se si & selezionato RISO-MONITOR:
Selezionare la stampante RISO che si desidera
amministrare e specificare le varie imposta-
zioni. Vedere "Finestra di dialogo [Opzioni di
monitoraggio]" per una descrizione detta-
gliata. = p.32

» Se si & selezionato RISO-PRINT:

Vedere "<Column> Informazioni su RISO-
PRINT (Solo per Windows)". = p.42

10 Fare clic sul pulsante [Fine].

A questo punto, verra visualizzata nuovamente la
finestra del menu iniziale. Fare clic sul pulsante
[Quit] in questa finestra ed estrarre il CD-ROM
dall'unita CD-ROM.

Installazione del software di utilita
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Caratteristiche di RISO-ADMIN
Uso di RISO-ADMIN

E possibile specificare la configurazione di rete delle stampanti RISO mediante alcune semplici operazioni utiliz-
zando le varie funzionalita disponibili nella finestra principale di RISO-ADMIN. Le stampanti RISO di cui & possibile
specificare la configurazione di rete vengono visualizzate nella finestra principale di RISO-ADMIN.

NOTA:

+ Qui sono utilizzate le schermate per un computer funzionante con Windows. Le stesse impostazioni sono dispo-
nibili per Macintosh.

# RISO-ADMIN |z||: |z|
Eile Configura ©Opzione Guida

AN BBl

Stato Mome modelo Inclirizzo Ethernet Indlitizza [P

RIFX 6 Series 011099 00:80:92:01:10:99

Le ' stampanti RISO sono collegate. E/a[ 00:80:92:01:10:93 ] IPL192168812]

NOTA:

+ E possibile rinominare le stampanti RISO visualizzate nella colonna [Nome modello] nella finestra principale di
RISO-ADMIN cambiando i nomi nella scheda [Generale] della finestra di dialogo [Parametri di rete].

Nella finestra principale di RISO-ADMIN sono disponibili i seguenti menu e funzioni.

Menu [File]

[Cerca stampante RISO]: Cerca le stampanti RISO disponibili in rete aggiornando le informazioni
visualizzate nella finestra principale di RISO-ADMIN.
[Escil: Chiude RISO-ADMIN.

Menu [Configura]

[Parametri di rete]: Apre la finestra di dialogo [Parametri di rete] in cui € possibile specificare
varie configurazioni di rete per le stampanti RISO. Per una descrizione
dettagliata delle rispettive schede o finestre di questa finestra di dialogo,
vedere "Scheda [Generale]", "Scheda [TCP/IP]" e "Scheda [SNMP]" alle
pagine da #p.18 a #p.20.

[Proprietal: Apre la finestra di dialogo [Proprieta] in cui & possibile specificare
I'ambiente operativo di RISO-ADMIN. Vedere "Finestra di dialogo
[Proprieta]” alle pagine da ®p.21 a = p.22 per una descrizione
dettagliata di questa finestra di dialogo.

[Riavvio]: Riavvia la scheda di interfaccia di rete per applicare la configurazione di
rete specificata alla stampante RISO corrispondente.

15 Caratteristiche di RISO-ADMIN
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Menu [Opzione]

[RISO-MONITORY]:

Avvia un altro programma di utilita, RISO-MONITOR. Vedere "Uso di
RISO-MONITOR" per una descrizione dettagliata di questo programma.

[RisoHoldManager]:

Avvia un altro programma di utilita, RisoHoldManager. Vedere "Uso di
RisoHoldManager" per una descrizione dettagliata di questo programma.

[Opzione FTP]:

Apre la finestra di dialogo [Caricare i dati FTP] in cui € possibile
stampare file di documenti in formato RISORINC, ossia file creati tramite
il driver stampante RISO o il driver stampante RISORINC, riconoscibili
dall'estensione del file [.prn]. Vedere "Stampa FTP" per una descrizione
dettagliata.

Menu [Guida]

-Windows-

[Informazioni su...]:

Visualizza il numero di versione di RISO-ADMIN.

-Macintosh-

Specifica se abilitare la visualizzazione degli Aiuti. E possibile visualizzare il numero di versione di RISOADMIN
tramite il menu [Apple].

Caratteristiche di RISO-ADMIN 16
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Procedura di configurazione

Questa finestra di dialogo consente di specificare varie configurazioni di rete e di applicarle alle stampanti RISO in
rete, come descritto di seguito.

1

Apertura di RISO-ADMIN.

-Windows-

Fare clic su [Start] - [Tutti i programmi] o [Pro-
grammi] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Network
Card] - [RISO-ADMIN], nell'ordine indicato.

Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire la schermata
“App” e fare clic su [RISO-ADMIN] nel gruppo “RISO
Network Card”.

-Macintosh-

Aprire la cartella [RISO-Network-Card], quindi
fare doppio clic sull'icona [RISO-ADMIN].

La cartella [RISO-Network-Card] pud essere
ritrovata nella directory principale dell'utente in
[Utenti].

Selezionare la stampante RISO desi-
derata.

Evidenziare il nome (o I'icona) della stampante
RISO desiderata nella finestra principale RISO-
ADMIN.

‘i# RISO-ADMIN
Ele Configura  Opeione  Guida

QM s BB

Le "1' stampanti RISO sono collegate. E/A[ 00:80:92.01:10:99 ] IP[192.168.812 ]

Fare clic su [Parametri di rete] nel
menu [Configura].

Verra quindi visualizzata la finestra di dialogo
[Parametri di rete].

NOTA:

» Se ¢é stata specificata una password per la
stampante RISO selezionata, verra visualizzata
la casella di immissione [Password]. In questo
caso, immettere la password specificata.
(Vedere "Scheda [Generale]" a pagina = p.18.)

» Se si desidera selezionare stampanti RISO
connesse ad altre reti locali oltre a quella cor-
rente, specificare gli indirizzi di broadcast corri-
spondenti nella finestra di dialogo [Proprieta].
(Vedere "Finestra di dialogo [Proprieta]” a
@ p.21 per una descrizione dettagliata.)

4 Specificare la configurazione di rete

desiderata e fare clic sul pulsante
[Configura].

Parametri di rete gl
H [ Tepap | stme |

Passward root ‘ ‘

[ Cambia password root ]

home stamparte ‘ RIRX B Series 01108C ‘

Interfaccia LAN [auto v

[ Inizializza ] I Configura 1 [ Annulla ]

Verra visualizzato un messaggio di conferma.

Fare clic sul pulsante [OK] nella fine-
stra di messaggio.

| dati della configurazione di rete specificata ver-
ranno inviati alla stampante RISO selezionata e
verra visualizzata un'altra finestra di messaggio.

Fare nuovamente clic sul pulsante
[Si] nella finestra di messaggio.

La configurazione di rete specificata verra quindi
applicata alla stampante RISO selezionata.

NOTA:

» Lafinestra di messaggio visualizzata potrebbe
richiedere di riavviare la stampante RISO sele-
zionata, se questa ha una configurazione di
sistema precedente. In questo caso, spegnere
l'interruttore di alimentazione della stampante
RISO selezionata e riaccenderlo dopo aver
fatto clic sul pulsante [Si] nella finestra di mes-
saggio.
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Finestra di dialogo [Parametri di rete]

Pulsanti comuni a tutti le schede

* Pulsante [Configura]
Invia le impostazioni alla scheda di interfaccia di rete. Le modifiche alla scheda di interfaccia di rete diventeranno
effettive dopo il riavvio.

* Pulsante [Annulila]
Annulla le impostazioni e torna allo stato precedente.

 Pulsante [Inizializza]
Inizializza la scheda di interfaccia di rete per ripristinare la configurazione di rete predefinita sulla stampante RISO
selezionata.

NOTA:
» La scheda di interfaccia di rete puo essere inizializzata anche dal pannello operativo della stampante. (= p.63)

Scheda [General]

In questa scheda ¢ possibile specificare la password richiesta per utilizzare RISO-ADMIN o per aprire la pagina Web
della configurazione di rete della stampante RISO con un browser Internet.

Parametri di rete

General | Tcpap | s |
Passwiord roat | |
@ [ Cambia password root . l
® Motme stampante | RZFH B Seties 01108C |
® Intertaccia LAN | aUTO v
l Inizializza ] ’_ Configura _] [ Annulla
1) Pulsante [Cambia password root] 3) Interfaccia LAN
Apre la casella diimmissione della password. E possibile In questa casella € possibile specificare la topologia
utilizzare fino a 7 caratteri ASCII per la password. fisica della rete. Nella maggior parte dei casi, lasciare

2) Nome stampante selezionato "AUTQO".

Impostare il nome per "Nome stampante" nella finestra
principale RISO-ADMIN.

Se si utilizza piu di una stampante, impostare un nome
adatto a ciascuna stampante.

Importante!:
* Non lasciare vuota la colonna Nome stampante.
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Scheda [TCP/IP]

In questa scheda & possibile specificare la configurazione di rete di una stampante RISO, necessaria per la comu-

nicazione TCP/IP.
Parametri di rete
| General | TCPIF | Ship |
@ [Jusa DHcP
® Indirizza IP ‘ 102 | | 163 | ‘ a ‘ | 12 |
® Mazchera di sottorets ‘ 255 | | 255 | ‘ 255 ‘ | 0 |
@ Indirizzo gatesway ‘ 0 | | o | ‘ 0 ‘ | 0 |
[ Inizializza ] [ Configura ] l Annulla
1) Usa DHCP 3) Maschera di sottorete

2)

Se questa casella di controllo € selezionata, € possibile
assegnare automaticamente gli indirizzi TCP/IP alle
stampanti RISO in rete utilizzando un server DHCP. In
questo caso, non € necessario specificare alcun indi-
rizzo TCP/IP in questa scheda. In condizioni normali tut-
tavia, verra assegnato un indirizzo IP diverso alle
stampanti RISO in rete ad ogni accensione delle stam-
panti. Cio puo causare problemi durante la stampa dei
documenti. Per evitare questi problemi, & possibile modi-
ficare la configurazione del server DHCP. Consultare la
[Guida] in linea di Gestore DHCP per una descrizione
dettagliata del server DHCP.

Indirizzo IP

Consiste nell'indirizzo di base di tutte le periferiche colle-
gate alla rete di comunicazione TCP/IP. Per poter comu-
nicare con le altre periferiche in rete utilizzando il
protocollo di rete TCP/IP, ogni periferica, inclusa la stam-
pante RISO, deve disporre di una combinazione univoca
di 4 numeri compresi tra 0 e 255.

4)

Questa combinazione di 4 numeri, di solito 0 o 255, defi-
nisce le dimensioni della rete corrente, ossia il numero di
periferiche (terminali) presenti all'interno della rete cui €
possibile accedere attraverso un singolo router. Questa
maschera si applica all'indirizzo IP per suddividerlo in
due tipi diversi di indirizzi, ossia l'indirizzo di rete e I'indi-
rizzo della periferica (terminale). La maschera deve
essere identica per tutte le periferiche connesse alla rete
corrente.

Indirizzo gateway

Questa combinazione di 4 numeri indica l'indirizzo IP del
gateway (router) predefinito all'interno della rete cor-
rente. Se si desidera consentire |'accesso alla stam-
pante RISO selezionata nella rete corrente dall'esterno
del gateway (router), digitare l'indirizzo IP del gateway
(router) della rete in cui € presente la stampante RISO
selezionata.
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Scheda [SNMP]

In questa scheda & possibile specificare la configurazione di rete di una stampante RISO, necessaria per lo stru-
mento di amministrazione SNMP.

1)

2)

3)

Parametri di rete

| General | Tcpip || SMP |

Comunita autentica

Comunita TRAP

Indirizzo TRAP

Parametri MIB-II

® 0 0 0

SysContact
Syshame
SysLocstion

TTL predefinito

[[] Ahilita Trap autentico

el

[ Inizializza ]

Configura ] ’_ Annulla

Comunita autentica

Solo il computer appartenente a questa comunita puo
visualizzare i parametri MIB-Il della stampante RISO
specificata. Il nome di comunita pud contenere fino a 15
caratteri.

Comunita TRAP

Questo nome di comunita viene utilizzato quando una
stampante RISO invia un segnale TRAP a un indirizzo
specificato. Il nome di comunita pud contenere fino a 15
caratteri.

Indirizzo TRAP

Consiste nell'indirizzo IP del percorso cui devono essere
inviati i segnali TRAP. Se si specifica [0.0.0.0], non verra
inviato alcun segnale TRAP da una stampante RISO.

4) Parametri MIB-II

SysContact

In questo campo viene specificato di solito I'indirizzo
e-mail (fino a 255 caratteri) dell'amministratore di
sistema.

SysName

In questo campo viene specificato di solito il nome
dell'host o del dominio (fino a 255 caratteri) di una
stampante RISO.

SysLocation

In questo campo viene specificata di solito la posi-
zione geografica (fino a 255 caratteri) in cui si trova
una stampante RISO.

TTL predefinito
Questo valore indica la durata consentita per i pac-
chetti IP. Non modificare il valore predefinito (255).

Abilita Trap autentico

Se questa casella di controllo € selezionata, verra
inviato un segnale TRAP all'indirizzo TRAP specifi-
cato ogni volta che un computer non autorizzato cerca
di visualizzare i parametri MIB-Il di una stampante
RISO.

Caratteristiche di RISO-ADMIN
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Finestra di dialogo [Proprieta]

In questa finestra di dialogo & possibile specificare I'ambiente operativo di RISO-ADMIN.

Scheda [TCP/IP]

In questa scheda & possibile specificare gli indirizzi IP di broadcast. Se sono stati specificati tali indirizzi, RISO-
ADMIN cerchera anche le stampanti RISO presenti sulle altre reti specificate dagli indirizzi IP di broadcast e visua-
lizzera nella finestra principale i dati relativi alla loro configurazione di rete.

L'indirizzo IP di broadcast indica l'indirizzo IP di un router diverso da quello sulla rete corrente.

NOTA:
« E possibile specificare pit indirizzi IP di broadcast.

Proprieta
Timeout
Configurazione di indirizzo Broadcast
A N N A Y
Cancells
[ ok | | Annulla

21 Caratteristiche di RISO-ADMIN



Guide del software di utilita

Scheda [Timeout]

In questa scheda & possibile specificare le seguenti impostazioni di tempo.

1)

2)

Proprieta

Parametri di tempo

In ricerca

® Freguenza di ricerca (20-180sec)

In comunicazione dati

a0

® Intervallo permesso (1-60sec)
[ oK Annula |
Frequenza di ricerca: 3) Tentativi:

Frequenza con cui devono essere cercate sulla rete le
stampanti RISO.

Intervallo permesso:

Tempo consentito per |'applicazione della configura-
zione di rete specificata a una stampante RISO in rete.
Se l'operazione non € conclusa entro il tempo indicato,
viene considerata come un errore di comunicazione.

Scheda [AppleTalk]

Appare su Macintosh, ma non usato in RISO Network Card.

Numero di tentativi di ripetizione dell'operazione consen-
titi quando si verifica un errore di comunicazione durante
I'applicazione della configurazione di rete specificata a
una stampante RISO in rete.

Se l'operazione viene ripetuta per il numero di volte spe-
cificato senza andare a buon fine, sullo schermo del
computer verra visualizzato un messaggio di errore di
comunicazione.
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Stampa FTP

E possibile stampare file di documenti in formato RISORINC, ossia file creati tramite il driver stampante RISO o il dri-
ver stampante RISORINC, su una stampante RISO in rete utilizzando la funzione di stampa FTP di RISO-ADMIN.

Per stampare file di documenti in formato RISORINC, eseguire la procedura descritta di seguito.

Importante!:
» Quando si utilizza la funzione di stampa FTP, € necessario che alla stampante RISO sia assegnato un proprio indi-

NOTA:
* Per ulteriori informazioni sulla procedura di creazione di file di documenti in formato RISORINC sul computer, con-

-Windows-

1

Aprire lafinestra di dialogo [Caricare
i dati FTP].

Selezionare il menu [Opzione] nella finestra prin-
cipale di RISO-ADMIN e fare clic su [Opzione
FTP].

Verra visualizzata la finestra di dialogo [Caricare
i dati FTP].

Selezionare il file del documento in
formato RISORINC desiderato.

Digitare il percorso e il nome del file direttamente
nella casella di immissione, oppure selezionarlo
nella finestra di dialogo [Apri], che puo essere
aperta facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

. Caricare i dati FTP |:||: |z|

Selezionare un file da stampare.

(| G'Report PRM

< Indetro svarti= | [ Annula

rizzo IP. E possibile utilizzare RISO-ADMIN per specificare un indirizzo IP appropriato.

sultare la sezione corrispondente della Guida operativa del driver stampante.

3 Selezionare la stampante RISO su

cui stampare il file del documento in
formato RISORINC.

Fare clic sul pulsante [Configura] per specificare
un indirizzo IP di broadcast.

Fare clic sul pulsante [Avanti] ed evidenziare la
stampante RISO desiderata nella casella di riepi-
logo visualizzata.

12 Caricare i dati FTP.

)= X

Selezionare una stampante RISO (RISORIMC) di destinazione per la stampa e
fare clic sul tasto [Invia].

Mome modello Indlirizza IP Indirizza Ethernet
ries 01108C 192168812 00:80:92:01:10:8C

[ Configura.. ][ Ripeti ricerca ]

[ = Inclietro ][ Inyia ] [ Annulla ]

4 Avviare la stampa.

Fare clic sul pulsante [Invia]. Il file del documento
in formato RISORINC selezionato verra inviato
alla stampante RISO selezionata per essere
stampato.

Importante!:

» Dopo aver fatto clic sul pulsante [Invia], non &
possibile annullare un processo di stampa FTP.
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-Macintosh-

1

Aprire lafinestra di dialogo [Caricare
i dati FTP].

Selezionare il menu [Opzione] nella finestra prin-
cipale di RISO-ADMIN e fare clic su [Opzione
FTP].

Verra visualizzata la finestra di dialogo [Caricare
i dati FTP].

Selezionare il file del documento in
formato RISORINC desiderato.

Fare clic sul pulsante [Seleziona] e selezionare il
file desiderato dalla casella di riepilogo nella fine-

stra di dialogo visualizzata. Quindi fare clic sul pul-
sante [April.

Selezionare la stampante RISO su
cui stampare il file del documento in
formato RISORINC.

Evidenziare la stampante RISO desiderata nella
casella di riepilogo visualizzata.

Avviare la stampa.

Fare clic sul pulsante [Invia]. Il file del documento
in formato RISORINC selezionato verra inviato
alla stampante RISO selezionata per essere
stampato.

Importante!:

» Dopo aver fatto clic sul pulsante [Invia], non &
possibile annullare un processo di stampa FTP.
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Configurazione della stampante RISO
tramite browser Internet

Verifica della configurazione di rete delle stampanti RISO con un
browser Internet

La scheda di interfaccia di rete per stampanti RISO dispone di una funzione server HTTP integrata che consente di

verificare la configurazione di rete delle stampanti RISO utilizzando un browser Internet standard.

Browser supportati: Microsoft Internet Explorer / Safari

Importante!:

+ Per abilitare questa funzione, & necessario che alle stampanti RISO siano stati assegnati indirizzi IP. (Vedere
"Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante RISO" da #p.7.)

NOTA:

+ La finestra di configurazione verra visualizzata solo in inglese.

1 Aprire il browser Internet e digitare 3 Fare clic su [Network Configuration]

I'indirizzo IP della stampante RISO
desiderata nel campo dell'indirizzo
Internet.

= Esempio di immissione =
http://192.168.8.12/

Premere il tasto Invio sulla tastiera
del computer.

Nella finestra del browser Internet apparira la
pagina Web iniziale della stampante RISO sele-
zionata e verra visualizzato lo stato corrente della
stampante RISO interessata.

PRINTER STATUS [Reload

nnnnnnnnnnnnnnnn ae

nel frame a sinistra della pagina ini-
ziale.

Verra visualizzata la finestra di dialogo per
l'immissione della password.

Digitare la "password root" specifi-
cata nella casella corrispondente,
quindi fare clic sul pulsante [OK].

Connettia 192.168.8.12

=
5

Nel browser Internet verra visualizzata la pagina
relativa alla configurazione di rete della stam-
pante RISO selezionata.

Importante!:

+ Specificare "root" come nome utente in questa
finestra di dialogo.

NOTA:

* Se la "password root" non & ancora stata defi-
nita, & possibile lasciare vuota la casella della
password. E possibile modificare la password
nella casella [ROOT password] della scheda
[General].
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Aprire la pagina relativa alla configu-
razione di rete desiderata.

------------- 7 ltters]

LAN Interface A0 @ Select one

Pricter Name [P 6 Series 011080 | 31 Ieters{ma ]

© et

Fare clic sul nome della configurazione di rete
desiderata nella riga superiore della pagina.

E possibile verificare e, se necessario, modificare
la configurazione di rete selezionata della stam-
pante RISO interessata nella pagina aperta. Se si
modifica la configurazione di rete in queste
pagine, fare clic sul pulsante [Submit] per confer-
mare. Quindi fare clic su [Restart Network Inter-
face Card] nel frame a sinistra per applicare la
nuova configurazione di rete alla stampante RISO
selezionata.

Per una descrizione di ciascuna configurazione,
vedere le pagine sulle relative schede nella
sezione "Finestra di dialogo [Parametri di rete]".

NOTA:

+ Potrebbe essere necessario riavviare la stam-
pante RISO selezionata per applicare la nuova
configurazione di rete, se questa ha una confi-
gurazione di sistema precedente.

* Per aprire la finestra della Guida in linea e
visualizzare una descrizione della pagina di
configurazione di rete corrente, fare clic sul pul-
sante [Help] nella pagina. Le descrizioni detta-
gliate delle rispettive pagine di configurazione
di rete sono disponibili anche nelle pagine cor-
rispondenti di questa Guida dell'utente.
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Caratteristiche di RISO-MONITOR
Uso di RISO-MONITOR

RISO-MONITOR consente di verificare sullo schermo del computer lo stato corrente delle stampanti RISO in rete, inclusi
il livello dei materiali di consumo e le configurazioni operative e di rete. E possibile anche impostare la visualizzazione sullo
schermo del computer di avvisi popup sullo stato della stampante RISO al verificarsi di determinate condizioni.

Importante!:

» Se la stampante RISO dispone del sistema RISO i Quality, potrebbe non essere possibile monitorare corretta-
mente lo stato della stampante RISO se si utilizzano materiali di consumo diversi da quelli specificati da RISO.

NOTA:

» Qui sono utilizzate le schermate per un computer funzionante con Windows. Le stesse impostazioni sono dispo-
nibili per Macintosh.

Preparazione al monitoraggio dello stato

Selezionare una stampante RISO di cui controllare lo stato dall'elenco delle stampanti RISO disponibili nella finestra
di dialogo [Opzioni di monitoraggio]. Per aprire la finestra di dialogo [Opzioni di monitoraggio], fare clic sul pul-
sante [Opzioni] nella finestra [RISO-MONITORY]. Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo [Opzioni di moni-
toraggio], vedere “p.32.

Apertura di RISO-MONITOR (Windows)

E possibile aprire la finestra [RISO-MONITOR] in due modi.
 Fare clic su [Start] - [Tutti i programmi] o [Programmi] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Network Card] - [RISO-
MONITOR], nell'ordine indicato.
Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire la schermata “App” e fare clic su [RISO-MONITOR] nel gruppo “RISO Network Card”.
* Fare clic su [RISO-MONITOR] nel menu [Opzione] di RISO-ADMIN.

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X

Stato |Deﬂagli |: Stampa & trasferimenta file .

Rizoluzione ; 300 x 600 dpi # Dimensione cilindro ; A3
ON ﬂ Colore : Nero
O

QI Formato carta : A3

Q Corteggio copie : m

Inattivo B Estensione

ﬂ Memoria di deposito
O occupsta: 3MB
[ Libers: 125 MB

[ Cpzioni.. | [FRiduciaicona | | Ezci ]

NOTA:

« E possibile aprire contemporaneamente piti finestre di RISO-MONITOR per monitorare lo stato di stampanti RISO
in rete diverse selezionando una stampante RISO diversa per ciascuna finestra di RISO-MONITOR nella finestra
di dialogo [Opzioni di monitoraggio].

Per uscire dal programma [RISO-MONITORY], fare clic sul pulsante [Esci] o sul pulsante nella barra del titolo
della finestra. Se si desidera chiudere la finestra senza terminare I'operazione di monitoraggio, fare clic sul pulsante
[Riduci a icona]. Sulla barra delle applicazioni di Windows apparira quindi I'icona [RISO-MONITOR]. Facendo clic
su questa icona sara possibile aprire rapidamente la finestra [RISO-MONITOR] in qualunque momento.
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Apertura di RISO-MONITOR (Macintosh)

E possibile aprire la finestra [RISO-MONITOR] in due modi.

» Fare doppio clic sull'icona [RISO-MONITOR] nella cartella [RISO-Network-Card].
La cartella [RISO-Network-Card] puo essere ritrovata nella directory principale dell'utente in [Utenti].

 Fare clic su [RISO-MONITOR] nel menu [Opzione] di RISO-ADMIN.

NOTA:
« E possibile aprire una sola finestra di RISO-MONITOR per volta.

Per uscire dal programma [RISO-MONITOR], fare clic sul pulsante [Esci] o @ nella barra del titolo di questa fine-
stra. Se si desidera chiudere questa finestra senza terminare I'operazione di monitoraggio, fare clic sul pulsante
[Riduci]. Il nome del programma [RISO-MONITOR] verra quindi elencato nel Dock per Mac OS X, consentendovi di
aprire rapidamente la finestra [RISO-MONITOR] selezionandola dal Dock in qualunque momento.
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Scheda [Stato]

In questa scheda ¢ possibile verificare lo stato corrente della stampante RISO selezionata. Vengono visualizzate le
seguenti informazioni.

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) |X|
Stato | Dettagli || Stampa = trasferimento file |
@ Rizoluzione : 300 x 500 dpi Q Dimenzione cilindro © A3 @
@ ON ﬂ Colore : Mero @
O
QI Formato carta : A3 ®
Q Conteggio copie m @
Inattivo [ § | Estensions - Wolume ®
ﬂ Memlcuria di deposito ®
l Occupata: 3 MB @
O Libers: 125 MB )
[ Opzioni.. I_ Riduci & icona ] I_ Esci ]
1) Risoluzione 9) Quantita di memoria di archiviazione occupata
2) Condizioni operative / Condizioni di 10) Quantita di memoria di archiviazione libera
alimentazione elettrica
NOTA:

3) Dimensione del cilindro (tamburo) di stampa
4) Colore di stampa

5) Formato della carta caricata

6) Conteggio delle stampe

7) [i]Estensione

8) Pulsante [Volume]

Apre la finestra [Verifica volume], in cui € possibile veri-
ficare il livello corrente dei materiali di consumo € la
capacita rimanente del box delle matrici usate, espressa
in percentuale.

+ Su determinati modelli di stampante RISO potreb-
bero non essere disponibili tutte le informazioni.

Verifica volume

B volume i materiaii ¢ consuma

£ Matrice [m— e YEEE TN e )
Inchiostrs [

@ Capacita del box delle matrici usate

Box _

¢ Dali del cilindro di stampa

Cllindro o stampa @ A3 Mero
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Scheda [Dettagli]

In questa scheda & possibile verificare la configurazione operativa della stampante RISO selezionata. E possibile
selezionare le informazioni da visualizzare dall'elenco delle categorie di informazioni facendo clic sul pulsante '+
della casella di selezione delle categorie. Sono disponibili le seguenti informazioni.

Stato | Dettagli |8tampa a trasterimento file
oo 19
=== ============================================= Py
= Stato della stampante = B
—-- Dati stawmpante -- L3
Velocitd di stampa - Standard
Densita di stampa : Standard
Fascicolatore
—Disposizione : Non installata
—Separatore lawori
—Linea di comando : Chiusa
-Nastro : MNesszun data
Modalitd scansione
T e e - LERT R :
< | =
Opzioni... l [ Riduci a icona ] [ E=ci ]
[Dati stampante]
Velocita di stampa Colore/dimensioni del cilindro (tamburo) di stampa
Densita di stampa Capacita della memoria di archiviazione
Disponibilita del fascicolatore Capacita del box delle matrici usate
Preparazione del modo di scansione Formato carta
Disponibilita della pinzatrice
[Dati rete]
- Generale - - SNMP -
Indirizzo Ethernet (indirizzo MAC) Comunita autentica
Nome stampante Comunita TRAP
Indirizzo TRAP
- TCP/IP - SysContact
Selezione DHCP SysName
Indirizzo IP SysLocation
Maschera di sottorete TTL predefinito
Indirizzo gateway Abilita Trap autentico
[Dati versione]
Versione del controller della stampante Revisione dell'interfaccia stampante RISO

Versione della scheda di interfaccia di rete | Revisione della NIC stampante RISO

NOTA:
+ E possibile salvare le informazioni visualizzate come file di testo facendo clic sul pulsante [Salval].
+ Su determinati modelli di stampante RISO potrebbero non essere disponibili tutte le informazioni.
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Scheda [Stampa a trasferimento file]

E possibile stampare su una stampante RISO in rete file di documenti in formato RISORINC, ossia file creati con il
driver stampante RISO.

NOTA:

+ Per ulteriori informazioni sulla procedura di creazione di file di documenti in formato RISORINC sul computer, con-
sultare la sezione corrispondente della "Guida operativa del driver stampante”.

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X]

Stato | Dettagli | Stampa a trasferimento file |

Selezionare un file formattato RISORING da stampare.

IG:I Seleziona...
Elenco file File trasmessi
Repart PR
Bl
[ Qpzioni.... ] [Ri_duciaicu:nna ] [ E=ci ]

1 Selezionare il file del documento in
formato RISORINC desiderato.

Fare clic sul pulsante [Seleziona] e selezionare il
file desiderato dalla casella di riepilogo nella fine-
stra di dialogo visualizzata. Quindi fare clic sul pul-
sante [Apri]. Il nome del file selezionato verra
elencato nella casella [Elenco file] sul lato sini-
stro.

NOTA:

+ E possibile selezionare pil file per I'opzione
Stampa a trasferimento file.

» Per cancellare tutti i file elencati nella casella
[Elenco file], fare clic sul pulsante [Cancella].

2 Fare clic sul pulsante [Invia].

Il file del documento in formato RISORINC sele-
zionato verra inviato alla stampante RISO per
essere stampato. Il nome del file corrispondente
elencato nella casella [Elenco file] verra quindi
spostato nella casella [File trasmessi] sul lato
destro.
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Finestra di dialogo [Opzioni di monitoraggio]

In questa finestra di dialogo € possibile modificare la configurazione di RISO-MONITOR. Fare clic sul pulsante
[Opzioni] nella finestra [RISO-MONITOR] per aprire questa finestra di dialogo. Fare clic sul pulsante [OK] o
[Applica] per verificare la nuova configurazione specificata.

Opzioni di monitoragsio

Elenco di rete

Selezionare una stampante RISO di cui si desidera controllare lo stato.
Se =i desidera selezionarne una oltre il router, fare clic su [Configura] &
aggiungere un indirizzo IP Broadcast nella finestra di dislogo aperta. Poi
fare clic su [Ripeti ricercal.

Mome: modello Inditizzo [P Inditizzo Ethernet

i Series 011099 A 12 01:10:99

[ Dettagli... ] [ Configura. .. ] [ Ripeti ricerca

[ ow | [ annue | Applica

Selezionare la stampante RISO da monitorare e fare clic sul pulsante [Dettagli]. Per ulteriori informazioni sulla fine-
stra [Dettagli], vedere le descrizioni nelle seguenti pagine.

Se si desidera selezionare una stampante RISO connessa a una rete diversa da quella corrente, ossia oltre il router
della rete corrente, fare clic sul pulsante [Configura] e specificare I'indirizzo IP di broadcast corrispondente all'altra
rete desiderata nella finestra di dialogo visualizzata. (Vedere < p.21.)

Quindi fare clic sul pulsante [Ripeti ricerca] in questa scheda. Nella casella di riepilogo verranno visualizzate anche
le stampanti RISO presenti nell'altra rete selezionata.
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Scheda [Configurazione di finestra auto]

In questa scheda & possibile specificare in quale stato (evento) delle stampanti RISO si desidera che appaia sullo
schermo del computer un avviso popup utilizzando RISO-MONITOR per il monitoraggio dello stato.

Dettagli di RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12)

Configurazione di finestra auto | Finestre |

Ewventi Motifica automatica

s

@ Inattivo ==
@Spen’ca.ﬂn dormiz
@Funzionamerﬂn 0 =
@Errnre COMUNIcGE—
(S)Richiesta di forn
< | @

[ o | [ annue | Applica

I nomi degli eventi che possono causare la visualizzazione di un avviso popup sono elencati nella casella [Eventi]

a sinistra. Se si desidera specificare un evento come condizione per la visualizzazione di un avviso popup, selezio-
narlo nella casella [Eventi] e fare clic sul pulsante [ = ]. Il nome dell'evento selezionato verra spostato nella casella
[Notifica automatica] a destra. Al verificarsi dell'evento specificato, sullo schermo del computer verra visualizzato

un avviso popup.

Viceversa, se si desidera annullare la visualizzazione di un avviso popup di un evento, selezionarlo nella casella
[Notifica automatica] e fare clic sul pulsante [ =« ]. Il nome dell'evento selezionato verra riportato nella casella
[Eventi] e non verra visualizzato alcun avviso popup al verificarsi dell'evento specificato.
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Scheda [Finestre]

In questa scheda & possibile modificare la configurazione di avvio di RISO-MONITOR. Le opzioni disponibili sono le
seguenti.
Selezionare le caselle di controllo che si desiderano impostare.

1)

2)

3)

%]

Dettagli di RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12)

| Configurazione o finestra auto | Finestre |

[¥]=alva posizione finestra;

|:| Apri finestra in primo piano

[] Awvia senza finestra

[ Bip in notifica automatica

© O® 0

[]includi in Ezecuzione automatica

Freguenza di aggiornamento dati di stato

500 = | msec. (Mas. 15000 / Min: 5007

J

Annulla ] Applica

[Salva posizione finestra]

Apre la finestra [RISO-MONITOR] nella stessa posi-
zione sullo schermo in cui & stata aperta nella sessione
precedente.

4)

[Includi in Esecuzione automatica]

Avvia RISO-MONITOR subito dopo I'avvio del computer
inserendo il proprio file di collegamento o di programma
nella cartella [Esecuzione automatica].

[Apri finestra in primo piano] (Solo per Windows) 5) [Bip in notifica automatical
Apre sempre la finestra [RISO-MONITOR] in primo Emette un segnale acustico ad ogni avviso popup.
piano rispetto alle altre finestre presenti sullo schermo. 6) [Frequenza di aggiornamento dati di stato]

[Avvia senza finestra]

Avvia RISO-MONITOR senza aprirne la finestra sullo
schermo, ma visualizzando solo l'icona di avvio sulla
barra delle applicazioni di Windows (in Windows). Avvia
RISO-MONITOR senza aprirne la finestra sullo
schermo, ma elencando solo il nome del programma nel
menu delle applicazioni nell'angolo superiore destro
della Scrivania (in Macintosh).

Specifica la frequenza di aggiornamento delle informa-
zioni di stato visualizzati nella finestra [RISO-MONI-
TOR].

NOTA:

» L'aumento della frequenza di aggiornamento delle
informazioni di stato potrebbe ridurre il carico sulla
rete.
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Caratteristiche di RisoHoldManager

RisoHoldManager & un programma che consente di amministrare (visualizzare in anteprima, stampare, trasferire,
modificare, eliminare, ecc.) i processi di stampa memorizzati nella memoria di archiviazione delle stampanti RISO
dotate di scheda RISO Network Card.

NOTA:

* Qui sono utilizzate le schermate per un computer funzionante con Windows. Le stesse impostazioni sono dispo-
nibili per Macintosh.

Apertura di RisoHoldManager

-Windows-
E possibile aprire la finestra [RisoHoldManager] in due modi.

 Fare clic su [Start] - [Tutti i programmi] o [Programmi] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Network Card] -
[RISO-HoldManager] nell'ordine indicato.
Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire la schermata “App” e fare clic su [RISOHoldManager] nel gruppo “RISO
Network Card”.

+ Fare clic su [RisoHoldManager] nel menu [Opzione] di RISO-ADMIN.

" RisoHoldManager

@ Stampante:  |RZ/RX 6 Series 011099 (192 168 812) v [_gerce |
Principale | Modifica | Stato |
Lavori conservati in stampante @ |1_FOLDER v ‘ [ Aagiorna ]
Hom Proprietario Data 2 "
| 180312007 20.39 5 ;ﬁ - r
j
- 3
Woce Descrizione
Mome: lavora A4DOC
Proprietario tiso
Mo, paging 11 2 paginal-)
Rizoluzione 300 x 600 dpi
Formato carta A4
Misurs dati 1.70MB
[ Stampa... ] l Trasferi... ] Medi pagine lavoro
[ Configura... ] [ Glids ] [ Esci ]

Si han acquisito | dettagli del lavoro con successa,

NOTA:
» Se nell'elenco & visualizzata piu di una stampante RISO, selezionare la stampante che si desidera amministrare.

Per uscire dal programma [RisoHoldManager], fare clic sul pulsante [Esci] o sul pulsante nella barra del titolo
della finestra.

-Macintosh-
E possibile aprire la finestra [RisoHoldManager] in due modi.

» Fare doppio clic sull'icona [RisoHoldManager] nella cartella [RISO-Network-Card].
La cartella [RISO-Network-Card] puod essere ritrovata nella directory principale dell'utente in [Utenti].

+ Fare clic su [RisoHoldManager] nel menu [Opzione] di RISO-ADMIN.
NOTA:

» Se nell'elenco € visualizzata piu di una stampante RISO, selezionare la stampante che si desidera amministrare.

Per uscire dal programma [RisoHoldManager], fare clic sul pulsante [Esci] o sui pulsanti @ nella barra del titolo
della finestra.
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Finestra [RisoHoldManager]

'® RisoHoldManager,

®_ _@ Stamparte: |Rzmx 6 Series 011099 (192.168.8.12) v | Cerca — —@
@ Principale |M0difica | stata D
Lavari conservati in stampante ] |1_FOLDER b | Aggiorna

Mom - Proprietario Data

lele Ll

“oce Descrizione
Mame lsvara Ad DOC
Proprietario riso
Mo. pagina 142 paginal-e)
Risoluzione 300 x 600 cpi
Formato carta 24
tizura dati 1.70MB
Stampa... Trasferi... gedi pagine lavaro
( J ] i ®
@ [ Configura... ] [ Guida ] [ E=zci —]— —@
Si han acquisito | dettagli del lavaoro con successo.,
1) Stampante 4) Pulsante [Configura]
Fare clic sul pulsante ¥ dell'elenco a discesa per visua- Consente di configurare le impostazioni di RisoHoldMa-
lizzare tutte le stampanti connesse alla rete e selezio- nager. Vedere "Finestra di dialogo [Configura]" per una
nare la stampante RISO che si desidera amministrare. descrizione dettagliata.
2) Pulsante [Cerca] 5) Pulsante [Guida]
E possibile ripetere la ricerca delle stampanti RISO con- Visualizza La Guida operativa (questo manuale).
nesse alla rete. .
6) Pulsante [Esci]

3) Scheda Principale / Modifica / Stato Termina la sessione di RisoHoldManager.

Consente di eseguire varie funzioni sui processi memo-
rizzati nella memoria di archiviazione della stampante.
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Scheda [Principale]

1)

2)

3)

4)

5)

& RisoHoldManager

@ Stampante: |RZJ'R}{ G Series 011099 (192168.5.12)
Principsle | Modifica | Stato | [ ®
Lavori conzeryati in stampante |1_FOLDER w | Aggiorna 1 @
Mom - Proprietario a— [
@) - T —
... — =
== 5
i @
| S -
>
Wooe Descrizione
Mome lavoro Ad DOC
Proprietario riso
Mo. paging 142 paginal-e) @
Risoluzione 300 x 600 dpi
@ Formato carta Ad
| Misura dati 1.70MB
I
@ [ Stampa... ] [ Trasferi... ] “edi pagine lavaoro
[ Configura... ] [ Glida ] [ Esci ]
Si han acquisito | dettagli del lawaora con successa,

Lavori conservati in stampante

Visualizza un elenco di tutti i processi memorizzati nella
memoria di archiviazione. Fare clic sulle intestazioni di
colonna "Nome lavoro", "Proprietario” e "Data" per modi-
ficare l'ordine di visualizzazione delle informazioni.

Il lavoro autenticato non & visualizzato.

=

Se nella memoria di archiviazione sono presenti delle
cartelle, fare clic sul pulsante * dell'elenco a discesa
per scegliere la cartella da visualizzare. Per informazioni
sull'impostazione di cartelle, consultare la "Scheda
[Vista]".

Pulsante [Aggiorna]

Aggiorna le informazioni contenute nella memoria di
archiviazione per visualizzare quelle piu recenti.

Area di anteprima

Se la casella di controllo [Vedi pagine lavoro]
nell'angolo inferiore destro € selezionata, verra visualiz-
zata un'anteprima del processo selezionato nell'elenco
"Lavori conservati in stampante".

Fare clic sui pulsanti freccia > _» per visualizzare la
pagina precedente e successiva.
Fare clic sui pulsanti freccia =
prima o l'ultima pagina.

_= per visualizzare la

Area dettagli processo

Visualizza informazioni dettagliate sul processo selezio-
nato nell'elenco "Lavori conservati in stampante". Voci
visualizzate: Nome lavoro, Proprietario, No. pagina.,
Risoluzione, Formato carta e Misura dati.

6)

7)

Pulsante [Stampal]

Consente di stampare il processo selezionato nell'elenco
"Lavori conservati in stampante". Facendo clic sul pulsante
[Stampa] verra visualizzata la finestra "Stampa un lavoro" in
cui & possibile selezionare le impostazioni desiderate per la
creazione di lastre o per la stampa.

* Numero copie

* Rotazione immagini (On/Off)

* Modalita confidenziale (On/Off)

* Processo

» Origine carta

» Controllo del fascicolatore

* Pinzatrice

» Separatore lavori

Se per ciascuna di queste opzioni & selezionato
"<Libero>", la creazione di lastre o la stampa verra con-
figurata in base alle impostazioni iniziali della stampante
RISO.

Se si esegue RISO-MONITOR e il monitoraggio dello
stato di una stampante selezionata, le funzioni non sup-
portate dalla stampante RISO saranno inattive.

Fare clic sul pulsante [OK] per avviare la creazione di
lastre / stampa.

NOTA:

» Se la stampante € impostata su "Alto/Amministraz
piena", non & possibile stampare tramite il pulsante di
stampa di HoldManager.

Pulsante [Trasferi]

E possibile trasferire sul computer i file selezionati
nell'elenco "Lavori conservati in stampante".

E possibile anche salvare il file con un nome diverso
nella finestra di dialogo "Salva con nome".

Dopo aver scelto il percorso in cui salvare il file, fare clic
sul pulsante [Salva] per avviare il trasferimento.
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Scheda [Modifica]

1)

2)

3)

4)

5)

6)

‘¢ RisoHoldManager,

@ Stampante: | RIFH 6 Series 011099 (192.163.5.12)
Principale | Modifica | Stato |
® f@ File d'origine
Mome file = Dimensi... Tipa Datalora 2
| Report PR 1,725 KB File PRM 190452007 16..
SR ! e Cancella @
[ conseva ] Z
@ I& Lavori conservati in stampante @ 1_FOLDER b3 Aociorna | @
@ Mome lavaro < Fl‘roprietario Drata
@.&A.DOC rizo 180972007 20.39
©),
| )
Cambizs nome. .. Cancela Dettagli Cambia cartella... @
Configura... ] [ Guida ] [ Esci
Si han acquisito i dati stato del deposito con successo,
File d'origine 7) Pulsante [Aggiorna]

Visualizza i file da inviare alla memoria di archiviazione
della stampante RISO selezionata.

Pulsante [Aggiungi]

E possibile aggiungere file da inviare alla memoria di
archiviazione dal computer.

Nella finestra di dialogo "Seleziona un file d'origine",
selezionare il file che si desidera inviare e fare clic sul
pulsante [Apri]. Il file verra aggiunto all'elenco.

Importante!:

» Assicurarsi di selezionare solo file in formato RISO-
RINC (con estensione .prn) per l'invio.

Pulsante [Cancella]
Cancella i processi di stampa dall'elenco "File d'origine".

Pulsante [Conserva]

Invia i file visualizzati nell'elenco "File d'origine" alla
memoria di archiviazione della stampante RISO.

Lavori conservati in stampante

Visualizza un elenco di tutti i processi memorizzati nella
memoria di archiviazione. Fare clic sulle intestazioni di
colonna "Nome lavoro", "Proprietario” e "Data" per modi-
ficare I'ordine di visualizzazione delle informazioni.

=

Se nella memoria di archiviazione sono presenti delle
cartelle, fare clic sul pulsante * dell'elenco a discesa
per scegliere la cartella da visualizzare. Per informazioni
sull'impostazione di cartelle, vedere "Scheda [Vista]".

8)

9)

Aggiorna le informazioni contenute nella memoria di
archiviazione per visualizzare quelle piu recenti.

Pulsante [Cambia nome]

Consente di modificare il "Nome lavoro" o il "Proprieta-
rio" dei processi selezionati nell'elenco "Lavori conser-
vati in stampante".

Nella finestra di dialogo "Cambia nome", digitare il nuovo
"Nome lavoro" o "Proprietario” e fare clic sul pulsante
[OK] per salvare le modifiche.

Pulsante [Cancella]

Cancella dalla memoria di archiviazione i processi sele-
zionati nell'elenco "Lavori conservati in stampante”.

10) Pulsante [Dettagli]

Visualizza informazioni dettagliate sul processo selezio-
nato nell'elenco "Lavori conservati in stampante".

Voci visualizzate: Anteprima, Nome lavoro, Proprietario,
No. pagina., Risoluzione, Formato carta e Misura dati.

11) Pulsante [Cambia cartella]

Sposta i processi selezionati nell'elenco "Lavori conser-
vati in stampante" su una cartella diversa.

Nella finestra di dialogo "Cambia cartella", selezionare la
cartella in cui si desidera memorizzare il processo e fare
clic sul pulsante [OK].
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Scheda [Stato]

'® RisoHoldManager,

@ Stamparte: |Rzmx £ Series 011099 (192168 8.12) ~ | Cerca
| Principale | Mocifica | Stato |
® Lawari in elshorazione Aggiorna
Mome lavoro & Proprietario Diata
674 DoC fiso 180972007 20,39
[ Configura... ] [ Guida ] [ Esci
5i han acquisito i dati stato del deposita con successa,

1) Lavori in elaborazione

Visualizza un elenco dei processi di stampa in fase di
elaborazione nella memoria di archiviazione della stam-
pante RISO selezionata. Fare clic sulle intestazioni di
colonna "Nome lavoro", "Proprietario” e "Data" per modi-
ficare I'ordine di visualizzazione delle informazioni.

2) Pulsante [Aggiorna]
Aggiorna le informazioni contenute nella memoria di
archiviazione per visualizzare lo stato piu recente.
Durante I'aggiornamento delle informazioni sara disponi-
bile un pulsante [Sospendi]. Fare clic su questo pul-
sante per interrompere questa operazione.
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Finestra di dialogo [Configura]

Il pulsante [Opzione] consente di modificare varie impostazioni in RisoHoldManager.

Scheda [Comunicazione]

Configura

Comunicazione | Vista |

%]

® Indirizzo IF Broadcast
| | [ Agoiungi
Cancells
® Limite di tempo per comunicazione
180 | # | zec.(0a 3600 /0 Nessun limte tempo)

-

® Irtervallo dirterrogazione ciclica per stampanti

min.(0 & 5/ 0: Messuna interrogaziones)

J [

Annulla

J

Applica

1) Indirizzo IP Broadcast

Se si desidera effettuare la ricerca di stampanti RISO
connesse a reti diverse da quella cui € connesso il com-
puter in uso, & possibile specificare indirizzi IP di broa-

dcast in cui eseguire la ricerca di stampanti.

NOTA:

+ E possibile specificare pitl indirizzi IP di broadcast.

2) Limite di tempo per comunicazione

E possibile specificare l'intervallo di tempo per il timeout

in caso di errori di connessione.

3) Intervallo d'interrogazione ciclica per
stampanti
Imposta l'intervallo tra le ricerche di stampanti.
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Scheda [Vista]

Configura

| Comunicazione | Vista

Si pogsono cambiare | nomi (correnti in guesto programms di
utilits) delle cartelle preparate nella memoria di deposito,

T 1_FOLDER
[C3)2_FOLDER
[C)3_FOLDER
[C3)4_FOLDER
[C)5_FOLDER
[C)E_FOLDER

Elenco cartelle: 1_ | FOLDER

(Fino & 16 caratteri)

[ ok ] [ annua ] Applica

E possibile rinominare le cartelle memorizzate nella memoria di archiviazione. Selezionare dall'elenco la cartella che
si desidera rinominare e digitare un nuovo nome nella casella [Elenco cartelle].
Fare clic sul pulsante [Applica] o [OK] per salvare le modifiche.
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<Column>
Informazioni su RISO-PRINT (Solo per Windows)

Uso di RISO-PRINT - Creazione di una porta di stampa TCP/IP diretta

Utilizzando RISO-PRINT, & possibile mediante alcune semplici operazioni creare sul computer una porta di stampa
TCP/IP diretta, essenziale per la stampa in rete TCP/IP di tipo peer-to-peer.

Questa procedura non € necessaria se si utilizza la porta LPR standard o la porta TCP/IP standard di Windows.
Se si desidera stampare in modo LPR, IPP o Raw, installare RISO-PRINT (<#-p.42) nel proprio computer ed effettuare
le impostazioni necessarie.

NOTA:

+ Sesiutilizza la porta LPR standard o la porta TCP/IP standard di Windows, consultare la Guida operativa del driver
stampante per ulteriori dettagli.

Se si utilizza la porta LPR

E possibile inviare un lavoro di stampa ad una stampante nella LAN (Local Area Network) tramite questo protocollo,
che é diffuso e accettato dalla maggior parte dei server di stampa.

Fare clic su [Start] - [Tutti i pro-

3 Selezionare [Stampa in LPR (Line

grammi] o [Programmi] (Windows
2000) - [RISO] - [RISO Network Card]
- [RISO-PRINT], nell'ordine indicato.
Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire
la schermata “App” e fare clic su
[RISO-PRINT] nel gruppo “RISO
Network Card”.

Verra avviata I'[Installazione guidata di porta
RISO-PRINT].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT X
N B g S

Inizio dell'installazione guidata di porta
RISO-PRINT

GQuesto programma consente di aggiungere Una ports RISO-PRINT &l suo
compuder. Acoertarsii punti seguerti prima oi passare al prossimo passo

1. La stampante RISO i destinazione sia accesa
2.1 sus compiuter sis collegato con la Stamparte RISO di destinazione in
rete.

Fare ciic sul tasto [Avarti] quando si confermanc i purti summenzionati.

Controllare che la stampante RISO
sia accesa e connessa alla rete,

quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Printer Remote)], quindi fare clic sul
pulsante [Avanti].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT
Selezione di un protocollo
Quiale prorocollo desiders usare nella stampa d rete? @

Selezionare un protocolo per la stampa di rete

i puid inviare un lavaro di stampa & Una stampants nella LAN (Rete o Area Locale) con questa
pretocola, il che & i pits comune & accettabile per la maggior parte di server stamaparts.

<Indistro (][ Avarti> D[ Annula |

Digitare un [Indirizzo IP o0 nome
stampante], quindi fare clic sul pul-
sante [Avanti].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT X
Specificazione di un server stampante
Per quale server stampante desidera aguiungere una porta stampante? w

Immettere lindirizzo IP della stamparte RISO i destinazione o il suo nome, & specificare un nome queue
desiderato

(Indmzzo IP 0 noime stampante: [192188.812) D

(Nnme dueue: | Ip - D

<indietro ([ Avarti> D[ gonula |
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E possibile anche fare clic sul pulsante [Cerca] e 7 Selezionare una stampante RISO
sfogliare la rete per effettuare la ricerca di stam- dall'elenco [Nome stampante]
H

panti RISO. Verra visualizzata la finestra di dia- indi f li | | A .
logo [Ricerca di server stampante]. quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Fare clic sul pulsante [Configura] per specificare
un indirizzo di broadcast. Installazione guidata di porta RISO-PRINT

Fare clic sul pulsante [Ripeti ricerca] per ese- e o %es
guire una nuova ricerca.

Selezionare la stampartte da collegare con ks porta RISO-PRINT aggiunta dallelenco seguente

N OTA [Flijza come predetiniia;

» II[Nome queue] non deve essere impostato su @"‘rms;’m;ﬁsw e ~ )
un valore diverso da "Ip".

5 Verificare il [Nome della porta stam-

pante], quindi fare clic sul pulsante
[Avanti].

Se si seleziona la casella di controllo [Usa come
predefinita], la stampante selezionata nell'elenco

Installazione guidata di porta RISO-PRINT (%] verra specificata come stampante predefinita.
Nome della porta stampante
Dare un nome desidersto alla porta stamparte da aggiungere. w
. .
Si pui dare un nome desiderato alla porta stampante aggiunta, sako nomi generali come "LPT1", 8 Fa re cI Ic s u I p u Isa nte [F I n e] -
Se nessun name & specificato gul, Si nominerd |a porta stamparte come predetinta,

(Nume della porta stamparts:

< Indlietro Avant > Annulla

6 Fare clic sul pulsante [Fine].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT (%]
S B P B g

Fine dell'installazione guidata di porta
RISO-PRINT

Siha preparsto la porta RISO-PRINT sequerte per essere angiurta l suo
compuer

Home della ports stampante: 192,168 81210
Protocolo: LPR
Indirizzo dells stampante di  192.168.512

destinazione:
Hlomme ousue In

Fare ciic sultasto [Fine] per aogiungere questa porta stamparte &l suo
commpauter,

< ndietra Fine Annula
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Se si utilizza il protocolio IPP

Questo protocollo consente di inviare un lavoro di stampa ad una stampante di rete remota via Internet.

1 Fare clic su [Start] - [Tutti i pro- Scegliere se effettuare o meno il col-

grammi] o [Programmi] (Windows
2000) - [RISO] - [RISO Network Card]
- [RISO-PRINT], nell'ordine indicato.
Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire
la schermata “App” e fare clic su
[RISO-PRINT] nel gruppo “RISO
Network Card”.

Verra avviata I'[Installazione guidata di porta
RISO-PRINT].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT |E‘

Inizio dell'installazione guidata di porta
RISO-PRINT

iLngere una porta RISO-PRINT &l suo

1. La stamparte RISO o sesting
2.1l su0 computer sis collegato con la stampante RISO di destinazions in
rete

Fare clic sultasto [Avanti] quando si confermana | purti summenzionati.

= Indietro Annulla

Controllare che la stampante RISO
sia accesa e connessa alla rete,
quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Selezionare [Stampa in IPP (Internet
Printing Protocol)], quindi fare clic
sul pulsante [Avanti].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT

Selezione di un protocollo
Quale proracollo desidera usare nella stampa o rete? W

Selezionare un protocalio per la stampa di rete:

O stamy

ain LPR (Line Printer Remote)

(S Bfampa in IEF fntermet Printing Frotocoh;

(O Stampa nella mogslita cruda (TCPAP $100)

Commerti
Con questo protocalio si pud inviare un lavora o stampa 3 uns stampante di rete 3 distanza su
Internet.

<Indietro ([ Avarti> D[ sonula |

legamento a un server proxy per
I'accesso a Internet, quindi fare clic
sul pulsante [Avanti].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT

Configurazione per collegarsi a Internet
Desidera Usare LN server proxy per callegarsi & nermet? @

Un server proxy pui
attraverso LAN. In ou

[ <indetra (]| Averti~ D[ Annla |

Se si desidera utilizzare un server proxy, selezio-
nare [Configura il server proxy server manual-
mente] e digitare un [Indirizzo del server] e un
[Numero porta].

Digitare I'URL della stampante RISO,
quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

L'indirizzo URL della stampante RISO é:
"http://(indirizzo IP della stampante RISO)/ipp/Ip"
Facendo clic sul pulsante [Avanti], avra inizio la
ricerca della stampante RISO.

Installazione guidata di porta RISO-PRINT

n s
Per quale server stampante desidera aggiungere una porta stampants? @

Imimetters IURL del server stampants o destinazione. Quando fa clic sul tasto [Avanti], si cercard il
server stamparte di destinazione su Internet

@RL /19216881 2l ‘ )

(Es.) hitp:oriter i

=<lnditro (|[___Avarti= D[ Annula |
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Verificare il [Nome della porta stam-
pante], quindi fare clic sul pulsante
[Avanti].

Assistente para adicionar porta RISO-PRINT

Home da porta de impressora
D& um noime dessjado & porta de inpressera a adicionar. @

Pode-se dar um nome dessjado 4 porta de impressora adicianada, exceto os gerais como "LPT"
Se nio & especificado um nome agui, serd dado o name predeterminado & porta de impressora.

(ﬂnme da porta de impressara:

= Volar Avangar > Cancelar

7 Fare clic sul pulsante [Fine].

porta RISO-PRINT] %]
Fine dell'installazione guidata di porta
RISO-PRINT

Si ha preparato s porta RISO-PRINT seguerte per essere aggiurt l suo
computer

Nome della porta stamparte:  RISO_htter 719216881 20
Pratocalic: IPP

Incirizzo della stampante di  itpi 92.165.81 Zippdp

destinazione:
Nome stampante: RIRH 6 Series

Fere ciic sultasta [Fine] per aggiungere questa porta stamparte al suo
computer

<pdietre [ Fne | Annula

8 Selezionare una stampante RISO
dall'elenco [Nome stampante],
quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT

Selezione di una stampante
Selezionare Una stampants da collegars. @

Selezionare |a stampante da callegare con I porta RISO-PRINT aggiunta dallslenco ssguerts

[Flilsa come predefinits;

J— T — -

B
@R\SO RIRX 6 Series LPT1 )

Se si seleziona la casella di controllo [Usa come
predefinita], la stampante selezionata nell'elenco
verra specificata come stampante predefinita.

9 Fare clic sul pulsante [Fine].
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Se si utilizza la modalita Raw (TCP/IP 9100)

Questo protocollo consente di inviare un lavoro di stampa ad una stampante nella LAN (Local Area Network) abbre-
viando il tempo di elaborazione del lavoro senza tenere i dati di stampa nello spooler.

1 Fare clic su [Start] - [Tutti i pro- Digitare un "Indirizzo IP o nome
grammi] o [Programmi] (Windows stampante”, quindi fare clic sul pul-
2000) - [RISO] - [RISO Network Card] sante [Avanti].

- [RISO-PRINT], nell'ordine indicato.

Pe r Wi n d OWS 8 / Wi n d OWS 8 . 1 y a p ri re Installazione guidata di porta RISO-PRINT
la schermata “App” e fare clic su e e &9

[RISO'PRINT] nel gl"uppO “Rlso Immettere lindirizzo P el server stampartte o il nome stampante
Network Card”' Cu' P stampants 192.168.612] D

Verra avviata I'[Installazione guidata di porta Coes
RISO-PRINT].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT |z\

Inizio dell'installazione guidata di porta
RISO-PRINT [

Guesto programma conserte di a
computer. Accerarsii punti seguer

<lncietro (][ Avanti » ]){ Annula |

jLngere una ports RISO-PRINT &l suo
i prima ci passare ol prossima passo

L oot 0 it e s E possibile anche fare clic sul pulsante [Cerca] e
g ST Sl ol sapars 0 eshazine sfogliare la rete per effettuare la ricerca di stam-
panti RISO.

Verra visualizzata la finestra di dialogo [Ricerca
di server stampante].

Fore ke sl ) s confermar et Fare clic sul pulsante [Configura] per specificare
un indirizzo di broadcast.

Fare clic sul pulsante [Ripeti ricerca] per ese-
guire una nuova ricerca.

= ndlietra Annulla

2 Controllare che la stampante RISO
sia accesa e connessa alla rete, 5 Verificare il [Nome della porta stam-
quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. pante], quindi fare clic sul pulsante

[Avanti].

3 Selezionare [Stampa nella modalita
cruda (TCP/IP 9100)], quindi fare clic Instalazione guidata di orta RISO.PRINT
sul pulsante [Avanti]. e et &P

Si pud dare un nome desiceratn ala porta stampante aggiunta, sabvo nomi generall come "LPTA"
S nessun nome & specificato gul, 3i nominerd ks porta stamparte come predefinita

Installazione guidata di porta RISO-PRINT

Selezione di un protocollo
Quale prorocalla cesidera Usars nella stampa di rete? @

Nome defla porta stampante

Selezionare un protocollo per la stampa ci rete

(O Stampa in LPR (Line Printer Remote)
(O Stampa in IEP (internet Prirting Frotocal)

C@ Stampa neils mogaita crda (1CRAE 31 ﬁﬁ'))

<naietro (|[_Avarti> D[ Annula

Commenti
Con U sto protacali 5§ pub inviare Un avors di Stamna & Una stamparts nels LAN (Rete d
Area Locale) mentre acoorcia i tempa d'elsborazione lavoro senza conservare | dati stampa nel
spooler i stampa

[ <mndietra (][ awarti> D[ Annulla
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6 Fare clic sul pulsante [Fine].

porta RISO-PRINT; X
Fine dell'installazione guidata di porta
RISO-PRINT

Siha preparato s porta RISO-PRINT seguente per sssere aggiunta 3l suo
computer

Nome della porta stampante: RAW_192.163.8.12
Protocalle: Rawr

Indirizzo della stamparte di  192.168.8.12
destinazione:

Fare clic sul tasto [Fine] per aggiungers questa porta stamparte al suo
computer

[ <ristrn ([T Fine D[ Annuls |

7 Selezionare una stampante RISO
dall'elenco [Nome stampante],
quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Installazione guidata di porta RISO-PRINT

Selezione di una stampante
Selezionare ura stampants da collsgare %

Selezionare la stamparte da callegare con I porta RISO-PRINT aggiunta dellelenco seguerte

{iza come prevefiniz;

hlame stampant: Porta stampart; i

@R\SO RZRX 6 Series LPT1 )

Se si seleziona la casella di controllo [Usa come
predefinita], la stampante selezionata nell'elenco
verra specificata come stampante predefinita.

8 Fare clic sul pulsante [Fine].
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Assegnazione della porta di stampa TCP/IP diretta al driver stampante

Per inviare i documenti direttamente a una stampante RISO connessa a una rete di comunicazione TCP/IP, € neces-
sario utilizzare il driver stampante configurato per inviare dati di stampa a una porta di stampa TCP/IP diretta.

E sufficiente cambiare la porta stampante corrente del driver stampante desiderato. Selezionare la porta di stampa

in rete desiderata eseguendo la procedura descritta di seguito.

Importante!:
+ Se i utilizza la porta RISO-PRINT in Windows, & necessario creare la porta di stampa TCP/IP diretta sul computer

utilizzando RISO-PRINT prima di eseguire questa operazione.

* Questa procedura non € necessaria se si utilizza la porta LPR standard o la porta TCP/IP standard di Windows.

NOTA:
+ Se il driver stampante desiderato non & ancora stato installato sul computer, &€ necessario installarlo dal relativo

1

Aprire lafinestra di dialogo [Proprieta]
del driver stampante desiderato.

& Se si utilizza Windows 2000:

selezionare [Impostazioni] dal menu [Start],
quindi fare clic su [Stampanti] per aprire la
cartella [Stampanti].

4 Utenti di Windows XP/Windows
Server 2003:

selezionare [Stampanti e fax] dal menu
[Start] per aprire la finestra di dialogo [Stam-
panti e fax].

& Se si utilizza Windows Vista:

Fare clic sull'icona [Start] - [Pannello di con-
trollo] - [Hardware e suoni] - [Stampanti] e
aprire la cartella [Stampanti].

Fare clic con il pulsante destro sull'icona della
stampante, e selezionare [Proprieta] nel menu
visualizzato.

& Se si utilizza Windows 7:

Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di con-
trollo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e
stampanti] ed aprire la cartella [Dispositivi e
stampanti].

& Se si utilizza Windows 8 / Windows 8.1:

Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire la scher-
mata “App” e fare clic su [Pannello di con-
trollo] - [Hardware e suoni] - [Dispositivi e
stampanti], e quindi aprire la cartella [Dispo-
sitivi e stampanti].

Fare clic con il pulsante destro sull'icona della
stampante, e selezionare [Proprieta stampante]
nel menu visualizzato.

CD-ROM del software consultando la Guida operativa del driver stampante.

2 Selezionare la scheda [Porte] o [Dettagli].

& Proprieta RISO RZ/RX 6 Series

| Generale | Eondlwsmnel Porte |Avanzate | Gestione calor | Configuration |

@ RIS0 RZ/RX & Series

Irwia stampa alle seguenti porte. | documenti saranno stampati sulla
prima porta libera selezionata.

Parta D escrizione A
[ comz: Parta serisle
O coma: Porta seriale

Stampa su file
RISO-FRINT LFR P...

RISO-FRINT IPP Port
RISO-FRINT Raw b

O RISO_hittp:4/192.168.8.1 2/ipp/lp
O Raw_192.168.812
< | 3

[ Aggiungi porta... ] [ Elimina porta ] [ LConfigura porta...

Aftiva supporto bidiezionale

[ Attiva pool di stampa

NOTA:

* Il nome della scheda pud essere diverso a
seconda della versione del sistema operativo
utilizzato.

Selezionare la porta di stampa desi-
derata.
Nella casella [Stampa su], selezionare la porta

della stampante RISO desiderata dall'elenco
visualizzato.

Fare clic sul pulsante [OK].

La porta di stampa selezionata verra assegnata al
driver stampante selezionato e la finestra di dia-
logo [Proprieta] verra chiusa.
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Funzioni per lI'invio di e-mail
tramite la scheda di rete RISO

Quando la scheda di rete RISO ¢ installata, & possibile utilizzare le funzioni per I'invio di e-mail a partire dalla
stampante RISO utilizzata.
Sono disponibili due funzioni, “Servi info posta” e “Rapport contato ID”.

@ Servi info posta

Questa funzione invia per e-mail i dati relativi alla cronologia delle operazioni memorizzati nella stampante RISO
al settore assistenza RISO e ad un indirizzo predefinito.

€ Rapport contato ID

Questa funzione invia ad un indirizzo e-mail predefinito informazioni come i conteggi delle copie memorizzati nella
stampante.

NOTA:

+ Le funzioni disponibili verranno impostate al momento dell'acquisto della stampante dall'addetto all'assistenza
autorizzato. Per modificare le funzioni disponibili, consultare il proprio rivenditore (o addetto all'assistenza auto-
rizzato).

+ Qui sono utilizzate le schermate per un computer funzionante con Windows. Le stesse impostazioni sono
disponibili per Macintosh.




Funzioni per l'invio di e-mail tramite la scheda di rete RISO

Configurazione dell'invio di e-mail

Prima di utilizzare la funzione per I'invio di e-mail & necessario eseguire la configurazione.

Importante!:

» Collegare la stampante RISO alla rete, specificare la configurazione di rete per la stampante utilizzata, la “RISO-
ADMIN".
Vedere la sezione “Configurazione del sistema” della guida operativa della scheda di rete RISO contenuta nel CD-
ROM del software RISO Network Card.

Avviare “RISO-ADMIN” nel proprio 5 Configurare il [Nome Dominio], [Primo

computer. server] e [Server secondario].
2 Selezionare [Configurazione di rete] Confguracione Server IS
dal menu [configuraZione]. Mome Dominia ‘ ‘

Primo server ‘DHDHUHD‘

Server secondario ‘ o H 0 || 0 H o ‘

3 Fare clic sulla scheda [TCP/IP].

[ oK ] [ anaa |

Parametri di rete

Generdl | TCPIP | Bnnip HW\ i NOTA:
» Consultare il proprio amministratore di rete per

lrmprre? assistenza nella configurazione del DNS Ser-
e ] ver.
Maschers o sottorete

e, § Fare clic sulla scheda [SMTP].

(

E— ] Continuare per impostare le “Info Servizi”.
Se non si impostano le “Info Servizi”, saltare al
passaggio 8 di = p.51.

[ nizislizza | [ corfiwa | [ Annulla ]

7 Impostare le [Info servizi].

Parametri direte

| General | TcPaP | P | SMTP |
( [ Pratocalio TP ) tSESt‘EZ'U”E codifica | nglexe(I50-8859-11 v
st
Tnto servizi Corta copie
Flinvia Wadula diinvio.. Invi Modulo di invio.
Nome del srver SMTP MNoime del server SMTP
Usa DHCP
o [ risaoain | | [ersecem |
Indirtzza P Indirizza del miterte Incirtzzo cel mittents
% |prirterm @riso.cojp ] [frinter0t@riso.cojo |
Masch di sottorets
e ey lIl II' II' lIl [rev2riso@riso.cajp ] [asmingzriso.cojp |
G Indirizzo del Riceviare 2(0pzions) Incifizza del Ricevtars 2
[aciminggriso.cojp [N BE |
|
q Server DNS ]) \ 2 Jutel, p FEEE
[ nizislizza ] [ configura | [ Annula ]
Inizializza ] [ configura | [ Annula ] « Protocollo SMTP

Selezionare il “Protocollo SMTP” per specificare
le impostazioni “Info servizi” e "Conta copie”.

* Invio
Se necessario, selezionare la funzione Servi
info posta.

NOTA:

* [Admin.] - [Sistema] - [Rapport contato ID]
nella stampante RISO utilizzata vengono
configurati contemporaneamente.
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Nome del server SMTP
Immettere il nome del server SMTP.

NOTA:

+ Consultare il proprio amministratore di rete
per assistenza nella configurazione del ser-
ver SMTP.

Indirizzo del mittente

Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore
della stampante o di un altro mittente deside-
rato.

NOTA:

+ Consultare il proprio amministratore di rete
per assistenza nella configurazione dell'indi-
rizzo mittente.

Indirizzo del Ricevitore 1

Questo campo € impostato sull'indirizzo e-mail
dell'addetto all'assistenza RISO, e non puo
essere modificato.

Indirizzo del Ricevitore 2(Opzione)

Se lo si desidera, € possibile impostare questo
indirizzo per l'invio di informazioni relative alla
manutenzione.

No. port
Immettere il numero della porta.

NOTA:

+ Consultare il proprio amministratore di rete
per informazioni sul numero della porta.

Pulsante [Modulo di invio]

Fare clic sul pulsante [Modulo di invio] per
visualizzare la finestra di dialogo [Modulo di
invio].

Quando vengono immessi [Oggetto], [Mes-
saggio] e [Firma], essi vengono inviati insieme
alle info servizi.

Si consiglia di immettere il nome del materiale
di consumo attualmente in uso.

Fare clic su [Predefinito] per immettere
I'oggetto predefinito nella casella [Oggetto].
Selezionare al casella [Invio risultato di tra-
smissone all'Amministratore] per inviare i
risultati della trasmissione delle info servizi
all'[Indirizzo Amministratore]. E anche possi-
bile impostare la [Firma].

Modulo di inyio - Posta info servizi

Oggetto

Inwin risuttatn di trasmissione

Fosta info servizi ‘ all Amministratore

Messaggio (4ggiung commenta) Indfrizzo Ammiristratore

‘admln@nsu cojp |

Opgetto

‘risunam ditrasmissione - Posta info servizi |

Firma Firma

RISOKAGAKU CORP ‘

Annulla

preefinto || ok ] |

Pulsante [Autent...]

Fare clic sul pulsante [Autent...] per visualiz-
zare la finestra di dialogo [Autenticazione
SMTP]. Se é richiesta 'autorizzazione SMTP,
selezionare [Autenticazione SMTP] e immet-
tere i propri [Nome] e [Password].
Continuare per impostare il "Conta copie”.

Se non si imposta il "Conta copie”, saltare al
passaggio 9 di #p.52.

Autenticazione SMTP(Info servizi)

Auterticazions SMTP

Mame

|printerD1 |

Paszword

Lo I

Annulla ]

8 Impostare il [Conta copie].

Parametri di rete |£|
| General | Tcpap | st | SMTP |
Frotocolio SWTH tSES‘tEZiU”E codfica | jnglese(IS0-5859-1) v
esto
Info servizi ﬁma copie \
[Flinvin Wioclula df irveic.. Invio Wodulo i invio

Name del server SMTP Mome del server SMTP

[ risacoip | | [risocopl |

Indirizzo del mittente Incirizzo del mitente

|rirtert @riso.cojp | [rinter0t @riso.cojo |

Indirizzo del Riceviore 1 Incirizzo del Ricevitore 1

[revzrizo@rizocalp | [seminggriso.cojp |

Indirizzo del Ricewitore 2(Opzione) Incirizzo del Ricevitore 2

[actmingzris.cojp 11 |

Mo. port

[ e ] [

Configura | [ Annula ]

Protocollo SMTP

Selezionare il “Protocollo SMTP” per specifi-
care le impostazioni “Info servizi” e "Conta
copie”.

Invio

Selezionare la funzione Posta conta copie.

NOTA:

* [Admin.] - [Sistema] - [Rapport contato ID]
nella stampante RISO utilizzata vengono
configurati contemporaneamente.

Nome del server SMTP
Immettere il nome del server SMTP.

NOTA:

» Consultare il proprio amministratore di rete
per assistenza nella configurazione del ser-
ver SMTP.
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* Indirizzo del mittente
Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore
della stampante o di un altro mittente deside-
rato.

NOTA:

+ Consultare il proprio amministratore di rete
per assistenza nella configurazione dell'indi-
rizzo mittente.

* Indirizzo del Ricevitore 1
E possibile immettere un indirizzo a cuiinviare il
Rapport contato ID.

* Indirizzo del Ricevitore 2
E possibile immettere un indirizzo a cuiinviare il
Rapport contato ID.
Se necessario, immettere un indirizzo.
* No. port
Immettere il numero della porta.

NOTA:

+ Contattare il proprio amministratore di rete
per informazioni sul numero della porta.

* Pulsante [Modulo di invio]
Fare clic sul pulsante [Modulo di invio] per
visualizzare la finestra di dialogo [Modulo di
invio].
Quando vengono immessi [Oggetto], [Mes-
saggio] e [Firma], essi vengono inviati insieme
al Rapport contato ID.
Fare clic su [Predefinito] per immettere
l'oggetto predefinito nella casella [Oggetto].
Selezionare al casella [Invio risultato di tra-
smissone all'Amministratore] per inviare i
risultati della trasmissione del Rapport contato
ID all'[Indirizzo Amministratore]. E anche
possibile impostare la [Firma].

Modulo, diinvio - Posta conta copie

Oggetio

i isutato i trasmissione
v
Posta conta copie ‘ all Amministrators

Messaggio (Aggiung commenta) Indfrizzo Ammiristratore

RISO INK Ttype BLACK ‘admin@riso cojp |
RISO IMK Ztype RED
RISO MASTER Ztypet? Oggstia

‘risunam ditrasmissione - Posta corta copie |

Firma Firma

RISOKAGAKU CORP

Fredsfinito ] [ Ok | [ Annulla

* Pulsante [Autent...]
Fare clic sul pulsante [Autent...] per visualiz-
zare la finestra di dialogo [Autenticazione
SMTP]. Se é richiesta 'autorizzazione SMTP,
selezionare [Autenticazione SMTP] e immet-
tere i propri [Nome] e [Password].

Autenticazione SMTP(Conta copie)

Auterticazione SMTP

Mame

|prirrtertl1 |

Pazswvard

| S— |
[ oK | [ e |

Fare clic sul pulsante [Configura]
nella scheda [SMTP].

NOTA:

* Fare clic sul pulsante [Configura] per salvare
le impostazioni sul corpo principale della stam-
pante.

Nelle macchine con pannello a LCD, quando la
configurazione richiesta € completata, il pulsante
[Servi info posta] e il pulsante [Rapport contato
ID] verranno aggiunti al menu [Funzioni] della
stampante RISO utilizzata.

Nelle macchine con pannello a LED, é possibile
impostare Rapport contato ID nel modo Imposta-
zione personalizzata (N. 91).

NOTA:

* Nelle macchine con pannello a LCD, dopo aver
impostato [Info servizi] e [Conta copie] tra-
mite [RISO-ADMIN], & possibile modificarli dal
menu [Admin.] della stampante RISO utiliz-
zata.

Non & possibile impostare la macchina con
pannello a LED dalla stampante.
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Uso delle funzioni per l'invio di e-mail [Servi info posta]

La macchina con pannello a LED viene operata dal pannello operativo.

Sfiorare [Funzioni] nella schermata
di base per la stampa o nella scher-
mata di base per la creazione
matrice.

Impostare numero copie

Selezioni Funzioni

Pozizione

) e Lk

3 Premere [Si].

olete inviare
e info di fssisten.
ramite e-mail?

te J[__g

-— Invio e-mail --

Comp leto

Una volta completata la trasmissione dell'e-mail,
riappare la schermata di base per la stampa o la
schermata di base per la creazione matrice.
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Uso delle funzioni per l'invio di e-mail [Rapport contato ID]

La macchina con pannello a LED viene operata dal pannello operativo.

Per la macchina con pannello a cristalli liquidi (LCD)

1 Sfiorare [Funzioni] nella schermata 3 Sfiorare [E-mail].
di base per la stampa o nella scher-
mata di base per la creazione Rapport contato 1D [Thiudi |
matrice.
Uzcita rapporto I Stampare I
Impostare numero copie l Email I
Gelezioni i Funzioni G
Posizione
Richiamo menszile I Regolare data J
@JNero [EILibera J [%&Info .] v

2 Sfiorare [Rapport contato ID].

' Baze 'Selezioni'Funzioni - Admin. I

-~ Inwio e-mail --
Rapport ~ontato IDI

Servi InTo posta I

Ca ] ran

Comp leto

Una volta completata la trasmissione dell'e-mail,
riappare la schermata di base per la stampa o la
schermata di base per la creazione matrice.
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Per la macchina con pannello a diodi elettroluminescenti (LED)

¢ Impostazione del Rapport contato ID su
[E-Mail]

1 Premere il tasto [{O1.

7T
LI

2 Utilizzare i tasti numerici per immet-
tere “91”.

e A\ R 8

o (_ 1
{ | )

5 Veam

3 Premere il tasto [+].

4 Utilizzare i tasti numerici per immet-
tere “1” (e-mail).

N

".-l-l’
{f 1 |1

5 Premere il tasto [ <].

Il Rapport contato ID diventa [E-Mail] e la scher-
mata torna alla normale schermata di standby.

NOTA:

* Una volta eseguita l'impostazione, questa viene
memorizzata nella stampante. In seguito & pos-
sibile inviare e-mail secondo la procedura
seguente.

4 Invio del Rapport contato ID per e-mail

1 Premere il tasto [{)].

|—/-

-

-i

‘ —
==\

Utilizzare i tasti numerici per immet-
tere “90”.

3 Premere il tasto [+].

/l Premere il tasto [ ]

Ha inizio I'elaborazione della trasmissione e-mail
e viene inviato il Rapport contato ID.

Una volta completata la trasmissione dell'e-mail,
la schermata torna alla normale schermata di
standby.
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Ricerca e soluzione del
problemi

Configurazione / comunicazione di rete

Se si verificano i seguenti problemi di configurazione o di funzionamento, controllare la configurazione del sistema
come indicato di seguito. Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al centro di assistenza.

Problema

Causa

Condizione e intervento

Durante I'assegnazione di un
indirizzo IP alla stampante RISO si
verifica un errore di comunicazione.

La stampante non & pronta per
ricevere i dati.

Controllare il display del pannello di
controllo della stampante ed
eseguire gli interventi necessari
seguendo il messaggio visualizzato.

Il computer utilizzato per
I'assegnazione dell'indirizzo
appartiene a un segmento di rete
diverso (oltre il router) da quello della
stampante.

Utilizzare un computer appartenente
allo stesso segmento di rete della
stampante.

Dopo aver assegnato un indirizzo IP
alla stampante RISO, un messaggio
di avviso segnala che l'indirizzo IP
specificato € in conflitto con un altro
indirizzo sulla rete.

(Questo messaggio pud essere
diverso a seconda della versione del
sistema operativo utilizzato)

L'indirizzo IP assegnato esiste gia
sulla rete corrente.

Assegnare alla stampante un
indirizzo IP diverso dopo aver
consultato 'amministratore della
rete.

L'indirizzo IP assegnato € stato gia
riservato dal server DHCP per
I'assegnazione automatica
dell'indirizzo IP sulla rete corrente.

Assegnare alla stampante un
indirizzo IP non riservato dal server
DHCP, dopo aver consultato
I'amministratore della rete.

Non & possibile stampare documenti
sulla stampante RISO anche dopo
aver effettuato la configurazione di
rete.

La stampante non & pronta per
ricevere i dati.

Controllare il display del pannello di
controllo della stampante ed
eseguire gli interventi necessari
seguendo il messaggio visualizzato.

| cavi di rete non sono collegati
correttamente al computer e alla
stampante. In questo caso,
I'indicatore LINK sul terminale hub di
rete e l'indicatore LINK / LAN sul
terminale di interfaccia della
stampante non si accendono.

Controllare che siano stati utilizzati i
cavi di rete corretti.

La porta TCP/IP standard non &
stata ancora assegnata al driver
stampante sul computer in uso (in
Windows 2000/XP).

Assegnare la porta.

Non é stata selezionata una porta di
rete nel driver stampante per la
stampa in rete.

Selezionare la porta di rete
corrispondente alla propria
configurazione per la stampa in rete.
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RISO-ADMIN / RISO-MONITOR / RISO-PRINT

Problema

Causa

Condizione e intervento

Quando si desidera riportare la
stampante alle impostazioni
predefinite in fabbrica

E possibile inizializzare le
impostazioni di comunicazione sul
pannello operativo della stampante.
"Inizializzazione delle impostazioni
di comunicazione" (¥ p.63)

Secondo il modello di stampante, &
possibile riportare la stampante alle
impostazioni predefinite in fabbrica con
RISO-ADMIN o con il browser Internet.

La stampante non & riportata
nell'elenco delle stampanti.
[Mac OS X]

La porta TCP/IP non & abilitata nel
vostro computer.

Controllare le impostazioni della
porta TCP/IP.

E attualmente in uso un driver
stampante diverso da RISORINC
Printer Driver.

Selezionare RISORINC Printer
Driver dall'elenco delle stampanti.

Non é possibile rilevare la stampante
RISO desiderata da RISO-ADMIN.

La stampante non & pronta per
comunicare i dati.

Controllare il display del pannello di
controllo della stampante ed
eseguire gli interventi necessari
seguendo il messaggio visualizzato.

| cavi di rete non sono collegati
correttamente al computer e alla
stampante. In questo caso,
I'indicatore LINK sul terminale hub di
rete e l'indicatore LINK / LAN sul
terminale di interfaccia della
stampante non si accendono.

Controllare che siano stati utilizzati i
cavi di rete corretti.

La comunicazione di rete TCP/IP
non € abilitata sul computer.

Abilitare la comunicazione di rete
TCP/IP sul computer. (Vedere @ p.7)

L'indirizzo IP assegnato alla
stampante € un indirizzo da
assegnare in un segmento di rete
diverso da quello corrente.

Assegnare alla stampante un
indirizzo IP diverso disponibile nel
segmento direte corrente, dopo aver
consultato 'amministratore della
rete, oppure specificare l'indirizzo IP
di broadcast corrispondente all'altro
segmento di rete nella finestra di
dialogo [Proprieta] di RISO-ADMIN.
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Problema

Causa

Condizione e intervento

Non é possibile rilevare la stampante
RISO desiderata da RISO-ADMIN.

Il firewall sul computer nel quale & in
esecuzione RISO-ADMIN é attivato?

Se l'indirizzo IP e la maschera di
sottorete della stampante rimangono
ai valori predefiniti in fabbrica, la
funzione firewall del computer sul
quale & in esecuzione RISO-ADMIN
impedira il riconoscimento della
stampante.

Impostare l'indirizzo IP e la
maschera di sottorete direttamente
dalla stampante, oppure controllare
le impostazioni della funzione
firewall o il software di protezione del
computer sul quale si esegue RISO-
ADMIN e disattivare il blocco se
necessario.

Lo stato della stampante RISO viene
indicato come "---" in RISO-ADMIN.

E stato configurato l'indirizzo IP della
stampante RISO?

Fare doppio clic sulla stampante
RISO visualizzata come "---" e
configurare il suo indirizzo IP.

La stampante RISO visualizzata
dispone di una scheda di interfaccia
di rete diversa da RISO Network
Card?

Le schede di interfaccia di rete
diverse da RISO Network Card non
sono supportate.

AppleTalk viene utilizzato per
collegare la stampante ad un
computer Macintosh.

RISO-ADMIN, RISO-MONITOR o
RisoHoldManager € operativo solo
quando la stampante & collegata
attraverso la porta TCP/IP.
Impostare l'indirizzo IP corretto del
vostro Macintosh e stampante.

Durante I'avvio di RISO-MONITOR
la finestra viene chiusa
automaticamente.

In Windows, l'icona € disponibile
nell'area di notifica nell'angolo della
barra delle applicazioni. In Mac OS
X, questa é visibile sul Dock.

Sono stati specificati eventi per
notifiche popup in RISO-MONITOR?

Se sono stati impostati avvisi popup
in RISO-MONITOR, la finestra viene
automaticamente ridotta a icona
all'avvio del programma. La finestra
riapparira solo al verificarsi di un
evento specificato. Per tenere
sempre aperta la finestra, aprire la
scheda Configurazione di finestra
auto di RISO-MONITOR (scegliere
[Opzioni], [Dettagli],
[Configurazione di finestra auto])
e rimuovere tutti gli eventi dalla
casella "Notifica automatica".
(Vedere = p.33)
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Problema

Causa

Condizione e intervento

Non & possibile creare la porta di
stampa TCP/IP diretta con RISO-
PRINT.

E stato digitato un indirizzo IP errato
nella casella di immissione della
finestra di dialogo [Installazione
guidata di porta RISO-PRINT].

Controllare I'indirizzo IP della
stampante RISO corrispondente e
digitare un indirizzo IP corretto.

RISO-PRINT non é stato installato
correttamente sul computer.

Reinstallare RISO-PRINT sul
computer.

La stampante non & pronta per
comunicare i dati.

Controllare il display del pannello di
controllo della stampante ed
eseguire gli interventi necessari
seguendo il messaggio visualizzato.

| cavi di rete non sono collegati
correttamente al computer e alla
stampante. In questo caso,
l'indicatore LINK sul terminale hub di
rete e l'indicatore LINK / LAN sul
terminale di interfaccia della
stampante non si accendono.

Controllare che siano stati utilizzati i
cavi di rete corretti.

La comunicazione di rete TCP/IP
non € abilitata sul computer.

Abilitare la comunicazione di rete
TCP/IP sul computer. (Vedere = p.7)
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RisoHoldManager

Problema

Causa

Condizione e intervento

Quando si tenta di gestire o inviare
file sulla memoria di archiviazione
viene visualizzata una finestra di
errore di comunicazione.

La stampante RISO é in uso da parte
di un altro utente?

Controllare il pannello di controllo
della stampante RISO. Attendere il
completamento dei processi di
stampa.

Un altro computer sta inviando o
gestendo processi sulla stampante
RISO?

Attendere il completamente delle
operazioni dell'altro computer.

Il collegamento al computer &
bloccato dalla funzione firewall o dal
software di protezione del
computer?

Controllare le impostazioni della
funzione firewall o del software di
protezione del computer sul quale &
in esecuzione RISO-ADMIN e, se
necessario, disattivare il blocco.

La stampante € impostata su "Alto/
Amministraz piena"?

Se € impostato "Alto/Amministraz
piena", non & possibile stampare da
HoldManager. Avviare la stampa dal
pannello di controllo della
stampante.

Durante la stampa di processi salvati
nella memoria di archiviazione non &
possibile specificare alcune opzioni
della finestra "Stampa un lavoro".

Si sta tentando di configurare
funzioni non installate sulla
stampante RISO?

Se RISO-MONITOR sta eseguendo
il monitoraggio della stessa
stampante selezionata in
RisoHoldManager, le funzioni non
supportate dalla stampante RISO
saranno inattive.

Durante I'aggiunta o lo spostamento
di file tra cartelle in
RisoHoldManager la finestra "Lavori
in elaborazione" appare bloccata.

La finestra "Lavori in elaborazione"
continuera ad essere visualizzata
finché il file non & stato
completamente salvato. Attendere |l
termine dell'operazione. (Il tempo
necessario varia in base alla
dimensione del file di dati.)

Nel corso dell'aggiunta o dello
spostamento di piu file tra cartelle in
RisoHoldManager siriceve un errore
di timeout di comunicazione.

Il limite di timeout di comunicazione
impostato & troppo basso rispetto
alle dimensioni dei file.

Impostare il "Limite di tempo per
comunicazione" su un valore piu
alto. (Vedere = p.40)

Si sta utilizzando RisoHoldManager
su Macintosh e non si riesce a
selezionare un file di dati da inviare
alla memoria di archiviazione.

Si sta utilizzando RisoHoldManager
su un Macintosh e si sta tentando di
selezionare un file di dati (file di
documenti in formato RISORINC)
creati con una versione per Windows
di RisoHoldManager?

Per modificare su un Macintosh file
di documenti in formato RISORINC
creatiin Windows, inviare prima il file
alla memoria di archiviazione
utilizzando un computer Windows.
Una volta caricato il file, sara
possibile eseguire varie operazioni
su di esso utilizzando il computer
Macintosh.
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Problema

Causa

Condizione e intervento

I nome della cartella e I'area di
visualizzazione cartelle in
RisoHoldManager sono vuoti.

Nella stampante RISO visualizzata &
installata la funzione di memoria di
archiviazione?

Controllare la stampante RISO.

Facendo clic sul pulsante [Guida] in
RisoHoldManager viene visualizzata
una finestra di errore o non accade
nulla.

Le associazioni dei file nel browser
Internet sono configurate
correttamente per visualizzare file
PDF?

Impostare le associazioni dei file nel
software per abilitare la
visualizzazione dei file PDF.

Anche se l'opzione "Vedi pagine
lavoro" & selezionata, non vengono
visualizzate I'anteprima o le
informazioni dettagliate sul
processo.

E stato inviato il file alla memoria di
archiviazione utilizzando il driver
corretto per la stampante RISO?

Utilizzare un driver appropriato e
inviare il file alla memoria di
archiviazione selezionando "Stampa
e deposito" o "Solo deposito" nella
casella di riepilogo "Destinazione"
nel gruppo di opzioni [Uscita].
Inoltre, in alcuni casi, I'anteprima dei
file di documenti in formato
RISORINC salvati nella memoria di
archiviazione non viene visualizzata.

Per il lavoro € stata impostata
l'autenticazione?

| lavori autenticati non sono
visualizzati in RISOHoldManager.
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<Column> Inizializzazione delle
impostazioni di comunicazione

Eseguendo I'operazione di inizializzazione dal pannello operativo della stampante, € possibile inizializzare le impo-
stazioni correnti della rete per riportarle ai valori predefiniti in fabbrica.

Importante!:

» Questa operazione cancella la configurazione di rete corrente della scheda RISO Network Card. Verificare pre-
ventivamente che questa operazione non provochi problemi alla rete.

NOTA:

» Se ¢ stata registrata l'impostazione amministratore nell'impostazione autenticazione della stampante, € necessa-
ria I'autenticazione amministratore.
Per l'impostazione dell'autenticazione, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

Per la macchina con pannello a cristalli liquidi (LCD):

Premere [Admin.] sulla schermata di
base.

Premere [OK].
Premere [Inizializzare rete]

nell'elenco delle impostazioni
dell'ambiente.

4

5

Premere [OK].

Dopo I'apparizione del messaggio che chiede di
attendere ("Attendere prego"), al termine dell'ini-
zializzazione, riappare la schermata con l'elenco
delle impostazioni dell'ambiente.

Premere [EXit (Esci)].

Riappare la schermata di base.

Per la macchina con pannello a diodi elettroluminescenti (LED):

S ODN

Premere il tasto [ {J] per visualizzare
la lampada.

Digitare "73" con i tasti numerici.
Premere il tasto [+].

Premere il tasto [ ].

Al termine dell'inizializzazione, riapparira la scher-
mata del modo normale.

<Column> Inizializzazione delle impostazioni di comunicazione
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