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Vorwort

Vielen Dank fur den Kauf einer RISO-Netzwerkkarte.

Leistungsmerkmale der RISO Network Card

+ Sie erweitert die Fahigkeiten Ihres RISO-Druckers, damit Sie in der Ethernet-Netzwerkumgebung von jedem Com-
puter aus Druckdaten zum Drucker senden kdnnen.

+ Mit dem mitgelieferten speziellen Einstellungsprogramm kénnen Sie den RISO-Drucker ganz einfach fiir das Druk-
ken im Netzwerk einrichten.

+ Durch das im Softwarepaket enthaltene Uberwachungsprogramm wird eine effiziente Betriebsumgebung reali-
siert, in der Sie den RISO-Drucker-Status von jedem Computer im Netzwerk aus Uberprifen kdnnen.

» Ermdglicht das Drucken einer RISORINC-formatierten Datei auf dem RISO-Drucker unter Verwendung der spe-
ziellen Dienstprogramme.

« Enthalt ein Dokumentenspeicher-Verwaltungsprogramm, mit dem verschiedene Jobs im Dokumentenspeicher
von verschiedenen Computern ausgedruckt, geladen, gedndert und geléscht werden kdnnen.

Uber dieses Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch soll lhnen dabei helfen, die Fahigkeiten der RISO Network Card und des mitgelieferten
Softwarepakets voll zu nutzen.

In diesem Vorwort finden Sie die Hardware-Beschreibung der RISO Network Card, wie z. B. Komponentennamen
und Netzwerkanschluss.

In den darauf folgenden beiden Abschnitten wird dann die Softwareseite mit Konfiguration der Betriebssystemum-
gebung fir die folgenden Computer-Betriebssysteme beschrieben: Windows® 2000/Windows® 2000 Server/
Windows® XP/Windows Server® 2003/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1 und Mac OS® X.
Dariiber hinaus finden Sie in einem weiteren Abschnitt noch ausfihrliche Beschreibungen der im Softwarepaket ent-
haltenen Dienstprogramme. AulRerdem werden Sie mit Tipps zur Fehlerbehebung fiir den Fall unterstiitzt, dass wah-
rend des Betriebes Probleme auftreten. Lesen Sie dieses Vorwort und die lhren Betriebsanforderungen
entsprechenden Abschnitte aufmerksam durch, bevor Sie die RISO Network Card verwenden oder immer dann,
wenn Fragen zum Betrieb auftauchen.

Uber die Anleitungssymbole

Zu den Beschreibungen werden die folgenden Symbole gestellt, die dem Anwender helfen sollen, unerwartete Pro-
bleme zu vermeiden und die optimale Leistung dieses Produktes zu erhalten.

Wichtig! Gibt Ihnen nutzliche Ratschlage fir einen problemlosen Betrieb.
Hinweis Gibt Ihnen Tipps fiir einen effektiveren Einsatz dieses Produkts.

* Windows, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen Landern.

+ Macintosh, Mac OS und Bonjour sind eingetragene Warenzeichen der Apple, Inc. in den USA und/oder anderen Landern.

» Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an den in dieser Anleitung zitierten
Bezeichnungen erkennen wir an.

» Das Reproduzieren oder Kopieren dieses Handbuches oder Teile davon ohne schriftliche Einwilligung ist streng-
stens untersagt.

+ Technische Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen und Beschreibungen in diesem
Handbuch aufgrund von Anderungen der Spezifikation vom aktuellen Produkt abweichen kénnen.

+ Obwohl alles unternommen worden ist, den fehlerfreien Inhalt dieses Handbuches sicherzustellen, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie Fehler bemerken oder andere Punkte, auf die unser Unternehmen aufmerk-
sam gemacht werden sollte.

+ Beschreibungen zum Betrieb Ihres Computersystems finden Sie in den entsprechenden Handbiichern des Computers.
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Vorwort

Technische Daten

Verfugbarer Eingabeanschluss: Ethernet: IEEE802.3(10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX)

Geeignete Betriebssysteme: Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X(v10.1-10.6, v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain
Lion), v10.9 (Mavericks))

Verflgbares Netzwerkprotokoll
* TCP/IP (in der Netzwerkschicht): ARP, IP, ICMP
* TCP/IP (in der Transportschicht) TCP, UDP

« TCP/IP (in der Anwendungsschicht): LPD, FTP, DHCP, SNMP, HTTP, IPP, Bonjour®, Raw-Mode Print (TCP#9100)
RISO Configuration Protocol (UDP#19541)
RISO Configuration Protocol (TCP#21075)
LPR/FTP/SNMP-Client-Funktionen

Geeigneter Browser: Microsoft® Internet Explorer®
Safari®

Wichtig!:

* Die RISO Network Card-Software (RISO-ADMIN, RISO-MONITOR, RISO-PRINT und RisoHoldManager) kann
nur zusammen mit einem RISO-Druckertreiber verwendet werden.

Merkmale des Schnittstellenanschlusses

Der Schnittstellenanschluss der RISO Network Card besteht aus den folgenden Teilen.

€ A LNK/ACT-Anzeige (griin)

Leuchtet auf, wenn 10BASE-T oder 100BASE-TX fiir die Datenkommunikation verwendet wird.
Blinkt wahrend Daten gesendet oder empfangen werden.

¢ B Ethernetanschluss
Hier kann der RJ45-Stecker des Ethernet-Kabels angeschlossen werden.

A——L] LNK/ACT

Ethernet

and

(Linke Druckerseite)
Wichtig!:
* An diesen Anschluss dirfen maximal 3,5 V Eingangsspannung angelegt werden.
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Vorwort

Anschluss an ein Netzwerk

Wenn Sie den Drucker an das Netzwerk anschlief3en, denken Sie daran, dass die verwendeten Kabel und Konfigu-
rationsmethoden entsprechend der Netzwerkumgebung abweichen kénnen. Uberpriifen Sie daher vor dem Konfigu-
rieren der Parameter besonders sorgfaltig die Netzwerkumgebung.

Wichtig!:
* Verwenden Sie nur im Handel erhéltliche STP- Ethernet-Kabel (abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel).

1 Schalten Sie den Hauptnetzschalter
des RISO-Druckers aus.

2 Stecken Sie einen Stecker des Ether-
net-Kabels in den Ethernet-
Anschluss der RISO Network Card
(in lnrem RISO-Drucker).

3 SchlieBen Sie das andere Ende des
Kabels an der gewiinschten Netz-
werkklemme, wie z. B. einem Netz-
werk-Hub, an.

4 Schalten Sie den Hauptnetzschalter
des RISO-Druckers ein.

Prifen Sie, dass die LINK-Anzeige am Netzwerk-
Hub und die LNK/ACTACT-Anzeige am Drucker-
schnittstellenanschluss aufleuchten.

™

S
DLNK’AQT

~

N

_—
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Systemkonfiguration

Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker

Betriebsanforderungen (Windows)

Wenn Sie RISO-ADMIN verwenden mochten, um einem RISO-Drucker eine IP-Adresse zuzuweisen, muss der
Computer fur die TCP/IP-Netzwerkkommunikation konfiguriert sein.

Wichtig!:
* Wenden Sie sich immer an lhren Netzwerkadministrator, wenn Sie die aktuelle Netzwerkkonfiguration zur Aktivie-
rung der TCP/IP-Netzwerkkommunikation auf dem Computer andern.

Uberpriifen der aktuellen Netzwerkkonfiguration auf dem Computer

1 Offnen Sie den Ordner [System- @ Windows XP / Windows Server 2003
steuerung]. Wahlen Sie [Netzwerk-Verbindungen] in der

Wahlen Sie [Einstellungen] im [Start]-Menti und Option [Netzwerk- und Internet-Verbin-
Klicken Sie auf [Systemsteuerung]. dung], klicken Sie dann mit der rechten Mau-
state auf das Symbol [LAN-Verbindung] und

wahlen Sie [Eigenschaften] im Kontextmen.

2 Offnen Sie das Dialogfeld [Eigen-
SChaften von LAN'Verbindung]' - Eipenschaften von LAN-Verbindung, |E|r5__(|

Klicken Sie im Fenster [Systemsteuerung] auf Allgemein | Authentiizierung | Ermeter
das Symbol [Netzwerk].

Werbindung herstellen unter Venwendung wan:

€ Windows 2000 ‘ BB IntellR) FRO/1000 MT Metwork Connection ‘
Offnen Sie den Ordner [Netzwerk und DFU-

Verbindungen] und klicken Sie dann mit der
rechten Maustate auf das Symbol [LAN-Ver-
bindung] und wahlen Sie [Eigenschaften] im
Kontextmenda.

Eigenschaften yvon LAN-Yerbindung E 21x

Allgemein I

Yerbindung herstellen unter Yenvendung vor;:

I B9 3Com 30920 inkegrierter Fast Ethemet-Controller [3C305C-

tiktivierte K.omponenten werden von diezer Yerbindung venwendst:
[ Client fiir MicrosoftMetzwerke

,‘5'. Datei- und Druckerfreigabe fur Microzoft-Metzwerke
¥ Intemetprotakall [TCRAP)

Installieren... | Deinstallieren Eigenzchaften

Bezchreibung

Dieze Yerbindung vensendet folgende Elemente:
L= Clignt fur Microsoft-Netzwerke
E,'. Datei- und Druckerfreigabe fur Microsoft-Netzwerke
B () 5-Paketplaner

T Intemetprotokoll [TCR/IP)

[ Installieren... ][ Deinztallieren ][ Eigenzchaften

Beschreibung

Ermnioglicht den Zugnff auf Ressourcen in einem
Microgoft-N etzwerk.

[ Sumbal bei verbindung im Infabereich anzeigen

oK | [ Abbrechen

7 Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker



Systemkonfiguration

€ Windows Vista / Windows 7 /
Windows 8 / Windows 8.1

Offnen Sie [Netzwerkstatus und -aufgaben
anzeigen] unter [Netzwerk und Internet] und
klicken Sie auf [Status anzeigen] ([LAN-Ver-
bindung] bei Windows 7 / Windows 8 / Windows
8.1).

[Fr—— e )
T Starvm von LA Vrimaung = |
Allgemein
Verbindung
IPv4-Konnektivitat: Internet
IPva-Konnektivitit: Eingeschrankt
Medienstatus: Aktiviert
Dauer: 00:02:40
Ubertragungsrate: 100,0 MBit/s

Aktivitat
=y
Gesendet —— k;' —— Empfangen
Bytes: 2,300 | 2.684
[ @Eigensthaf‘ten ] [ @Dealgjvieren ] [ Diagnose ]

Uberpriifen Sie die unterstiitzten
Netzwerkprotokolle auf der Register-
karte [Allgemein].

Hinweis:

+ Falls “TCP/IP-Protokoll” nicht in dieser Liste
angezeigt wird, klicken Sie unter dem Listenfeld
auf die Schaltflache [Hinzufiigen], und fiigen
Sie im daraufhin gedffneten Dialogfeld die
TCP/IP-Netzwerkkomponente zum System
hinzu. Wenden Sie sich gegebenenfalls an
Ihren Netzwerkadministrator.

Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker 8



Systemkonfiguration

Betriebsanforderungen (Macintosh®)

Wenn Sie RISO-ADMIN verwenden méchten, um einem RISO-Drucker eine IP-Adresse zuzuweisen, muss der

Computer fur die TCP/IP-Netzwerkkommunikation konfiguriert sein.

Wichtig!:

* Wenden Sie sich immer an lhren Netzwerkadministrator, wenn Sie die aktuelle Netzwerkkonfiguration zur Aktivie-
rung der TCP/IP-Netzwerkkommunikation auf dem Computer andern.

Hinweis:

+ Fur das Drucken vom Macintosh aus ist keine TCP/IP-Netzwerkkommunikation erforderlich.

Uberpriifen der aktuellen TCP/IP-Konfiguration auf dem Macintosh

1 Offnen Sie das Dialogfeld [TCP/IP].

Wahlen Sie [Systemsteuerung] im Meni
[Apple], klicken Sie dann auf das Symbol [Netz-
werk] und anschlieend in der angezeigten Liste
auf [Ethernet (integriert)].

Hinweis:

* Weitere Details Uber die Macintosh-System-

konfiguration finden Sie im Macintosh-Benut-
zerhandbuch.

2 Stellen Sie sicher, dass die dem
Macintosh zugewiesene TCP/IP-
Adresse in der Ethernet-Umgebung
eingetragen ist.

Falls nicht, weisen Sie sie gemaf} den Angaben
Ihres Netzwerkadministrators zu.

9 Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker



Systemkonfiguration

Verwenden von RISO-ADMIN aus dem Menu “RISO-ADMIN von
CD laden” (Windows)

Mit dem Menupunkt “RISO-ADMIN von CD laden” kénnen Sie RISO-Druckern im Netzwerk unter Windows in einfa-
chen Schritten eine IP-Adresse zuweisen.

Wichtig!:

» Vor dieser Prozedur sollten Sie sicherstellen, dass RISO-Drucker einwandfrei im Netzwerk angeschlossen und
eingeschaltet sind. Ausfiihrliche Informationen zur Netzwerkverbindung finden Sie in “Anschluss an ein Netzwerk”
auf Seite #S.5. Wenden Sie sich immer an |hren Netzwerkadministrator, wenn Sie RISO-Druckern im Netzwerk
eine IP-Adresse zuweisen mdchten.

Hinweis:
* Wenn RISO-Drucker noch keine IP-Adresse haben, kdnnen Sie ihnen automatisch eine temporare IP-Adresse im

Netzwerk zuweisen, indem Sie einen DHCP-Server verwenden. Durch Andern der DHCP-Serverkonfiguration ist
es in diesem Fall mdglich, die temporar zugewiesene |IP-Adresse permanent zu machen.

1 Legen Sie die RISO Network Card 4 Klicken Sie auf das Symbol [RISO-
Software-CD-ROM in das CD-ROM- ADMIN von CD laden].
Laufwerk des Computers ein.

.. RISO Network Card

2 Doppelklicken Sie auf der RISO Net- RISO Network Card
work Card-CD-ROM auf das Symbol )
[SETUP.EXE].

Das Softwaresprache-Auswahlfenster wird dann
am Bildschirm angezeigt.

#% RISO Network Card ]

RISO Network Card Select your Ianguage

|-

% T ¢
ORI - I > Das Fenster [Software-Endbenutzerlizenzver-
. trag] wird gedffnet.

5 Lesen Sie den Software-Endbenut-
zer-Lizenzvertrag am Bildschirm.

Geben Sie |hr Einverstandnis durch Klicken auf
die Schaltflache [Ja].

3 Klicken Sie auf die Schaltflache der RISO et Crd Software-Eniciung
gewiunschten Sprache. AN §P

Das Erdffnungsmenifenster der gewahlten Spra-
che wird angezeigt.

Driicken Sie die Taste [Seite Abwarts] auf der Tastatur, um den Rest des Yertrags zu zeigen

ENDNUT ZERLIZENZ YEREIMBARUNG 10r RISO Metwark Card Software

i

WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESE ENDNUTZERWEREINBARUNG FUR DAS RISO Network Card
Software ("SOFTWARE") ("VEREINBARUNG"). OFFMEN DER VERSEGELTEN VERPACKLING,
BRECHEN DES SIEGELS, KLICKEN ALF DIE TASTE "AKZEPTIEREN"- ODER "JA", ODER EINE IN
ANDERER ELEKTROMISCHER FORM GEGEBENE ZUSTIMMUNG BEDEUTET, DASS SIE DESE
EREINBARUNG GELESEN LND VERSTANDEN HABEM, SIE AKZEPTIERT HABEN UND IHR

pieren Sie alle in diesem Lizer ol vv n Sie [N in] wlen, veird e
Firrlohtungsbheiris abgabrochen, Zum Fortsetzen dlesee Retrich milssen Sie deahelb o ]wah\

Coam (& ) w ]

Hinweis:
* Wenn Sie auf die Schaltflache [Nein] klicken,
wird diese Einrichtung abgebrochen.

Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker
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Systemkonfiguration

6 Doppelklicken Sie auf den
gewiunschten RISO-Drucker im
angezeigten Listenfeld.

Markieren Sie die entsprechende Zeile, um den
Drucker auszuwahlen. Die Ethernet-Adresse des

gewahlten RISO-Druckers wird dann im entspre-
chenden Feld oben angezeigt.

‘¢ RISO-ADMIN
Datei Einrichten  Optionen  Hife

QM4 Ba

tat m thernetAdresse | Ip-Ad:

RIRX G Jeries 01105C 00:60:82:01:1 06 0.000

1" RISO-Drucker sind angeschiossen

Hinweis:

* Wenn einem RISO-Drucker noch keine IP-
Adresse zugewiesen ist, wird [0.0.0.0] in der
Spalte [IP-Adresse] im Listenfeld angezeigt.

7 Klicken Sie auf die Schaltflache [Ja]
und geben Sie eine IP-Adresse an.

Geben Sie die IP-Adresse in die entsprechenden
Felder im angezeigten Fenster ein.

X)
(o= ]=]a[n]e]
o [ (=« J[a))

o Rotrachen
JR J

8 Stellen Sie sicher, dass die festge-
legte IP-Adresse korrekt ist und klik-
ken Sie auf die Schaltflache [OK].

Die reservierte IP-Adresse wird dem gewahlten
RISO-Drucker zugewiesen. Wenn die Frage zum
Neustarten der Netzwerkkarte erscheint, klicken
Sie auf die Schaltflache [Ja].

Wichtig!:

* Je nach RISO-Druckermodell kann es sein,
dass Sie den Drucker durch Aus- und Wieder-
einschalten neu starten missen. Folgen Sie
den Hinweisen im Bedienfeld des Druckers.

» Der Computer muss nicht neu gestartet wer-
den.

11 Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker



Systemkonfiguration

Verwenden von RISO-ADMIN (Macintosh)

Wenn Sie auf einem Macintosh arbeiten, kdnnen Sie die Netzwerkeinstellungen ganz einfach in RISO-ADMIN kon-
figurieren.

Hinweis:

* RISO-ADMIN muss vorher von der RISORINC-NET Software-CD-ROM auf dem Macintosh installiert werden
(Siehe =S.13).

Wichtig!:

+ Vor dieser Prozedur sollten Sie sicherstellen, dass RISO-Drucker einwandfrei im Netzwerk angeschlossen und

eingeschaltet sind. Ausfuhrliche Informationen zur Netzwerkverbindung finden Sie in “Anschluss an ein Netzwerk”
auf Seite #S.5.

« Wenden Sie sich immer an lhren Netzwerkadministrator, wenn Sie RISO-Druckern im Netzwerk eine IP-Adresse
zuweisen mochten.
Hinweis:

* Wenn RISO-Drucker noch keine IP-Adresse haben, kénnen Sie ihnen automatisch eine temporare |IP-Adresse im
Netzwerk zuweisen, indem Sie einen DHCP-Server verwenden. Durch Andern der DHCP-Serverkonfiguration ist
es in diesem Fall mdglich, die temporar zugewiesene |IP-Adresse permanent zu machen.

1 Offnen Sie den Ordner [RISO-Net- 3 Stellen Sie die der Netzwerkumge-

work-Card] und doppelklicken Sie
auf das Symbol [RISO-ADMIN].

Das RISO-ADMIN-Hauptfenster erscheint und
zeigt eine Liste der RISO-Drucker an, die im Netz-
werk verfugbar sind.

Hinweis:

* Wenn zu einem RISO-Drucker noch keine |P-
Adresse zugewiesen ist, wird [0.0.0.0] in der
entsprechenden Spalte [IP-Adresse] ange-
zeigt.

Wahlen Sie den gewiinschten RISO-
Drucker.

Markieren Sie im Fenster das Symbol des
gewiinschten RISO-Druckers, und klicken Sie auf
[Netzwerkparameter] im Meni [Einrichten].
Das Menl [Einrichten] kann durch Klicken auf
[Einrichten] in der Mentileiste oben am Bild-
schirm gedffnet werden.

Hinweis:

* Wenn ein Kennwort fur den gewahlten RISO-
Drucker festgelegt worden ist, erscheint in die-
sem Schritt das Eingabefeld [Kennwort].
Geben Sie in diesem Fall das festgelegte Kenn-
wort ein und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

+ Wenn Sie auler im aktuellen lokalen Netzwerk
auch RISO-Drucker in anderen Netzwerken
wahlen méchten, dann geben Sie die entspre-
chende Broadcast-Adressen im Dialogfeld
[Eigenschaften] ein. (Ausfihrliche Informatio-
nen dazu finden Sie in “Dialogfeld [Eigen-
schaften]” auf Seite #S.21.

bung entsprechenden Parameter
ein.
Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll verwenden, klik-

ken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP] und wei-
sen Sie eine IP-Adresse zu.

Wichtig!:

e Um FTP-Drucken, RisoHoldManager und die
Netzwerkkonfiguration mit einem Webbrowser
ausfilhren zu konnen, muss eine IP-Adresse
zugewiesen sein.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Ein-
richten].

Das Meldungsfeld zur Bestatigung wird ange-
zeigt.

Starten Sie den RISO-Drucker neu.

Wenn die Frage zum Neustarten der Netzwerk-
karte erscheint, klicken Sie auf die Schaltflache
[Ja].

Wichtig!:

« Je nach RISO-Druckermodell kann es sein,
dass Sie den Drucker durch Aus- und Wieder-
einschalten neu starten missen. Folgen Sie
den Hinweisen im Bedienfeld des Druckers.

+ Der Computer muss nicht neu gestartet wer-
den.

Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker
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Dienstprogramm-Anleitungen

Installieren der Dienstprogramme

Die speziellen Dienstprogramme sind daflr entwickelt worden, die Anwendbarkeit der RISO Network Card noch zu
erweitern. Sie kdnnen die Programme auf dem Computer nutzen, indem Sie sie von der RISO Network Card Soft-
ware-CD-ROM installieren.

Die folgenden vier Dienstprogramme sind auf der RISO Network Card Software-CD-ROM gespeichert.
4 RISO-ADMIN:

Zur Unterstltzung des Netzwerkadministrators bei der Konfiguration von RISO-Druckern fiir verschiedene Netz-
werkanforderungen, wie z. B. TCP/IP, SNMP usw. Mit diesem Dienstprogramm kénnen Sie auch RISO-MONI-
TOR und RisoHoldManager ausfiihren sowie Dokumente im RISORINC-Format ausdrucken.

4 RISO-MONITOR:

Ermdglicht, den aktuellen Status von RISO-Druckern im Netzwerk, von Verbrauchsmaterial sowie Betriebs- und
Netzwerkkonfigurationen am Computer-Bildschirm zu Uberprifen. AuRerdem kénnen Sie Symbole und Meldun-
gen zum Status des RISO-Druckers fiir bestimmte Zustande auf dem Computer anzeigen lassen.

€ RisoHoldManager:

Das Programm "RisoHoldManager" erlaubt die Verwaltung (Vorschau, Druck, Laden, Andern, Léschen usw.) von
Druckjobs, die sich im Dokumentenspeicher von mit RISO Network Card ausgestatteten RISO-Druckern befinden.

€ RISO-PRINT: (Nur fiir Windows)

Wenn Sie den Standard-Windows-LPR-Anschluss oder Standard-TCP/IP-Anschluss verwenden, ist die Installa-
tion von RISO-PRINT nicht erforderlich.

Mochten Sie im LPR-, IPP- oder Raw-Modus drucken, installieren Sie RISO-PRINT auf dem Computer und stellen
Sie die erforderlichen Parameter ein.

Wichtig!:

+ Zur Installation der RISO-Netzwerkkarten-Software unter Windows 2000/XP/Vista und Mac OS X miissen Sie uber
Administratorrechte verfigen.

* Wenn auf einem Computer die RISORINC-NET-B/C/D/D-II-Software bereits installiert ist, miissen Sie diese vor
der Installation der RISO-Netzwerkkarten-Software deinstallieren.
Die Installation von beiden Anwendungen auf demselben Computer kann zu einer fehlerhaften Funktion des Com-
puters flhren.

1 Legen Sie die RISO Network Card 3 Klicken Sie auf die Schaltflache der
Software-CD-ROM in das CD-ROM- gewinschten Sprache.
Laufwerk des Computers ein. Das Eréffnungsmeniifenster der gewahlten Spra-

che wird angezeigt.

2 Fur Windows: Doppelklicken Sie auf

der RISO Network Card-CD-ROM auf

das Symbol [SETUP.EXE]. RISO Network Card Select your language.
,,A‘

S RISO Network Card

Fiir Macintosh: Offnen Sie das CD-
ROM-Fenster, den Ordner [OS X]
und doppelklicken Sie dort auf das
Symbol [Setup].

Das Softwaresprache-Auswahlfenster wird dann
am Bildschirm angezeigt. Mit Schritt 4 fortfahren.
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4 Klicken Sie auf die Schaltflache
[Installieren].

P RISO Network Card

RISO Network Card

Pt

\‘\
T

Das Softwareauswahlfenster wird am Bildschirm
angezeigt.

5 Klicken Sie auf die Schaltflache
[Weiter].
Das Fenster [Software-Endbenutzerlizenzver-
trag] wird gedffnet.

6 Lesen Sie den Vertrag durch und
erklaren Sie |lhr Einverstiandnis
durch Klicken auf die Schaltflache
[Ja].

RISO Network Card Software-Einrichtung

Software-Endbenutzerlizenzvertrag
Lesen Sie hitte den folgenden Vertrag @

Driicken Sie die Taste [Seite Abwérts] auf der Taststur, um den Fest des Verlrags zu zeigen.

ENDHUTZERLIZENZVEREINBARUNG fiir FISC Network Card Softvvare ~

WICHTIG: BITTE LESEM SIE DIESE ENDNUTZERVEREINBARUNG FLIR DAS RISO Network Card
Softwears ("SOFTWARE") ("VEREINBARUNG). OFFNEN DER VERSEGELTEM VERPACKUNG,
BRECHEN DES SIEGELS, KLICKEN ALF DIE TASTE "AKZEPTIEREN"- ODER "JA", ODER EINE I
ANDERER: ELEKTRONISCHER FORM GEGEBENE ZUSTIMMUNG BEDELTET, DASS SIE DIESE
VEREINBARLNG GELESEN UND YERSTANDEN HABEN, SIE AKZEPTIERT HABEN LIND HR:

Akzeptieren Sie slle Becingungen i diesem Lizerizvertrag? Wenn Sie [Nein] wélen, wird dieser
Eintichtungsbetrieh abgebrochen. Zum Fortzetzen dieses Betriehs missen Sie deshalb [Ja] wahlen.

T ()| .

In dem daraufhin gedtffneten Fenster wird das
Zielverzeichnis fur die ausgewahlte Software
angezeigt. Wenn Sie die ausgewahlte Software in
einem anderen als dem angezeigten Verzeichnis
installieren moéchten, andern Sie das Zielverzeich-
nis in diesem Fenster.

Hinweis:

* Wenn Sie auf die Schaltflache [Nein] im Fen-
ster [Software-Endbenutzerlizenzvertrag]
klicken, wird die Installation der Software abge-
brochen.

Aktivieren Sie das Kontrollkdastchen
des gewunschten Dienstprogramms
und klicken Sie auf die Schaltflache
[Weiter].

Hinweis:
* Auf einem Macintosh wird [RISO-PRINT] nicht
angezeigt.

RISO Network Card Software-Einrichtung

Ein Programm wihlen
Wahlen Sie ein Programm, das Sie installieren wallen @

Wahlen Sie das Pragramm, das Siz installisren wollen, indem Sie auf das entsprechencs Wiahifeld
Klicken.

|G Riso-PRINT

3 RisoHoloManager

Hommertare
Hiffssattware fir Netzuerkdruckerkantralle, mit der Sie RISO-Drucker im Netzverk leten
Kannen,

Folgen Sie den Hinweisen am Bild-
schirm und schlieRBen Sie die Instal-
lation ab.

9 Im Fenster [Ein Programm wahlen]
wird fiir jedes zur Installation ausge-
wahlte Dienstprogramm ein weiteres
Fenster geoffnet, in dem Sie nach
Bedarf zusatzliche Parameter ein-
stellen konnen.

+ Bei der Auswahl von RISO-ADMIN:
Wahlen Sie [Administrator-Modus] oder
[Benutzermodus (Nur fiir Ansicht)].

» Bei Auswahl von RISO-MONITOR:
Wabhlen Sie einen RISO-Drucker zur Verwal-
tung aus und stellen Sie die verschiedenen
Parameter ein. Ausflhrliche Informationen
dazu finden Sie in "Dialogfeld [Uberwa-
chungsoptionen]". +S.32

* Bei Auswahl von RISO-PRINT:

Siehe "<Spalte> Uber RISO-PRINT (Nur fiir
Windows)". @S.42

10 Klicken Sie auf die Schaltflache
[Fertig stellen].

Das Eroffnungsmenifenster wird erneut ange-
zeigt. Klicken Sie in diesem Fenster auf die
Schaltflache [Quit], und entfernen Sie dann die
CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.
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Funktionen von RISO-ADMIN
So verwenden Sie RISO-ADMIN

Sie kénnen die Netzwerkkonfigurationen der RISO-Drucker mit einfachen Schritten durch die verschiedenen Funk-
tionen im RISO-ADMIN-Hauptfenster einrichten. Die RISO-Drucker, deren Netzwerkkonfiguration festgelegt werden
kann, werden im RISO-ADMIN-Hauptfenster angezeigt.

Hinweis:
+ Die Mendis fiir ein Windows-Gerat werden hier verwendet. Die gleichen Einstellungen sind fiir Macintosh verfligbar.

# RISO-ADMIN |:|,: |X|
Datei  Einrichten ©Optionen  Hife

QN é &Rl

Status Mocelinsme Ethernet-Acdresse IP-Adresse
f& Leetlauf IR ties 011099 2:01:10:99 1921658512

1" RISO-Drucker sind angeschlossen. EfA[ O0:30:92:01:10:99 ] IP[192.168.512]

Hinweis:
* Die Namen der RISO-Drucker, die in der Spalte [Modellname] im RISO-ADMIN-Hauptfenster angezeigt werden,
kdnnen Sie in der Registerkarte [General] des Dialogfensters [Netzwerkparameter] andern.

Im Hauptfenster von RISO-ADMIN sind die folgenden Menus und Funktionen.

Menii [Datei]

[RISO-Drucker suchen]: Sucht nach im Netzwerk vorhandenen RISO-Druckern und aktualisiert
die im Hauptfenster von RISO-ADMIN angezeigten Informationen
entsprechend.

[Verlassen]: Beendet RISO-ADMIN.

Menii [Einrichten]

[Netzwerkparameter]: Offnet das Dialogfeld [Netzwerkparameter], in dem Sie verschiedene
Netzwerkkonfigurationen fir RISO-Drucker festlegen kénnen.
Ausfihrliche Beschreibungen der jeweiligen Registerkarten oder Fenster
dieses Dialogfeldes finden Sie unter "Registerkarte [General]",
"Registerkarte [TCP/IP]" und "Registerkarte [SNMP]" auf den Seiten
@S.18 bis = S.20.

[Eigenschaften]: Offnet das Dialogfeld [Eigenschaften], in dem Sie die
Betriebsumgebung fir RISO-ADMIN festlegen kénnen. Ausfihrliche
Beschreibungen dieses Dialogfeldes finden Sie im "Dialogfeld
[Eigenschaften]" auf den Seiten = S.21 bis = S.22.

[Neustart]: Startet die Netzwerkkarte erneut, um die festgelegte
Netzwerkkonfiguration auf den entsprechenden RISO-Drucker
anzuwenden.
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Menii [Optionen]

[RISO-MONITOR]: Startet ein anderes Dienstprogramm: RISO-MONITOR. Ausfuhrliche
Informationen Uber dieses Programm finden Sie in "So verwenden Sie
RISO-MONITOR".

[RisoHoldManager]: Startet ein anderes Dienstprogramm: RisoHoldManager. Ausflhrliche
Informationen Uber dieses Programm finden Sie in "So verwenden Sie
RisoHoldManager".

[FTP-Option]: Offnet das Dialogfeld [FTP-Daten laden], in dem Sie Dokumente im

RISORINC-Format ausdrucken kénnen, d. h. Dateien, die mit dem
RISORINC-Druckertreiber erstellt worden und an der
Dateinamenerweiterung [.prn] erkennbar sind. Ausflihrliche
Beschreibungen dazu finden Sie in "FTP-Drucken".

Meni [Hilfe]

-Windows-

[Info]: Zeigt die Versionsnummer von RISO-ADMIN an.

-Macintosh-

Zur Auswahl, ob die Sprechblasen-Hilfe gedffnet werden soll. Sie kénnen die Versionsnummer von RISO-ADMIN
im Menu [Apple] Uberprifen.
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Konfigurationsverfahren

In diesem Dialogfeld kénnen Sie verschiedene Netzwerkkonfigurationen einstellen und, wie nachfolgend beschrie-
ben, auf die RISO-Drucker im Netzwerk anwenden.

1

Offnen von RISO-ADMIN

-Windows-

Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] oder
[Programme] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Net-
work Card] - [RISO-ADMIN] in dieser Reihenfolge.
Bei Windows 8 / Windows 8.1, 6ffnen Sie Bild-
schirm “Apps” und klicken Sie auf [RISO-ADMIN]
in der Gruppe “RISO Network Card”.

-Macintosh-

Offnen Sie den Ordner [RISO-Network-Card] und dop-
pelklicken Sie dort auf das Symbol [RISO-ADMIN].
Der [RISO-Network-Card]-Ordner kann im
Anwender-Hauptverzeichnis [Anwender] aufge-
funden werden.

Wahlen Sie den gewiinschten RISO-
Drucker.

Markieren Sie den Namen (oder das Symbol) des
gewinschten RISO-Druckers im RISO-ADMIN-
Hauptfenster.

/# RISO-ADMIN

Datsi Einvichten  Optionen  Hife

Q¢ BB

1" RISO-Drucker sind angeschiossen EfA[ 00:80:92:01:10:99 | IP[192:168.812 ]

Klicken Sie auf [Netzwerkparameter]
im Meni [Konfigurieren].

Das Dialogfeld [Netzwerkparameter] wird getffnet.

Hinweis:

» Wenn ein Kennwort fir den gewahlten RISO-
Drucker festgelegt worden ist, erscheint in die-
sem Schritt das Eingabefeld [Kennwort].
Geben Sie in diesem Fall das festgelegte Kenn-
wort ein. (Siehe "Registerkarte [General]" auf
Seite ©S.18.)

» Wenn Sie auller im aktuellen lokalen Netzwerk
auch RISO-Drucker in anderen Netzwerken
wahlen méchten, dann geben Sie die entspre-
chende Broadcast-Adressen im Dialogfeld
[Eigenschaften] ein. (Ausfihrliche Informatio-
nen dazu finden Sie unter "Dialogfeld [Eigen-
schaften]" auf Seite ©S.21.)

4 Geben Sie die gewiinschte Netz-

werkkonfiguration ein, und klicken
Sie auf die Schaltflache [Einrichten].

Netzwerkparameter g |

=R ED

Root-Kennwort ‘ ‘

[ Roct-Henmwvort andermn ]

Druckername ‘ RZRX € Series 01108C ‘

LAN-Schnittstelle ‘AUTO |v ‘

[ Inttizlisieren ] I Einrichten 1 [ Abbrechen ]

Das Meldungsfeld zur Bestatigung wird ange-
zeigt.

Klicken Sie im Meldungsfeld auf die
Schaltflache [OK].

Die festgelegten Netzwerkkonfigurationsdaten
werden zum gewahlten RISO-Drucker gesendet
und ein weiteres Meldungsfeld erscheint.

Klicken Sie im Meldungsfeld auf die
Schaltflache [Ja].

Die festgelegte Netzwerkkonfiguration wird dann
auf den gewahlten RISO-Drucker angewendet.

Hinweis:

» Hat der Drucker eine altere Systemkonfigura-
tion, werden Sie im angezeigten Meldungsfeld
mdglicherweise dazu aufgefordert, den gewahl-
ten RISO-Drucker erneut zu starten. Schalten
Sie in diesem Fall den Netzschalter des
gewahlten RISO-Druckers aus und dann wie-
der ein, nachdem Sie auf die Schaltflaiche [OK]
im Meldungsfeld geklickt haben.
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Dialogfeld [Netzwerkparameter]

Allgemeine Schaltflachen auf den Registerkarten

+ Schaltflache [Einrichten]
Sendet Parameter zur Netzwerkkarte. Die Anderungen werden erst nach einem Neustart in der Netzwerkkarte
wirksam.

+ Schaltflache [Abbrechen]
Bricht die Einstellung ab und die urspriinglichen Werte bleiben unverandert.

+ Schaltflache [Initialisieren]
Initialisiert die Netzwerkkarte zur Wiederherstellung der Werkseinstellung (Standard) fur die Netzwerkkonfigura-
tion des gewahlten RISO-Druckers.
Hinweis:
» Die Netzwerkschnittstellenkarte kann auch vom Druckerbedienfeld aus initialisiert werden. (< S.63)

Registerkarte [General]

Hier kann das Kennwort, das zur Verwendung von RISO-ADMIN oder zum Offnen der RISO-Drucker-Netzwerkkon-
figurations-Webseite im Internetbrowser erforderlich ist, festgelegt werden.

Netzwerkparameter
eneral | Tcpap | St |

Root-Kenmwart | |

@ [ Root-Kennwort &ndern .. ]

® Druckername | REIMRY 6 Series 01105C |

® LAN-Schnittztelle | AUTO lv_‘|

l Initiglisieren ] ’_ Einrichten ] l Abbrechen
1) Schaltfliche [Root-Kennwort indern] 3) LAN-Schnittstelle

Offnet das Kennwort-Eingabefeld. Sie kénnen bis zu 7 In diesem Feld kdnnen Sie den physikalischen Netz-
ASCIlI-Zeichen flur das Kennwort verwenden. werktyp festlegen. Lassen Sie in den meisten Fallen

2) Druckername AUTO" eingestellt.

Geben Sie im Feld "Druckername" im RISO-ADMIN-
Hauptfenster den Druckernamen ein.
Wenn mehr als ein Drucker verwendet wird, stellen Sie

einen fir jeden Drucker geeigneten Namen ein.

Wichtig!:

» Lassen Sie den Druckernamen nicht leer.
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Registerkarte [TCP/IP]

Hier kdnnen Sie die Netzwerkeinstellungen zur TCP/IP-Kommunikation fir einen RISO-Drucker festlegen.

1)

2)

® @ O 6

DHCP verwenden

Metzwerkparameter
| General | TCPIP | Shp |
|:| DHCP werywenden
IP-Adresse ‘ 192 | | 168 | ‘ g ‘ | 12 |
Teilnetzmaske ‘ 2855 | | 2855 | ‘ 255 ‘ | 1 |
Gateway-Adresse ‘ ] | | 1] | ‘ u] ‘ | 1] |
Initiglisigren l Einrichten ] [ Abbrechen
3) Teilnetzmaske

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden den
RISO-Druckern im Netzwerk durch einen DHCP-Server
automatisch TCP/IP-Adressen zugewiesen. In diesem
Fall brauchen Sie in dieser Registrierkarte keine TCP/IP-
Adressen anzugeben. Normalerweise wird dann jedoch
den RISO-Druckern im Netzwerk jedesmal beim Ein-
schalten eine andere IP-Adresse zugewiesen, was Pro-
bleme beim Drucken von Dokumenten hervorruft. Um
diese Probleme zu vermeiden, kdnnen Sie die Konfigu-
ration des DHCP-Servers andern. Ausfihrliche Informa-
tionen zum DHCP-Server finden Sie in der [Hilfe]-
Meldung des DHCP-Managers.

IP-Adresse

Dies ist die Basis-Adresse aller Gerate, die mit dem
TCP/IP-Kommunikationsnetzwerk verbunden sind.
Jedes Gerat, auch der RISO-Drucker, muss eine andere
Kombination aus diesen 4 Zahlen zwischen 0 und 255
haben, um im Netzwerk durch das TCP/IP-Protokoll mit-
einander kommunizieren zu kénnen.

4)

Diese Kombination aus 4 Zahlen, normalerweise 0 oder
255, definiert die GroRRe des aktuellen Netzwerks, das
heil’t, die Anzahl der Gerate (Terminals) im Netzwerk,
die durch einen einzelnen Router erreicht werden kon-
nen. Mit ihrer Anwendung auf die IP-Adresse wird diese
in zwei verschiedene Arten von Adressen aufgeteilt:
Netzwerkadresse und Gerateadresse (Terminal-
adresse). Sie muss bei allen Geraten im aktuellen Netz-
werk gleich sein.

Gateway-Adresse

Diese Kombination aus 4 Zahlen kennzeichnet die IP-
Adresse des Standardgateways (Router) im aktuellen
Netzwerk. Wenn Sie Zugriff auf den RISO-Drucker im
aktuellen Netzwerk von auRerhalb des Gateways (Rou-
ters) freigeben mochten, geben Sie die IP-Adresse des
Gateways (Routers) in dem Netzwerk ein, in dem sich
der gewahlte RISO-Drucker befindet.
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Registerkarte [SNMP]

Hier kann fir einen RISO-Drucker die zur SNMP-Verwaltungsfunktion bendétigte Netzwerkkonfiguration festgelegt
werden.

1)

2)

3)

Netzwerkparameter

| General | TCPAR |{ SHMP |

Authertizche Gemeinschatt

TRAP-Gemeinschaft

TRAP-Adresze

® 0 00

MWIB-lI-Parameter

SysContact
SysMame
SysLocation

Standard TTL

[JAuthen-Trap aktivieren

’_ Initialisieren ]

l Einrichten ] [

Abbrechen

Authentische Gemeinschaft

Der Computer, der zu dieser Gemeinschaft gehort, kann
nur die hier eingegebenen MIB-II-Parameter eines
RISO-Druckers sehen. Bis zu 15 Zeichen kdnnen fiir die-
sen Gemeinschaftsnamen eingegeben werden.

TRAP-Gemeinschaft

Dieser Gemeinschaftsname wird verwendet, wenn ein
RISO-Drucker ein TRAP-Signal an eine angegebene
Adresse sendet. Bis zu 15 Zeichen konnen fir diesen
Gemeinschaftsnamen eingegeben werden.

TRAP-Adresse

Dies ist die IP-Adresse des Standortes, an den die
TRAP-Signale gesendet werden sollen. Wenn hier
[0.0.0.0] angegeben wird, sendet der RISO-Drucker kein
TRAP-Signal.

4)

MIB-lI-Parameter

SysContact
Hier wird normalerweise die Postadresse (bis zu 255
Zeichen) des Systemadministrators eingegeben.

SysName

Hier wird normalerweise der Host- oder Domain-
Name (bis zu 255 Zeichen) des RISO-Druckers ein-
getragen.

SysLocation
Hier wird normalerweise der Standort (bis zu 255 Zei-
chen) des RISO-Druckers eingetragen.

Standard TTL
Hier wird die erlaubte Bestandszeit von IP-Paketen
angezeigt. Lassen Sie den Wert, wie er ist (255).

Authen-Trap aktivieren

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird ein
TRAP-Signal an die angegebene TRAP-Adresse
gesendet, sobald ein nicht autorisierter Computer ver-
sucht, die MIB-II-Parameter eines RISO-Druckers
anzuzeigen.

Funktionen von RISO-ADMIN
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Dialogfeld [Eigenschaften]

Hier konnen Sie die Betriebsumgebung fiir RISO-ADMIN festlegen.

Registerkarte [TCP/IP]

Hier kdnnen Sie Broadcast-IP-Adressen angeben. Falls diese festgelegt sind, sucht RISO-ADMIN auch in den ande-
ren, durch die Broadcast-IP-Adressen angegebenen Netzwerken nach RISO-Druckern und zeigt im Hauptfenster
ihre Netzwerkkonfigurationsdaten an.

Eine Broadcast-IP-Adresse kennzeichnet die IP-Adresse eines Routers, der sich nicht im aktuellen Netzwerk befin-
det.

Hinweis:
» Broadcast-IP-Adressen kdnnen mehrfach angegeben werden.

Eigenschaften

Broadcast-Adressen-Einrichtung

| | | | ‘ ‘ | | [ Hinzuflgen

Lé=zchen

| oK | [ anbrechen
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Registerkarte [Timeout]

Hier kdnnen Sie die folgenden Zeiteinstellungen vornehmen.

Eipenschaften

Zeitparameter

Bei Suche

@D Suchinterall (20150 Sek.)

Bei Datenkommunikstion

30

® Zeitzugestandnizse (1-50 Sek.)
® Wiederholungen (1-5)
( oK | | aorechen |
1) Suchintervall: 3) Wiederholungen:

Das Intervall, in dem im Netzwerk nach RISO-Druckern
gesucht wird.

2) Zeitzugestindnisse:
Der erlaubte Zeitraum fir die Anwendung der festgeleg-
ten Netzwerkkonfiguration auf einen RISO-Drucker im
Netzwerk.
Wenn der Vorgang innerhalb dieses Zeitraums nicht
abgeschlossen ist, wird ein Kommunikationsfehler ange-
nommen.

Registerkarte [AppleTalk]

Die erlaubte Anzahl von Wiederholungen, wenn wah-
rend der Anwendung der angegebenen Netzwerkkonfi-
guration auf einen RISO-Drucker im Netzwerk ein
Kommunikationsfehler auftritt.

Bleibt die Anwendung auch nach der angegebenen
Anzahl von Wiederholungen ohne Erfolg, wird eine Kom-
munikationsfehlermeldung auf dem Bildschirm des
Computers ausgegeben.

Erscheint bei Macintosh, wird aber bei der RISO Network Card nicht verwendet.
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FTP-Drucken

Dokumente im RISORINC-Format, d. h. mit dem RISO- oder RISORINC-Druckertreiber erstellte Dateien, kbnnen
Sie auf einem RISO-Drucker mit der RISO-ADMIN-Funktion "FTP-Drucken" im Netzwerk ausdrucken.

Gehen Sie wie folgt vor, um Dokumente im RISORINC-Format auszudrucken.

Wichtig!:

* Wenn Sie FTP-Drucken verwenden, muss dem RISO-Drucker eine eigene IP-Adresse zugewiesen worden sein.
Mit RISO-ADMIN kénnen Sie eine geeignete IP-Adresse bestimmen.

Hinweis:

* Informationen zum Erstellen von Dateien im RISORINC-Format auf dem Computer finden Sie im entsprechenden
Abschnitt des Benutzerhandbuchs fir den Druckertreiber.

-Windows-

1 Offnen Sie das Dialogfeld [FTP- 3 Wabhlen Sie den RISO-Drucker, auf
Daten laden]. dem eine Datei im RISORINC-Format
Offnen Sie das Menii [Optionen] im Hauptfenster gedruckt werden soll.
von RISO-ADMIN und klicken Sie auf [FTP- Wenn Sie auf die Schaltfliche [Konfigurieren]
Option]. klicken, kénnen Sie eine Broadcast-IP-Adresse
Das Dialogfeld [FTP-Daten laden] wird ange- eingeben.
zeigt. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter] und mar-

kieren Sie den gewtiinschten RISO-Drucker im

2 Wihlen Sie eine Datei im RISORINC- angezeigten Listenfeld.

Format. : S
3. FTP-Daten laden (=] 3]

Geben Sie Pfad und Dateinamen direkt im Einga- T

befeld ein, oder wahlen Sie diese im Dialogfeld e S

[Offnen], das Sie durch Klicken auf die Schaltfla-
che [Durchsuchen].

Madellname

IP-Adresze
R 92 165.8.

Ethernet-Adresse

%2 FTP-Daten, laden

Wiahlen Sie eine zu druckende Datei.

q G\Repart PRM

([ Konfigurieren... ])[ Erneut suchen ]

[ = Zuriick ][ Senden ] [ Ahbrechen ]

( [ Durchsuchen...{ )

4 Starten Sie den Druck.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Senden...]. Die
gewahlte Datei im RISORINC-Format wird zum
gewahlten RISO-Drucker gesendet und ausge-
druckt.

Wichtig!:
* Nach dem Kilicken auf die Schaltfache [Sen-

den...] kann ein FTP-Druckauftrag nicht mehr
abgebrochen werden.

= Zuriick Wigiter = ] [ Abbrechen

23 Funktionen von RISO-ADMIN



Dienstprogramm-Anleitungen

-Macintosh-

1

Offnen Sie das Dialogfeld [FTP-
Daten laden].

Offnen Sie das Men(i [Optionen] im Hauptfenster
von RISO-ADMIN und klicken Sie auf [FTP-
Option].

Das Dialogfeld [FTP-Daten laden] wird ange-
zeigt.

Wahlen Sie eine Datei im RISORINC-
Format.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Wahlen] und
wahlen Sie eine gewlnschte Datei aus dem

Listenfeld im angezeigten Dialogfeld. Klicken Sie
dann auf die Schaltflaiche [Offnen].

Wahlen Sie den RISO-Drucker, auf
dem eine Datei im RISORINC-Format
gedruckt werden soll.

Markieren Sie den gewiinschten RISO-Drucker
im angezeigten Listenfeld.

Starten Sie den Druck.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Senden...]. Die
gewabhlte Datei im RISORINC-Format wird zum
gewahlten RISO-Drucker gesendet und ausge-
druckt.

Wichtig!:
* Nach dem Klicken auf die Schaltfache [Sen-

den...] kann ein FTP-Druckauftrag nicht mehr
abgebrochen werden.
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Konfigurieren von RISO-Druckern mit einem
Internet-Browser

Uberprifen der Netzwerkkonfiguration von RISO-Druckern mit
einem Internet-Browser

Die Netzwerkschnittstellenkarte des RISO-Druckers hat eine eingebaute HTTP-Server-Funktion, die es lhnen
ermoglicht, die Netzwerkkonfiguration des RISODruckers mit lnrem Standard-Internet-Browser zu Uberprtfen.

Unterstltzte Browser: Microsoft Internet Explorer / Safari

Wichtig!:
+ Damit diese Funktion verfugbar ist, muss RISO-Druckern eine IP-Adresse zugewiesen worden sein. (Siehe

Hinweis:

» Das Konfigurationsfenster wird nur in Englisch angezeigt.

1

Offnen Sie den Internet-Browser und
geben Sie in der Adressleiste die IP-
Adresse des gewiinschten RISO-
Druckers ein.

= Eingabebeispiel =
http://192.168.8.12/

Driicken Sie die Eingabetaste auf
der Tastatur des Computers.
Die Startseite der Website des gewahlten RISO-

Druckers erscheint im Internet-Browser und zeigt
den aktuellen Status des RISO-Druckers an.

"Zuweisen einer IP-Adresse an den RISO-Drucker" auf Seite S.7)

Klicken Sie auf [Network Configura-
tion] (Netzwerkkonfiguration) in der
linken Spalte der Startseite.

Das Dialogfeld zur Kennworteingabe wird ange-
zeigt.

Geben Sie das festgelegte "root-
Kennwort" in das entsprechende
Feld ein, und klicken Sie auf die
Schaltflache [OK].

Verbindune zu 192.168.8.12 herstellen,  [2X]

=
A

Die Netzwerkkonfigurationsseite fur den gewahl-
ten RISO-Drucker wird im Internet-Browser ange-
zeigt.

Wichtig!:

* Verwenden Sie in diesem Dialogfeld nur den
Benutzernamen "root".

Hinweis:

 Falls das “root-Kennwort” noch nicht festgelegt
wurde, konnen Sie das Kennwortfeld leer las-
sen. Das Kennwort kénnen Sie in [Root-Kenn-
wort] im Fenster [General] andern.
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5 Offnen Sie die gewiinschte Netz-
werkkonfigurationsseite.

Srowrn @redn @ 3+ - [ JE

[General] [TCPAIP] [SNMP]

General Configoration [ belp
Name Value Comment
ROOTpassword  [sssseen 7 lettrsfrma |(Password)

LAN Inerface AT @ Select one

Printer Name RZIFX 6 Seres 01108C 31 letersfmax ]

Klicken Sie auf den gewtinschten Netzwerkkonfi-
gurationsnamen in der obersten Zeile der Seite.
Sie kdnnen die gewahlte Netzwerkkonfiguration
des entsprechenden RISO-Druckers in der geoff-
neten Seite Uberprifen und gegebenenfalls
andern. Wenn die Netzwerkkonfiguration auf die-
ser Seite geandert wurde, klicken Sie zur Bestati-
gung auf die Schaltflache [Submit] (Senden).
Klicken Sie dann auf [Restart the network inter-
face card] (Netzwerkkarte neu starten) in der lin-
ken Spalte, um die neue Netzwerkkonfiguration
auf den gewahlten RISO-Drucker anzuwenden.
Erlauterungen zur jeweiligen Konfiguration finden
Sie auf den entsprechenden Registerkarten im
"Dialogfeld [Netzwerkparameter]".

Hinweis:

» Sie mussen den gewahlten RISO-Drucker
moglicherweise erneut starten, um die neue
Netzwerkkonfiguration auf den Drucker anzu-
wenden, wenn dieser eine altere Systemkonfi-
guration hat.

+ Durch Klicken auf die Schaltflache [help] (Hilfe)
kann das Hilfefenster zur Anzeige der
Beschreibungen der aktuellen Netzwerkkonfi-
gurationsseite gedffnet werden. Eine detail-
lierte Beschreibung der jeweiligen
Netzwerkkonfigurationsseite ist auch auf den
entsprechenden Seiten in diesem Benutzer-
handbuch zu finden.
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Funktionen von RISO-MONITOR
So verwenden Sie RISO-MONITOR

Mit RISO-MONITOR kénnen Sie auf dem Computerbildschirm den aktuellen Status von RISO-Druckern und Ver-
brauchsmaterial sowie Betriebssystem- und Netzwerkkonfigurationen im Netzwerk tberprifen. Auflerdem kénnen Sie
Symbole und Meldungen zum Status des RISO-Druckers fiir bestimmte Zustande auf dem Computer anzeigen lassen.
Wichtig!:

+ Wenn der RISO-Drucker mit dem RISO i Quality System ausgeriistet ist und Sie verwenden anderes als das von RISO ange-
gebene Verbrauchsmaterial, funktioniert die Statustiberwachung des RISO-Druckers méglicherweise nicht einwandfrei.

Hinweis:
+ Die Mendis fiir ein Windows-Gerat werden hier verwendet. Die gleichen Einstellungen sind fiir Macintosh verfligbar.

Vorbereitungen fir die Statusiiberwachung

Sie missen den RISO-Drucker, den Sie Giberwachen mdchten, aus der Liste der verfiigbaren RISO-Drucker im Dia-
logfeld [Uberwachungsoptionen] auswéhlen. Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Optionen] im Fenster [RISO-MONI-
TOR], um das Dialogfeld [Uberwachungsoptionen] zu &ffnen. Ausfiihrliche Informationen zum Dialogfeld
[Uberwachungsoptionen] finden Sie auf Seite = S.28.

Offnen von RISO-MONITOR (Windows)

Das Fenster [RISO-MONITOR] kann auf zwei verschiedene Arten gedffnet werden.
+ Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] oder [Programme] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Network Card]
- [RISO-MONITORY] in dieser Reihenfolge.

Bei Windows 8 / Windows 8.1, 6ffnen Sie Bildschirm “Apps” und klicken Sie auf [RISO-MONITOR] in der Gruppe
“RISO Network Card”.

+ Klicken Sie im Men( [Optionen] von RISO-ADMIN auf [RISO-MONITOR].

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X

Status | Details || Dateilbertragungsdruck |

Auflésung : 300 x 600 dpi Q Trommelgrilte : A5
ON Druckfarbe : Schwarz
O

QI Papierformat : A3

Q o m

Leerlauf ﬂ Erweiterung :

ﬂ Dokumentenspeicher
[ Belegt: 3 MB
0 Frei: 125 MB

[ Cptionen_.. |[ Minimier en ][ Beenden ]

Hinweis:
» Sie kdnnen mehrere RISO-MONITOR-Fenster 6ffnen und so den Status verschiedener RISO-Drucker im Netz-

werk (iberwachen. Wahlen Sie dazu fiir jedes RISO-MONITOR-Fenster im Dialogfeld [Uberwachungsoptionen]
einen anderen RISO-Drucker.

Um [RISO-MONITOR] zu beenden, klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden] oder auf in der Titelleiste des
Programmfensters. Wenn Sie dieses Fenster schliefen mdchten, ohne die Uberwachung zu beenden, klicken Sie
auf die Schaltflaiche [Minimieren]. Das [RISO-MONITOR]-Symbol wird dann in der Windows-Task-Leiste angezeigt,
so dass Sie das Fenster [RISO-MONITOR] bei Bedarf durch Klicken auf dieses Symbol schnell 6ffnen konnen.
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Offnen von RISO-MONITOR (Macintosh)

Das Fenster [RISO-MONITOR] kann auf zwei verschiedene Arten gedffnet werden.
» Doppelklicken Sie im Ordner [RISO-Network-Card] auf das Symbol [RISO-MONITOR].

Der [RISO-Network-Card]-Ordner kann im Anwender-Hauptverzeichnis [Anwender] aufgefunden werden.
* Klicken Sie im Menl [Optionen] von RISO-ADMIN auf [RISO-MONITOR].

Hinweis:

* Hinweis Sie konnen immer nur ein RISO-MONITOR-Fenster 6ffnen.

Um [RISO-MONITOR] zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfliche [Beenden] oder auf 8 in der Titelleiste dieses
Programmfensters. Wenn Sie dieses Fenster schlieRen méchten, ohne die Uberwachung zu beenden, klicken Sie

auf die Schaltflache [Minimieren]. Der Programmname [RISO-MONITOR] wird dann im Dock fir Mac OS X einge-
tragen, wodurch Sie das Fenster [RISO-MONITOR] bei Bedarf schnell wieder aus dem Dock 6ffnen kénnen.
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Registerkarte [Status]

Hier kann der aktuelle Status des RISO-Druckers lberpriift werden. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X
Status |Detai|3 || DateiUbertragungsdruckl
@) Aufldsung | 300 x 500 dpi Q Trommelgraie ; &3 ®
® ON Drucktarbe . Schwarz @
O
QI Papierformat © 43 ®
[ wopienzahi m ®
Leerlauf B Erweiterung Menge ®
ﬂ Dl:lkl.I,ImEI'ltE.'l'lSpEiChEr @
0 Eelegt: 3 ME ©
0 Frei: 125 WB 40
[ Optionen.. | [ Miniirmieren ] [ Beenden ]
1) Auflésung 9) Belegter Dokumentenspeicher
2) Betriebszustand/Stromversorgung 10) Freier Dokumentenspeicher
3) DrucktrommelgréRe Hinweis:
4) Drut.:kfarbe + Auf bestimmten RISO-Druckermodellen sind mogli-
5) Papierformat cherweise nicht alle Informationen verfiigbar.

6) Kopienzahl
7) [i]Erweiterung
8) Schaltfliche [Menge]

Offnet das Fenster [Mengenkontrolle], in dem Sie die
aktuelle Verbrauchsmaterialmenge und die verblei-
bende Kapazitat des Masterauffangbehalters in Prozent
Uberprifen kénnen.

Mengenkontrolle

ﬂ “Werkrauchsmateriaimengs

£ Master E ] <3 Mehrzw Tisch [ (a3
Farbe | ——

Q Auftanghehatterkapazitét

Auffongbox (B ]

@ Druckir n

Drucktrommel : A3 Schwarz
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Registerkarte [Details]

Die Betriebskonfiguration des gewahlten RISO-Druckers kann hier tiberpriift werden. Die angezeigte Information
kann aus der Kategorienliste ausgewahlt werden, die durch Klicken auf |+ des Dropdown-Listenfeldes oben ange-
zeigt wird. Folgende Informationen sind verfiigbar:

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12)

Status | Details |Dateiuhertragungsdruck|

X

Sorter

<5

Druckintensitat :

—buafstellung

—taflagentrenngerat

—Steuerleitwng -

-Eand
Scann-Modus

— T e v - Paa

-- Druckerdaten —--
Druckgeschwindighkeit :

Standard
Standard

: Nicht installiert

Geschlossen
: Eeine Daten

- -

o

[

i

[ Optionen... ][ Minimieren ][

Beenden ]

[Druckerdaten]
Druckgeschwindigkeit Drucktrommel Farbe/GréRRe
Druckintensitat Kapazitat des Dokumentenspeichers
Sorterverfugbarkeit Master-Auffangbehalterkapazitat
Scan-Modus-Einrichtung Papierformat
Hefterverfligbarkeit

[Netzwerkdaten]

- General - - SNMP -

Ethernet-Adresse (MAC-Adresse)

Authentische Gemeinschaft

Druckername

TRAP-Gemeinschaft

TRAP-Adresse

- TCP/IP - SysContact
DHCP-Auswahl SysName
IP-Adresse SysLocation

Teilnetzmask

Standard-TTL

Gateway-Adresse

Authen-Trap aktivieren

[Versionsdaten]

Version der Druckersteuereinheit

RISO-Drucker-Schnittstellenrevision

Version der Netzwerkschnittstellenkarte

RISO-Drucker-NIC-Revision

Hinweis:

+ Die angezeigten Informationen kénnen Sie als Textdatei speichern, indem Sie auf die Schaltflache [Speichern] klicken.
+ Auf bestimmten RISO-Druckermodellen sind méglicherweise nicht alle Informationen verflgbar.
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Registerkarte [Dateilibertragungsdruck]

Sie kdnnen Dokumentdateien im RISORINC-Format, d. h. solche Dokumentdateien, die mit dem RISORINC-Druk-
kertreiber erstellt wurden, auf einem RISO-Drucker im Netzwerk ausdrucken.
Hinweis:

* Informationen zum Erstellen von Dateien im RISORINC-Format auf dem Computer finden Sie im entsprechenden
Abschnitt im "Druckertreiber-Benutzerhandbuch".

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X]

Statuz | Details Dateiuhertragungsdruck|

Viahlen Sie eing RISORINC-formatierte Datel zum Drucken.

IG:I wiahlen .
Dateiliste Gesendete Dateien
Repart PR
Bl
[ Optionen... ][ Minimieren ][ Beenden ]

1 Wahlen Sie eine Datei im RISORINC-
Format.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Wahlen] und
wahlen Sie eine gewlinschte Datei aus dem
Listenfeld im angezeigten Dialogfeld. Klicken Sie
dann auf die Schaltflache [Offnen]. Der gewahlte
Dateiname wird im Feld [Dateiliste] auf der linken
Seite aufgefiuhrt.

Hinweis:

 Firdie Dateilibertragungsdruck-Option kbnnen
mehrere Dateien ausgewahlt werden.

+ Klicken Sie zum Ldschen aller im Feld [Dateili-
ste] aufgefiihrten Dateien auf die Schaltflache
[Alle 16schen].

2 Klicken Sie auf die Schaltflache
[Senden...].

Die gewahlte Datei im RISORINC-Format wird fir
den Ausdruck zum RISO-Drucker gesendet und
der entsprechende Dateiname im Feld [Dateili-
ste] wird dann zum Feld [Gesendete Dateien]
auf der rechten Seite verschoben.
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Dialogfeld [Uberwachungsoptionen]

Hier kdnnen Sie die Konfiguration von RISO-MONITOR &andern. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] im Fen-
ster [RISO-MONITOR], um dieses Dialogfeld zu 6ffnen. Klicken Sie auf die Schaltfliche [OK] oder [Ubernehmen],
um die hier neu eingegebene Konfiguration zu tbernehmen.

Uberwachungsoptionen

Metzwerkliste

Wiahlen Sie einen RISO-Drucker, dessen Status Sie Oberwachen wollen.
Wienn Sie einen Drucker auerhalb des Routers wahlen wollen, so
klicken Sie auf [Konfigurieren] und geben Sie eine Broadoast-IP-Adresse
ein. Klicken Sie dann auf [Erneut suchen).

Modelname IP-Adresze Ethernet-Adrezse

jes 0110339 192 168.8.12 00:80: 9201 :10:99

[ Einzelheiten. .. ] [Hunfigurieren... ] [ Erneut suchen

[ Ok l [ Abbrechen ] Ubernehmen

Wahlen Sie hier den RISO-Drucker, den Sie Uberwachen méchten, und klicken Sie auf die Schaltflache [Einzelhei-
ten]. Ausfihrliche Informationen zum Fenster [Einzelheiten] finden Sie in den Erlauterungen auf den folgenden Sei-
ten.

Wenn Sie einen RISO-Drucker auswahlen mochten, der an ein anderes Netzwerk, d. h. auRerhalb des Routers des
aktuellen Netzwerks, angeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache [Konfigurieren] und geben Sie in das geoff-
nete Dialogfeld die Broadcast-IP-Adresse des anderen Netzwerks ein. (Siehe -S.21.)

Klicken Sie dann auf die Schaltflache [Erneut suchen] in dieser Registerkarte. Die RISO-Drucker des gewahlten
anderen Netzwerks werden dann auch in dieser Liste angezeigt.
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Registerkarte [Popup-Konfiguration]

Hier konnen Sie angeben, bei welchem RISO-Druckerstatus (Ereignis) von der RISO-MONITOR-Statusiiberwa-
chung ein Hinweis auf dem Bildschirm des Computers angezeigt werden soll.

Einzelheiten von RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12) |X|

Popup-Kanfigurstion | Fenster |

Ereignizs=e Pop-up-heldung

%Anweisungsruf
@ Leerlauf ==
@)S‘trum Ausin Sc
(S otfline-Betriek ==
@Knmmunika‘cinns—
@Verbrauchssﬂnf' o
< | @

[ O | [ Abhrechen ] Ubernehmen

Die Namen der Ereignisse, die das Anzeigen eines Popup-Hinweises auslosen, werden in dem Feld [Ereignisse]
auf der linken Seite angezeigt. Wenn Sie ein Ereignis als Popup-Bedingung hinzufiigen méchten, markieren Sie es
im Feld [Ereignisse] und klicken anschlieRend auf die Schaltflache [ = ]. Der Name des Ereignisses erscheint dann
im Feld [Pop-up-Meldung] auf der rechten Seite und beim Auftreten des betreffenden Ereignisses wird kiinftig ein
Popup-Hinweis ausgelost.

Wenn Sie bei einem Ereignis das Popup-Hinweis-Attribut Idschen méchten, markieren Sie es im Feld [Pop-up-Mel-
dung], und klicken anschlieend auf die Schaltflaiche [ = ]. Der Name des Ereignisses wird dann zuriick in das Feld

[Ereignisse] verschoben, wodurch kiinftig beim Auftreten des betreffenden Ereignisses kein Popup-Hinweis mehr

angezeigt wird.
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Registerkarte [Fenster]
Hier kdnnen Sie die Starteigenschaften fur RISO-MONITOR andern. Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen der gewlinschten Funktion.

1)

2)

3)

Einzelheiten von RZ/RX 6 Series 01108C({192.168.8.12)

| Popup-Honfiguration | Fenster |

%]

[#]Eensterposition speichern;

[]ohne Fenster starten

[Jin Avtostart autnehmen

© O® 0

300 K

|:| Fenster im Yordergrund &ffnen

|:| Signatton bei Pop-up-Meldung abgeben

Abktualisierungszeit fir Statusdaten

Maek. (Mazx . 15000 f Win.: 5007

J

Abbrechen ] Lbernetimen

[Fensterposition speichern]

Offnet das Fenster [RISO-MONITOR] an derselben
Stelle auf dem Bildschirm wie beim letzten Mal.

[Fenster im Vordergrund 6ffnen]

(Nur fiir Windows)

Offnet das Fenster [RISO-MONITOR] immer (iber allen
anderen Fenstern auf dem Bildschirm.

[Ohne Fenster starten]

Startet RISO-MONITOR ohne das Programmfenster auf
dem Bildschirm zu 6ffnen und flgt das Aufrufsymbol in

der Task-Leiste ein (bei Windows). Startet RISO-MONI-
TOR ohne das Programmfenster auf dem Bildschirm zu
offnen und tragt den Programmnamen im Programme-

Meni oben rechts auf dem Desktop ein (bei Macintosh).

4)

5)

6)

[In Autostart aufnehmen]

Startet RISO-MONITOR sofort nach dem Start des
Computersystems, indem seine Verkniipfung oder die
Programmdatei in den Ordner [Autostart] kopiert wird.
[Signalton bei Pop-up-Meldung abgeben]

Zu jedem Popup-Hinweis ertont ein Signalton.
[Aktualisierungszeit fiir Statusdaten]

Hier wird angegeben, wie oft die Statusdaten im Fenster

[RISO-MONITOR] aktualisiert werden.
Hinweis:

» Das Erhéhen der Aktualisierungszeit fur Statusdaten
kann die Netzwerkbelastung verringern.
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Funktionen von RisoHoldManager

Das Programm "RisoHoldManager" erlaubt die Verwaltung (Vorschau, Druck, Laden, Andern, Léschen usw.) von
Druckjobs, die sich im Dokumentenspeicher von mit RISO Network Card ausgestatteten RISO-Druckern befinden.

Hinweis:
 Die Mens fir ein Windows-Gerat werden hier verwendet. Die gleichen Einstellungen sind fir Macintosh verfiig-
bar.

Offnen von RisoHoldManager

-Windows-
Sie kdnnen das Fenster [RisoHoldManager] auf zwei verschiedene Arten &ffnen.

 Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] oder [Programme] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Network Card]
- [RISO-HoldManager] in dieser Reihenfolge.
Bei Windows 8 / Windows 8.1, 6ffnen Sie Bildschirm “Apps” und klicken Sie auf [RISOHoldManager] in der
Gruppe “RISO Network Card”.

* Klicken Sie im RISO-ADMIN-Menu [Optionen] auf [RisoHoldManager].

¥ RisoHoldManager

@ Drucker: |Rzn=:x 6 Series 011099 (192.168.5.12) v ‘ Suchen
Haupt |Ed'rtieren || Status|
In Drucker gespeicherten Jobs = |17FOLDER w | Altualisisren

Jobname Besitzer Datum
Tf 44.00C S0 18.09.2007 20:39

E
E

Punkt Beschrelbung
Jobname A4.D0OC
Besitzer riso
Sefte Mr. 112 Seteln)
Auflésung 300 x 600 cipi
Papierformst A4
Datengroize 1.70MB
[ Drucken... ] [ Herurterladen. .. ] [#] Joksettenansicht
[ Konfigurieren... ] [ Hilfe: ] [ Beenden ]

Die Jobdetails sind etfolgreich erhalten worden,

Hinweis:
* Wenn mehr als ein RISO-Drucker in der Liste angezeigt wird, wahlen Sie den Drucker, den Sie verwalten mdchten.

Um den [RisoHoldManager] zu beenden, klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden] oder auf [ in der Titelleiste
dieses Fensters.

-Macintosh-
Sie kdnnen das Fenster [RisoHoldManager] auf zwei verschiedene Arten 6ffnen.

* Doppelklicken Sie im Ordner [RISO-Network-Card] auf das Symbol [RisoHoldManager].
Der [RISO-Network-Card]-Ordner kann im Anwender-Hauptverzeichnis [Anwender] aufgefunden werden.

* Klicken Sie im RISO-ADMIN-Menu [Optionen] auf [RisoHoldManager].

Hinweis:
+ Wenn mehr als ein RISO-Drucker in der Liste angezeigt wird, wahlen Sie den Drucker, den Sie verwalten méchten.

Um den [RisoHoldManager] zu beenden, klicken Sie auf die Schaltflaiche [Beenden] oder auf ® in der Titelleiste
dieses Fensters.
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Fenster [RisoHoldManager]

1)

2)

3)

4)

5)

6)

‘& RisoHoldManager,

® _‘@ Drucker: | RIFH G Series 011099 (192.165.8.12)

w | Suchen ﬁ— —@

® { Haupt [ Esttieren | status |)

In Drucker gespeicherten Jobs ] |1_FOLDER

L3 | Aktualisieren

Jobname Besitzer Daturn =

Fji44 DOC

Punkt Beschreibung
Johname Ad4.DOC
Besitzer tizo
Seite Mr. 142 Seiteln)
Auflisung 300 = 600 clpi
Papierformat Ad
Datengrafie 1.70 MB

[ Drucken... ] [ Herurterladen... ] Jobzetenansicht

@ [ Konfigurieren...

J (

Hilfe

] [ Beenden —]——@

|Die Jobdetails sind erfolgreich erhalten worden.

Drucker

Wenn Sie auf das Symbol % des Dropdown-Listenfel-
des klicken, werden alle mit dem Netzwerk verbundenen
Drucker angezeigt, und Sie kdnnen einen RISO-Drucker
zur Verwaltung auswahlen.

Schaltflache [Suchen]

Sie kénnen erneut im Netzwerk nach RISO-Druckern
suchen.

Registerkarte Haupt / Editieren / Status
Ermaoglicht, eine Reihe von Funktionen mit den im Doku-
mentenspeicher des Druckers gespeicherten Druckjobs
auszufihren.

Schaltflache [Konfigurieren]

Hier kénnen Sie die Einstellungen von RisoHoldMana-
ger konfigurieren. Ausfuhrliche Informationen dazu fin-
den Sie unter "Dialogfeld [Konfigurieren]".

Schaltflache [Hilfe]
Ruft die Bedienungsanleitung (dieses Handbuch) auf.

Schaltflache [Beenden]
Beendet den RisoHoldManager.
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Registerkarte [Haupt]

1)

2)

3)

4)

5)

‘& RisoHoldManager

@ Drucker: |Rzmx & Series 011099 (192.168.8.12) v | Suchen
Hapt |Ed'rtieren || Status| [ ®
In Drucker gespeicherten Jobs é |1_FOLDER w | Aktualizieren 1 @
Jobname Besitzer Datum - a— [
@ oY1 — :
& 7}
il = @
£
Punkt Beschreibung
Jobname Ad DO
Besttzer tiza
Seite M. 142 Seite(r) ®
Auflisung 300 x 600 dpi
@ Papier format A4
Diatengrifie 1.70MB
1
@ [ Drucken... ] [ Herunterladen... ] gobse'rtenansicht
[ Konfigurieren... ] [ Hilfe ] [ Beenden ]
Die Jobdetails sind erfolgreich erhalten worden,
In Drucker gespeicherten Jobs 6) Schaltfliche [Drucken...]

Zeigt eine Liste aller im Dokumentenspeicher gespei-
cherten Druckjobs an. Die Spaltenuberschriften "Job-
name", "Besitzer" und "Datum" werden angezeigt und
die Sortierfolge der Liste kann durch Klicken auf eine

dieser Uberschriften entsprechend geandert werden.

Der authentifizierte Job wird nicht angezeigt.

=

Wenn Ordner im Dokumentenspeicher existieren, kon-
nen Sie durch Klicken auf * des Dropdown-Listenfel-
des einen Ordner zum Durchsuchen auswahlen.
Informationen zum Einrichten von Ordnern finden Sie
unter "Registerkarte [Ansicht]".

Schaltflache [Aktualisieren]

Aktualisiert die Anzeige des Dokumentenspeichers auf
den neuesten Stand.

Jobseitenansicht

Wird das Kontrollkastchen [Jobseitenansicht] unten
rechts aktiviert, erscheint eine Miniaturansicht des im
Dropdown-Listenfeld "In Drucker gespeicherten Jobs"
ausgewahlten Druckjobs.

Durch Klicken auf die Schaltfachen > s+ kénnen vor-
hergehende und nachfolgende Seiten angezeigt wer-
den.

Durch Klicken auf die Schaltflichen = = wird die erste

bzw. letzte Seite angezeigt.

Jobdaten-Anzeigebereich

Enthalt detaillierte Informationen zu dem in "In Drucker
gespeicherten Jobs" ausgewahlten Druckjob. Ange-
zeigte Elemente: Jobname, Besitzer, Seitennr., Auflo-
sung, Papierformat und Dateigrof3e.

7)

Ermdglicht den Druck des in "In Drucker gespeicherten
Jobs" ausgewahlten Druckjobs. Wenn Sie auf die Schaltfla-
che [Drucken...] klicken, erscheint das Fenster "Job druk-
ken", und Sie kdnnen die gewiinschten Einstellungen fir
die Druckvorlage oder zum Drucken auswahlen.

» Kopienanzahl

» Bilddrehung (Ein/Aus)

» Vertraulichkeitsfunktion (Ein/Aus)

» Verfahren

» Papierquelle

» Sortersteuerung

* Hefter

» Auflagentrenngerat

Wenn Sie flir jeden dieser Punkte "<Frei>" wahlen, wird die
Druckvorlagenherstellung oder das Drucken entsprechend
den Grundeinstellungen des RISO-Druckers konfiguriert.
Wird RISO-MONITOR zur Statusiiberwachung eines
gewahlten Druckers ausgefuhrt, sind die vom RISO-
Drucker nicht unterstutzten Funktionen ausgeblendet.

Klicken Sie zum Starten der Druckvorlagenherstellung/
des Druckens auf die Schaltflache [OK].

Hinweis:

* Wenn der Drucker auf "Hoch/Druck nur mit ID" einge-
stellt ist, kann nicht Uber die Schaltflache "Drucken"
im HoldManager gedruckt werden.

Schaltflache [Herunterladen]

Sie kénnen jede in "In Drucker gespeicherten Jobs"
gewahlte Datei auf den Computer herunterladen.

Im Dialogfeld "Speichern unter..." kdnnen Sie die Datei
auch unter einem anderen Namen speichern.

Wenn Sie festgelegt haben, wo die Datei gespeichert
werden soll, beginnt das Herunterladen nach dem Kilik-
ken auf die Schaltflache [Speichern].
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Registerkarte [Editieren]

1)

2)

3)

4)

5)

‘¢ RisoHoldManager,

=S

@ Drucker: |szRx £ Series 011099 (192.163.8.12) v | Suchen
|Haupt | Editieren |Status|
® f@ Quellendsteien
Dateiname - Groke | Typ DiatumiZeit Hinzufiigen... @
= Report PRA 1725KB  PRM-Datei 19.04.2007 16... T @
Lijschen
Speichern @
@ !% In Drucker gespeicherten Jobs @ 1_FOLDER v Aktuslisieren | @
1]
@ Jobname - Besitzer Datum
64000 riso 18.09.2007 20:39
| O
Mame &ndern... Ld=chen Details Ordrer wechzeln... 11
Konfigurieren. .. ] [ Hilfe: ] [ Beenden
Die Speicherstatusdaten sind erfolgreich erhalten worden,
Quelldateien 6) =

Dateien, die in den Dokumentenspeicher des gewahlten
RISO-Druckers gesendet werden sollen, werden hier
angezeigt.

Schaltflache [Hinzufiigen...]

Hier konnen Sie Dateien, die vom Computer in den

Dokumentenspeicher gesendet werden sollen, hinzufu-
en.

3Véhlen Sie dazu im Dialogfeld "Eine Quelldatei auswah-

len" die Datei, die Sie senden mdchten, und klicken Sie

anschlieRend auf die Schaltflaiche [Offnen]. Die Datei

wird dann zur Liste hinzugefugt.

Wichtig!:
* Achten Sie darauf, dass Sie zum Senden nur RISO-

RINC-Dateien (mit der Dateinamenerweiterung
".prn") auswahlen.

Schaltflache [Loschen]
Loéscht Druckjobs aus dem Listenfeld "Quelldateien”.

Schaltflache [Speichern]

Die im Listenfeld "Quelldateien" angezeigten Dateien
werden in den Dokumentenspeicher des RISO-Druckers
gesendet.

In Drucker gespeicherten Jobs

Zeigt eine Liste aller im Dokumentenspeicher gespei-
cherten Druckjobs an. Die Spalteniiberschriften "Job-
name", "Besitzer" und "Datum" werden angezeigt und
die Sortierfolge der Liste kann durch Klicken auf eine
dieser Uberschriften entsprechend geandert werden.

7)

8)

9)

10)

11)

Wenn Ordner im Dokumentenspeicher existieren, kdn-
nen Sie durch Klicken auf * des Dropdown-Listenfel-
des einen Ordner zum Durchsuchen auswahlen.
Informationen zum Einrichten von Ordnern finden Sie in
"Registerkarte [Ansicht]".

Schaltflache [Aktualisieren]

Aktualisiert die Anzeige des Dokumentenspeichers auf
den neuesten Stand.

Schaltflache [Name é@ndern...]

Erméglicht die Anderung von "Jobname" oder "Besitzer"
von Jobs, die in "In Drucker gespeicherten Jobs" mar-
kiert sind.

Geben Sie im Dialogfeld "Name andern" den neuen
"Jobname" oder "Besitzer" ein und klicken Sie anschlie-
Rend auf [OK], um die Anderungen zu speichern.

Schaltflache [Loschen]

Ermoglicht das Léschen von Druckjobs, die in "Im Druk-
ker gespeicherte Jobs" ausgewahlt sind, aus dem Doku-
mentenspeicher.

Schaltflache [Details]

Zeigt detaillierte Informationen zu dem in "In Drucker
gespeicherten Jobs" ausgewahlten Druckjob.
Angezeigte Elemente: Miniaturansicht, Jobname, Besit-

zer, Seitennr., Auflosung, Papierformat und DateigroRe.

Schaltflache [Ordner wechselin...]

Verschiebt in "In Drucker gespeicherten Jobs" markierte
Druckjobs in einen anderen Ordner.

Wahlen Sie dazu im Dialogfeld "Ordner wechseln" den
Ordner, in dem der Job gespeichert werden soll und klik-
ken Sie anschlieRend auf [OK].
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Registerkarte [Status]

‘& RisoHoldManager,

@ Drucker: |Rzmx £ Series 011099 (192.168.8.12) v | Suchen
| Houpt | Ecltieren | Status |
® “erarbettenden Jobs M}
Jobname A Besitzer Dratum
64 DoC riso 16002007 20:39

[ Honfigurieren...

J (

Hilfe: ] [ Beenden

Die Speicherstatusdaten sind erfolgreich erhalten worden,

1) Verarbeitenden Jobs

Zeigt eine Liste aller im Dokumentenspeicher des aus-
gewahlten RISO-Druckers in Bearbeitung befindlichen
Druckjobs an. Die Spaltenuberschriften "Jobname",
"Besitzer" und "Datum" werden angezeigt und die Sor-
tierfolge der Liste kann durch Klicken auf eine dieser
Uberschriften entsprechend geandert werden.

2) Schaltfliche [Aktualisieren]
Aktualisiert die Anzeige des Dokumentenspeichers auf
den neuesten Stand.
Wahrend der Aktualisierung wird die Schaltflache
[Anhalten] angezeigt und bei Bedarf kann der Vorgang
durch Klicken auf diese Schaltflache beendet werden.
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Dialogfeld [Konfigurieren]

Wenn Sie auf die Schaltflache [Option] klicken, kénnen Sie verschiedene Einstellungen in RisoHoldManager
andern.

Registerkarte [Kommunikation]

Konfigurieren

Kammunikatian | Ansicht |

® Broadcast-IP-Adresse

| | . . . | [ Hinzufigen

Li=chen

® Zeitliche Begrenzung der Kommunikation

180 5| Sek.(0 zu 360010 Keine Begrenzung)

® Sendeaufrufzabstand fir Druckersuche

Min(0 zu 5 5 0 Kein Sendeaufruf)

[ Ok ][ Abbrechen ] Ubernehmen

1) Broadcast-IP-Adresse

Wenn Sie nach RISO-Druckern in anderen Netzwerken
als dem, mit dem der Computer verbunden ist, suchen

mochten, kdnnen Sie Broadcast-IP-Adressen zur Suche
von Druckern eingeben.

Hinweis:
» Es kénnen mehrere Broadcast-IP-Addressen einge-
geben werden.
2) Zeitliche Begrenzung der Kommunikation
Fir das Auftreten von Druckerverbindungsfehlern kon-
nen Sie eine bestimmte Timeout-Zeitspanne festlegen.
3) Sendeaufrufsabstand fiir Druckersuche

Bestimmt das Intervall von einer Druckersuche zur nach-
sten.
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Registerkarte [Ansicht]

Konfigurieren

| Kommunikation | Angicht |

Die (in diesem Hilfsprogramm augenblicklichen) Namen der im
Dokumentenspeicher vorbereteten Crdner kinnen gedndert
wwerden.

511_FOLDER
[C3)2_FOLDER:
[C3)3_FOLDER
[Ch4_FOLDER:
[C3)5_FOLDER
[C3)6_FOLDER:

Oroinerliste: 1_ | FOLDER

(Bis zu 16 Zeichen)

[ [sS ][ Abbrechen ] Ubernehmen

Die Namen der im Dokumentenspeicher gespeicherten Ordner kdnnen Sie andern. Wahlen Sie dazu den Ordner,
den Sie umbenennen mdchten, aus der Liste aus und geben Sie im Feld [Ordnerliste] einen neuen Namen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfliche [Ubernehmen] oder [OK], um die Anderungen zu speichern.
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<Spalte> Uber RISO-PRINT (Nur fiir Windows)

Verwenden von RISO-PRINT - Erstellen eines direkten TCP/IP-
Druckeranschlusses

Mit RISO-PRINT kdnnen Sie in ganz einfachen Schritten einen zum Peer-to-Peer-Drucken in einem TCP/IP-Netz-
werk erforderlichen direkten TCP/IP-Druckeranschluss im Computer herstellen.
Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie den Standard-Windows-LPR-Anschluss oder Standard-TCP/IP-Anschluss ver-

wenden.
Méochten Sie im LPR-, IPP- oder Raw-Modus drucken, installieren Sie RISO-PRINT (#-S.42) auf dem Computer und
stellen Sie die erforderlichen Parameter ein.

Hinweis:
« Wenn Sie den Windows Standard-LPR-Anschluss oder Standard-TCP/IP-Anschluss verwenden, finden Sie wei-
tere Informationen dazu ebenfalls im Benutzerhandbuch des Druckertreibers.

Bei Verwendung von LPR

Mit diesem weitverbreiteten und von den meisten Druckern akzeptierten Protokoll kdnnen Sie einen Druckjob zu
einem Netzwerkdrucker (LAN = Local Area Network) senden.

1 Klicken Sie auf [Start] - [Alle Pro- 3 Markieren Sie [In LPR (Line Printer
gramme] oder [Programme] (Win- Remote) drucken] und klicken Sie
dows 2000) - [RISO] - [RISO Network anschlieBRend auf [Weiter].

Card] - [RISO-PRINT] in dieser Rei-
henfolge. Aesistent i KIS0 PRINT Anschlussinstllation ®
Bei Windows 8/ Windows 8.1, 6ffnen e s &P
Sie Bildschirm “Apps” und klicken
Sie auf [RISO-PRINT] in der Gruppe e i
“RISO Network Card”. St
Der [Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussin- ey
stallation] wird geoffnet. T e e stk
Assistent fiir, RISO-PRINT-Anschlussinstallation 3] [ =zorior_[J[_weter» D[ Abbrechen
Start des Assistenten flr
RISO-PRINT-Anschlussinstallation
/4 Geben Sie [IP-Adresse oder Druk-
o kername] ein und klicken Sie

anschlieBend auf [Weiter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

slm);:g bS:st ::;t df: ;c:nuache [Wetter], wenn die obenerwahrien ——
——— &
2 Prifen Sie, dass der RISO-Drucker
eingeschaltet und mit dem Netzwerk (Sopoaroane C )
verbunden ist, und klicken Sie
anschlieBend auf die Schaltflache
[Weiter]. T (s ) )
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Sie kdnnen auch auf die Schaltflache [Suchen...]
klicken und das Netzwerk nach RISO-Druckern
durchsuchen. Das Dialogfeld [Nach Druck-Ser-
ver suchen]:

Clicking on the [Configure] button allows you to
set up a broadcast address.

Wenn Sie auf die Schaltflache [Erneut suchen]
klicken, wird der Suchvorgang noch einmal
gestartet.

Hinweis:
* Der [Schlangenname] darf nur "Ip" lauten.

Stellen Sie sicher, dass der [Druk-
keranschlussname] richtig ist und
klicken Sie anschlieBend auf [Wei-
ter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Ein ewinschter Name kann tiem hinzugefiigten Druckeranschiuss gegeben werden, suisr
allgemeinen hamen als "LPT1"
Wenn kein Name hier angegeben ist, der Drucks

(gm.:keranscmussnama

chiuss wird wie im Yaraus festgelegt genannt

D

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fer-
tig stellen].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation x]
I

Ende des Assistenten flir

RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Der folgende RISO-PRINT-&nschiuss ist fiir die Hinzufigung zu lhrem
itet vorden

Compuer vorbereit

Druckeranschiussname: 192,168 8121p

Frotokalt LR
Zieldruckeradresse: 192468812
Schlangenname: In

Kiicken Sie auf die Schatfiéche [Fertig stellen], um diesen
D zu lhrem Compuder i

= Zuriick Eettie stellen Ahbrechen

7 Markieren Sie einen RISO-Druckerin

der Liste [Druckername] und klicken
Sie anschlieBend auf [Weiter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Einen Drucker wihlen
Wehlen Sie inen zu verbindenden Drucker. w

Wahlen Sie den mit dem hinzugetiigten RISO-PRINT-Anschiuss 2u verbindenden Drucker von der
folgenden Liste aus.

[F&s Standard verwenden

o "
@RISO RERX 6 Series LPT1
I\

< Zuriick Apbatechen

Wenn Sie das Kontrollkastchen [Als Standard
verwenden] aktivieren, wird der ausgewahlte
Drucker als Standarddrucker definiert.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fer-
tig stellen].
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Bei Verwendung von IPP
Mit diesem Protokoll kdnnen Sie einen Druckjob uber das Internet zu einem Remote-Netzwerkdrucker senden.

1 Klicken Sie auf [Start] - [Alle Pro- 4 Legen Sie fest, ob Sie fiir den Inter-

gramme] oder [Programme] (Win-
dows 2000) - [RISO] - [RISO Network
Card] - [RISO-PRINT] in dieser Rei-
henfolge.

Bei Windows 8 / Windows 8.1, 6ffnen
Sie Bildschirm “Apps” und klicken
Sie auf [RISO-PRINT] in der Gruppe
“RISO Network Card”.

Der [Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussin-
stallation] wird geéffnet.

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation X

Start des Assistenten fir

RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Digzes Assistertprogramm erlaubt hnen, ginen RISO-PRINT-Anschiuss
folgenden

zZu hrem Camputer hinzuzufiigen. Yergevissern Sie die
Purikte, hewor Sie zum néchsten Schrit ibergehen

1.Der TielRISO-Drucker ist eingeschatet
2.Ihver Computer ist Zum ZigRISO-Drucker auf dem Metzwerk
verbunden.

icken Sie auf die Schatflache (Weiter], wenn ciis obenerwahrien
e bestatigt werden

Weter = | Abbrechen

Priifen Sie, dass der RISO-Drucker
eingeschaltet und mit dem Netzwerk
verbunden ist, und klicken Sie
anschlieBRend auf die Schaltflache
[Weiter].

Markieren Sie [In IPP (Internet Prin-
ting Protocol) drucken] und klicken
Sie anschlieBend auf [Weiter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Ein Protokoll wihlen
wislches Protokoll wollen Sie in Netzvwerkeruck anwenden? @

wahlen Sie ein Pratokol filr Netzwerksruck.

On LR (Line Printer Remots) drucken

(©inFF (intermet Frining Prolocoi) dricken:

(Oin Bohmadus (TCRAP 9100) drucken

Kommertar
Mt diesem Protakoll kEnnen Sie einen Druckauftrag Zu einem Netzwerkdrucker dber das Internet
senen.

< Zurtick ([ Weter > D[ Abbrechen |

netzugang eine Proxyserver-Verbin-
dung verwenden mochten und
klicken Sie anschlieRend auf [Wei-
ter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Internet-Zugangseinricl
widlen Sie einen Praxyserver werwenden, um sich Zugang zum Internet zu verschatfer @

Ein Proxyserver kann erforderich sein, zu sinem RISO-Drucker Gber das Internet curch das LAN 7u
verkinden. In diesem Fall, beraten Sie sich mit Ihrem Netzwerkadministrator.

@) Den Praxyserver fiir den Zugang zum Irternet nickt verwender:
O Den Proxyserver manuel konfigurieren

([ = zwrtiok (J[__wieiter » D[ Abbrechen |

Fir den Fall, dass Sie einen Proxyserver verwen-
den méchten, markieren Sie [Den Proxyserver
manuell konfigurieren] und geben Sie eine
geeignete [Proxyserveradresse] und
[Anschlussnummer] ein.

Geben Sie die URL-Adresse des
RISO-Druckers ein und klicken Sie
anschlieBend auf [Weiter].

Die URL-Adresse fur den RISO-Drucker lautet:
"http://(die IP-Adresse des RISO-Druckers)/ipp/Ip"

Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter], um die
Suche nach dem RISO-Drucker zu starten.

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Einen Druck-Server angeben
Fulr welchen Druck-Server wallen Sie einen Druckeranschiuss hinzufigen? w
Geken Sie die LRL-Adresse des Ziel Druck-Servers ein. Wenn Sie auf dis Schaltliche [Welter] kicken,
der Tiel-Druck-Server wird iber das Internet ver folgt werden
@RL-Auresse: ity i#192.165 5120ppip | )
(Bisp ) hitpr ADruckerippip
[ <zuriee ([ weit D[ Aubrechen |
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6 Stellen Sie sicher, dass der [Druk-
keranschlussname] richtig ist und
klicken Sie anschlieBend auf [Wei-
ter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Druckeranschiussname
Geben Sie sinen gewonschten Name zum hinzuzufigend Druckeranschiuss. W

Ein gewiinschier Name kann dem hinzugefiigten Druckeranschiuss gegehen werden, aulter
algemeinen Namen als "LPT1"
wienn kein Name hier angegehen ist, der Druckeranschiuss wird wis in Voraus festgelegt genant

Druckeranschiussname:

< Zuriick Vieiter = Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fer-
tig stellen].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation 3]
Ende des Assistenten flir
RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Der folgende RISO-PRINT-Anschiuss ist fir dis Hinzufigung zu lhrem
Computer vorbereitet worden

Druckeranschiussname:  RISO_hitpr/ 92.166.8.1 2ipplp

Protokol PP
Zieldruckeradresse: Htpif192 1 68.8.1 ZAppd
Druckerniame: RN 6 Series

Klicken Sie auf die Schafifiache [Fertig stellen], um diesen
Druckeranschiuss zulhrem Computer hinzuzufiigen

([ <zurick (| Ferfiy stellen D[ Abbrechen

Markieren Sie einen RISO-Drucker in
der Liste [Druckername] und klicken
Sie anschlieRend auf [Weiter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation,

Einen Drucker wahlen
Wihlen Sie einen zu verbindenden Drucker %

wiahlen Sie den mit dem RISG-PRINT. hiuss U " Drucker von der
folgenden Liste aus.

415 Standard versenden)

o D
%R\SO RIRY 6 Series LPT1
I\

= Zuriick Abbrechen

Wenn Sie das Kontrollkastchen [Als Standard
verwenden] aktivieren, wird der ausgewahlte
Drucker als Standarddrucker definiert.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fer-
tig stellen].
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Bei Verwendung des Rohmodus (TCP/IP 9100)

Mit diesem Protokoll kénnen Sie einen Druckjob zu einem lokalen Netzwerkdrucker senden. Da die Druckdaten nicht
in die Druckwarteschlange eingestellt werden, wird die Jobverarbeitungszeit verkuirzt.

1 Klicken Sie auf [Start] - [Alle Pro- 4 Geben Sie [IP-Adresse oder Druk-

gramme] oder [Programme] (Win-
dows 2000) - [RISO] - [RISO Network
Card] - [RISO-PRINT] in dieser Rei-
henfolge.

Bei Windows 8 / Windows 8.1, 6ffnen
Sie Bildschirm “Apps” und klicken
Sie auf [RISO-PRINT] in der Gruppe
“RISO Network Card”.

Der [Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussin-
stallation] wird geoffnet.

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation X

Start des Assistenten fir
RISO-PRINT-Anschlussinstallation
Dieses Assistertprogramm erlaubt hnen,
z

ulhrem Computer hinzuzutiigen. Yerge
Purikte, bevor S S

RISQ-PRINT-Anschiuss
n Sie die folgenden

1.Der Tiel-RISO-Drucker ist eingeschaltet
2.Ihver Computer ist zum Ziel-RISO-Drucker auf dem Netzwerk
verbunen.

Kiicken Sie auf die Schatfliche [Weter], wenn die obenerwahnten
Purikte hestatigt vwercen.

= Zurtick Abbreshen

Priifen Sie, dass der RISO-Drucker
eingeschaltet und mit dem Netzwerk
verbunden ist, und klicken Sie
anschlieBRend auf die Schaltflache
[Weiter].

Markieren Sie [In Rohmodus (TCP/IP
9100) drucken] und klicken Sie
anschlieRend auf [Weiter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Ein Protokoll wahlen
Wielches Protakoll wollen Sie in Netzwerkdruck anwencien? @

wihlen Sie ein Protokoll fiir Netzwerkdruck

Cin LPR (Line Printer Remote) drucken

Cin PP (Internet Printing Pratocal) drucken

@i Rahmotus (TERAP 51009 drucken:

Kommentar
bt ciesem Protokall knnen Sie einen Drucksuftran zu einem Drucker auf detn LAN (lokalen
Rechnernetz) senden, wahrend Sie die Auftragverarbeitungszeit, ohne Druckdaten in die

Druckerspooler zu speichern, verkirzen

([ =zuriok (| watter » D[ Abbrechen

kername] ein und klicken Sie
anschlieBend auf [Weiter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Einen Druck-Server angeben
Fiir weelchen Druck-Server wollen Sie einen Druckeranschiuss hinzufigen? w

Gehen Sie die P-Adresse des Druck-Servers oder den Druckername ein.

CFVAdvesse odler Druckername 192168.812] D

[[_<zwick ([ weter- ] J_abwrechen ]

Sie kdnnen auch auf die Schaltflache [Suchen...]
klicken und das Netzwerk nach RISO-Druckern
durchsuchen.

Das Dialogfeld [Nach Druck-Server suchen]:
Wenn Sie auf die Schaltflache [Konfigurieren]
klicken, kdnnen Sie eine Broadcast-IP-Adresse
eingeben.

Wenn Sie auf die Schaltflache [Erneut suchen]
klicken, wird der Suchvorgang noch einmal
gestartet.

5 Stellen Sie sicher, dass der [Druk-
keranschlussname] richtig ist und
klicken Sie anschlieBend auf [Wei-
ter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Druckeranschlussnams
Gehen Sie einen gewlnschten Name zum hinzuzutigend Druckeranschiuss. A@
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Klicken Sie auf die Schaltflache [Fer-
tig stellen].

Anschlussinstallation %]

Ende des Assistenten fur
RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Der folgends RISO-PRINT-Anschiuss ist fir die Hinzufiigung zu lhrem
Computer vorberetet worden.

Druckeranschiussname: RAW_192168812
Pretakol: Raw

ZFieldruckeradresse: 192168812

Kicken Sie aut die Schaltfiiche [Fertiy stelen], um diesen
Druckeranschiuss zu lhrem Computer hinzuzufiigen.

< Zuriick (h Eertig stellen i ) [ Apbrechen

Markieren Sie einen RISO-Drucker in
der Liste [Druckername] und klicken
Sie anschlieBend auf [Weiter].

Assistent fiir RISO-PRINT-Anschlussinstallation

Einen Drucker wahlen
Wihlen Sie einen zu verbindenden Drucker @

wahler Sie den mit dem RISO-PRINT-Anschiuss zu 1 Drucker von der
folgenden Liste aus.

[ Standerd verwenden]

%R\SO RIRY 6 Series LPT1
N

= Zuriick Abbrechen

Wenn Sie das Kontrollkastchen [Als Standard
verwenden] aktivieren, wird der ausgewahlte
Drucker als Standarddrucker definiert.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fer-
tig stellen].
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Dienstprogramm-Anleitungen

Zuweisen des direkten TCP/IP-Druckeranschlusses an den Druckertreiber

Um Dokumente direkt an einen RISO-Drucker im TCP/IP-Kommunikationsnetzwerk senden zu kénnen, missen Sie einen
Druckertreiber verwenden, der zur Ausgabe der Druckdaten an einen direkten TCP/IP-Druckeranschluss konfiguriert ist.

Wie nachfolgend beschrieben, ist dazu nur die Umstellung des aktuellen Druckeranschlusses im gewilinschten Druk-
kertreiber auf den entsprechenden Netzwerk-Druckeranschluss erforderlich.

Wichtig!:
* Wenn Sie den RISO-Druckeranschluss in Windows verwenden, muss der direkte TCP/IP-Druckeranschluss vor-

her mit RISO-PRINT auf dem Computer bereits erstellt worden sein.

 Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie den Windows Standard-LPR-Anschluss oder Standard-TCP/IP-Anschluss verwenden.

Hinweis:
» Wenn ein gewlnschter Druckertreiber noch nicht auf dem Computer installiert ist, missen Sie ihn von der entspre-

1

Offnen Sie das Dialogfeld [Eigen-
schaften] des gewiinschten Druk-
kertreibers.

¢ Unter Windows 2000:

Wahlen Sie [Einstellungen] im [Start]-Menu
und klicken Sie auf [Drucker], um das Dialog-
feld [Drucker] zu 6ffnen.

¢ Benutzer von Windows XP/
Windows Server 2003:

Klicken Sie im [Start]-Menu auf [Drucker und
Faxgerate], um das Dialogfeld [Drucker und
Faxgerate] zu offnen.

€ Unter Windows Vista:

Klicken Sie auf das Symbol [Start]-[System-
steuerung]-[Hardware und Sound]-[Druk-
ker] und 6ffnen Sie den Ordner [Drucker].

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Druckersymbol und wahlen Sie [Eigenschaften]
im angezeigten Mendi.

& Unter Windows 7:

Klicken Sie auf das [Start]-Symbol, wahlen Sie
nacheinander [Systemsteuerung]-[Hard-

ware und Sound]-[Gerate und Drucker] und
offnen Sie den Ordner [Gerate und Drucker].

@ Unter Windows 8 / Windows 8.1:

Bei Windows 8 / Windows 8.1, 6ffnen Sie Bild-
schirm “Apps” und klicken Sie nacheinander
auf [Systemsteuerung] - [Hardware und
Sound] - [Gerate und Drucker] und 6ffnen
Sie dann den Ordner [Gerate und Drucker].

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Druckersymbol und wahlen Sie [Druckereigen-
schaften] im angezeigten Mend.

chenden CD-ROM unter Beachtung des Druckertreiber-Benutzerhandbuchs installieren.

Wabhlen Sie die Registerkarte
[Anschlisse] oder [Details].

& Eigenschaften von RISO RZ/RX 6 Series

pl]
d"la RISO RZ/RX E Series

Auf falgenden Anzchlizzen drucken. Die Dokumente werden auf
dem ersten fieien und markierten Anzchluzs gediuckt

Anzchluss Beschreibung

B3

Serieller Anschluss
Serieller Anzchluss
Auzgabe in Dateiu...

2Ip RISO-PRIMNT LPR P.
_http:/#192.168.8.12/ipp/lp RISO-PRINT IPF Port
O Raw 192.168.812 RISO-PRINT Raw ... ™
< | >

[ Hinzufiigen.. ] [ Loschen ] [ Konfigurieren...

EBidireklionale Unterstiitzung aktivieren

[ Diuckerpoal aktivieren

Ok ] [ Abbrechen ] [UI_Jernahmen

Hinweis:
* Der Name der Registerkarte kann je nach
Betriebssystemversion abweichen.

Wahlen Sie einen Druckeranschluss.

Wahlen Sie aus der Liste im Feld [Anschluss fir
die Druckausgabe] den Anschluss des
gewiinschten RISO-Druckers aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Der gewahlte Druckeranschluss wird dem
gewabhlten Druckertreiber zugewiesen und das
Dialogfeld [Eigenschaften] wird geschlossen.

<Spalte> Uber RISO-PRINT (Nur fir Windows)
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E-Mail-Sendefunktionen mit
der RISO-Netzwerkkarte

Wenn eine RISO-Netzwerkkarte installiert ist, konnen die E-Mail-Sendefunktionen vom RISO-Drucker aus
verwendet werden.
Es sind zwei Funktionen, “Serviceinfo-Mail” und “ID-Zahlerbericht” verfiigbar.

& Serviceinfo-Mail

Mit dieser Funktion werden die im RISO-Drucker gespeicherten Betriebsverlaufsdaten an die RISO-Supportab-
teilung und eine voreingestellte Adresse gesendet.

@ ID-Zahlerbericht

Mit dieser Funktion werden Daten, wie z. B. der im Drucker gespeicherte Kopienzahlerstand, an eine voreinge-

stellte E-Mail-Adresse gesendet.

Hinweis:

+ Die verfligbaren Funktionen werden vom autorisierten Servicepersonal beim Kauf des Druckers eingestellt. Um
die verfligbaren Funktionen zu andern, wenden Sie sich an Ihren Handler (oder einen autorisierten Kunden-
dienst).

* Die Mends fur ein Windows-Gerat werden hier verwendet. Die gleichen Einstellungen sind fur Macintosh ver-
fugbar.




E-Mail-Sendefunktionen mit der RISO-Netzwerkkarte

Einstellen der E-Mail-Sendefunktion

Die E-Mail-Sendfunktion muss vor der Verwendung zuerst konfiguriert werden.

Wichtig!:

» Verbinden Sie den RISO-Drucker mit dem Netzwerk und legen Sie die Netzwerkkonfiguration fur den Drucker fest,

den “RISO-ADMIN".

Siehe Abschnitt “Systemkonfiguration” im RISO-Netzwerkkarten-Benutzerhandbuch, das auf der RISO-Netzwerk-

karten-SOFTWARE-CD-ROM gespeichert ist.

Starten Sie “RISO-ADMIN” auf d
Computer.

em

Wabhlen Sie [Netzwerkkonfiguration]

im Menu [Konfiguration].

3 Klicken Sie auf die Registerkarte
[TCPIIP].

Netzwerkparameter

| Generd) | TCPIP | Enp | smp |

[CJoHCP verwenden

[ DNS-Server. ]

[ nalisieren ] Einrichten | [ anbrecren

4 Klicken Sie auf die Schaltflache
[DNS-Server].

Netzwerkparameter |z|
Genersl | TEPIE | shivp | SwiTP |
[CJoHEP verwen den
Q DMS-Server... ])
Intial ] [ Einrichten ] [ Abbrechen ]

5 Geben Sie den [Domain Name], [Haupt-

server] und [Sekundarserver] ein.

DNS-Server-Einrichtung

Domain Mame: ‘ |

Hauptserver ‘D||D||UHD|

I Y

‘ Abbrechen |

Sekuncarserver

Lo |

Hinweis:
* Wenn Sie zur Konfiguration der DNS-Server

Hilfe bendtigen, wenden Sie sich an lhren Netz-
werkadministrator.

Klicken Sie auf die Registerkarte [SMTP].

Fahren Sie mit dem Einstellen der “Wartungsinfo.” fort.
Wenn Sie die “Wartungsinfo.” nicht einstellen
mdchten, fahren Sie mit Schritt 8 auf #S.51 fort.

Stellen Sie die [Wartungsinfo.] ein.

Netzwerkparameter |z|

| General | Tcpap | st | SMTP |
([#) sMTP-Fratokal ) Texeode wihlen | Englisch(150-8859-1) v
manungsmfu Koniezahtwerk

Senden Upertragungstorm... Senden Unertragungstorm

SMTP-Servername

SMTP-Servername

[ risacalp | | frsscon \

Senderadresse Senderadresse

|prirtentt @riso.cajp | [printerot@riso.cojo |

Empianoeradresse 1 Empfangeradresse 1

[rev2 riso@rizo.cajp | [setminggriso.cajo |

Empfangeradresse 2(Option) Empfangeradresse 2

[actmingzriso.coje] | [ |

[ Initialisieren ] [ Einrichten 1 [ Abbrechen ]

+ SMTP-Protokoll
Aktivieren Sie “SMTP-Protokoll”, um die Ein-
stellungen fur “Wartungsinfo.” und “Kopiezahl-
werk” festzulegen.

» Senden
Stellen Sie bei Bedarf die Serviceinfo-Mail-
Funktion ein.

Hinweis:

+ [Verwaltung] - [System] - [ID-Zahlerbericht] im
RISO-Drucker werden zusammen konfiguriert.

Einstellen der E-Mail-Sendefunktion



E-Mail-Sendefunktionen mit der RISO-Netzwerkkarte

SMTP-Servername
Geben Sie den SMTP-Servernamen ein.

Hinweis:

* Wenn Sie zur Konfiguration des SMTP-Ser-
vernamens Hilfe bendtigen, wenden Sie sich
an lhren Netzwerkadministrator.

Senderadresse
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Druckerad-
ministrators oder eines anderen Absenders ein.

Hinweis:

» Wenn Sie zur Konfiguration der Sender-
adresse Hilfe bendtigen, wenden Sie sich an
lhren Netzwerkadministrator.

Empfangeradresse 1

Diese Adresse ist auf die E-Mail-Adresse des
RISO-Supportabteilungsvertreters eingestellt
und kann nicht geandert werden.

Empfangeradresse 2 (Option)
Bei Bedarf kann zum Senden von Wartungsinforma-
tionen eine Empfangeradresse eingestellt werden.

Ans. Nr.
Geben Sie die Anschlussnummer ein.

Hinweis:
* Wenn Sie Fragen zur Anschlussnummer

haben, wenden Sie sich an lhren Netzwerk-
administrator.

Schaltflache [Ubertragungsformular]

Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Ubertra-
gungsformular], um das Dialogfeld [Ubertra-
gungsformular] aufzurufen.

Wenn Sie [Gegenstand], [Mitteilung] und [Unter-
schrift] eingeben, werden sie mit der Serviceinfo.
gesendet.

Es wird empfohlen, den Namen des aktuell ver-
wendeten Verbrauchsmaterials einzugeben.
Klicken Sie auf [Standard], um den vorgegebe-
nen Text fir das Feld [Gegenstand] einzugeben.
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Ubertra-
gungsresultat senden], um das Serviceinfo.-
Ubertragungsergebnis an die [Systemadmini-
strator-Adresse] zu senden. Die [Unter-
schrift] kann ebenfalls eingegeben werden.

Ubertragunesform - Wartungsinfo-Mail

Gegenstand

wartungsinfo-bail ‘ Ubertragungsresuttat senden

Mitteilungtammertar zufiigen) Systemadministrator-Adresse

‘admln@nsu cojp |

Gegenstand

‘Uhartrsgungsrasunat —Weartungsinfo-Mail |

Urterschritt Uriterschrift

RISOKAGAKU CORP

standard | ok ] [ awbrechen

» Schaltflache [Bestatigung...]
Klicken Sie auf die Schaltflache [Bestati-
gung...], um das Dialogfeld [SMTP-Bestati-
gung] zu 6ffnen. Wenn die SMTP-
Authentifizierung erforderlich ist, aktivieren Sie
[SMTP-Bestatigung] und geben Sie [Name]
und [Passwort] ein.
Fahren Sie mit dem Einstellen der "Kopiezahl-
werk" fort.
Wenn Sie "Kopiezahlwerk" nicht einstellen
mochten, fahren Sie mit Schritt 9 auf S.52
fort.

SMTP-Bestatigung(Wartungsinfo)

SMTP-Protokolibestatigung

IMatme

|printerD1 |

Pazswwvart

[ Ok | [ awbrechen |

8 Stellen Sie die [Kopiezdhlwerk] ein.

Netzwerkparameter |§|

| Beneral || ToPap | sup | SnTP |

Textoode wahlen | Englisch(iS0-6858-1) v
Wartungsinto Hopiezahiverk
Hsenden [senden
SMTP-Servername SMTP-Servername
[ riso.co i | [r=risa oo |
Senderadresse Senderacesse

|prictert @riso o jp ] [rirterot@riso cajo |

Empténgeradresse 1

[revz risorise ] [estmingriso oo |

Empténgsradresse 2(Option) Empténgeradresss 2

[actmingzrisn cajp ]

[ \

[ Infalsieren ] T [ sbrechen |

* SMTP-Protokoll
Aktivieren Sie “SMTP-Protokoll”, um die Ein-
stellungen fur “Wartungsinfo.” und “Kopiezahl-
werk” festzulegen.

« Senden

Aktivieren Sie die Kopiezahlwerk-Mail-Funk-
tion.

Hinweis:
* [Verwaltung] - [System] - [ID-Z&ahlerbe-

richt] im RISO-Drucker werden zusammen
konfiguriert.

B1 Einstellen der E-Mail-Sendefunktion



E-Mail-Sendefunktionen mit der RISO-Netzwerkkarte

SMTP-Servername
Geben Sie den SMTP-Servernamen ein.

Hinweis:

* Wenn Sie zur Konfiguration des SMTP-Ser-
vernamens Hilfe bendtigen, wenden Sie sich
an lhren Netzwerkadministrator.

Senderadresse
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Druckerad-
ministrators oder eines anderen Absenders ein.

Hinweis:

» Wenn Sie zur Konfiguration der Sender-
adresse Hilfe bendtigen, wenden Sie sich an
lhren Netzwerkadministrator.

Empfangeradresse 1
Geben Sie hier die Adresse ein, an die der ID-
Zahlerbericht gesendet werden soll.

Empfangeradresse 2

Geben Sie hier die Adresse ein, an die der ID-
Zahlerbericht gesendet werden soll.

Geben Sie bei Bedarf eine Adresse ein.

Ans. Nr.
Geben Sie die Anschlussnummer ein.

Hinweis:
* Wenn Sie Fragen zur Anschlussnummer

haben, wenden Sie sich an lhren Netzwerk-
administrator.

Schaltflache [Ubertragungsformular]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Ubertra-
gungsformular], um das Dialogfeld [Ubertra-
gungsformular] aufzurufen.

Wenn Sie [Gegenstand], [Mitteilung] und
[Unterschrift] eingeben, werden sie mit dem
ID-Zahlerbericht gesendet.

Klicken Sie auf [Standard], um den vorgegebe-
nen Text fiir das Feld [Gegenstand] einzuge-
ben.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Ubertra-
gungsresultat senden], um das ID-Zahlerbe-
richt-Ubertragungsergebnis an die
[Systemadministrator-Adresse] zu senden.
Die [Unterschrift] kann ebenfalls eingegeben
werden.

Ubertragungsform - Kopiezihlwerk-Mail

Gegenstand

Kapiezahlwerk-Meil ‘ Ubertragungsresuttat senden

Mitteilungtommertar zufiigen) Systemadministrator-Adresse

RISO MK Ztype BLACK ‘admln@nsu cojp |
RISO INK Ztype RED
RISO MASTER Ztype?? Gegenstand

‘Uhartrsgungsrasunat - Kopiezahlwerk-Mail |

Urterschritt Uriterschrift

RISOKAGAKU CORP,

standard | | ok ] [ awbrechen

» Schaltflache [Bestatigung...]
Klicken Sie auf die Schaltflache [Bestati-
gung...], um das Dialogfeld [SMTP-Bestati-
gung] zu 6ffnen. Wenn die SMTP-
Authentifizierung erforderlich ist, aktivieren Sie
[SMTP-Bestatigung] und geben Sie [Name]
und [Passwort] ein.

SMTP-Bestatigung(Kopiezihlwerk)

SMTP-Protokollbestatigung

Iame

|prirrterEI1 |

Paszswort

[ oK | [ mbbrechen |

9 Klicken Sie auf der Registerkarte
[SMTP] auf die Schaltflache [Einrich-
ten].

Hinweis:
+ Klicken Sie auf die Schaltflache [Einrichten],
um die Einstellungen im Drucker zu speichern.

Bei Geraten mit LCD-Feld werden nach dem
Abschluss der erforderlichen Konfiguration die
Schaltflachen [Serviceinfo-Mail] und [ID-Z&dhler-
bericht] zum RISO-Druckermeni [Funktionen]
hinzugefugt.

Bei Geraten mit LED-Feld kann die ID-Zahlerbe-
richt-Ausgabe im Benutzereinstellungsmodus (Nr.
91) eingestellt werden.

Hinweis:

* Bei Geraten mit LCD-Feld kénnen [Service-
info.] und [Kopiezahlwerk] nach der Einstel-
lung mit [RISO-ADMIN] im Menu [Verwaltung]
des RISO-Druckers geandert werden.

Von Drucker aus kénnen Gerate mit LED-Feld
nicht eingestellt werden.

Einstellen der E-Mail-Sendefunktion
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Verwenden der E-Mail-Sendefunktionen [Serviceinfo-Mail]

Bei Geraten mit LED-Feld erfolgt die Eingabe vom Bedienfeld aus.

1 Tippen Sie auf [Funktionen] im Start- 3 Tippen Sie auf [Ja].
bildschirm "Drucken" oder "Master-
herstellung”.

Machten Sie die Service-
Information per E-Mail
schicken?

Druckauf lage eingeben
Favoriten WFunkt ionen

Druckposition Papier =]

@JSchwarZ [I!IFrei I [@Info ] -

2 Tippen Sie auf [Serviceinfo-Mail].

-— E-Mail wird geschickt

s,

) e LB

bertragung heendet

Nach Abschluss der Ubertragung wird wieder der
Startbildschirm "Drucken” oder "Masterherstel-
lung" angezeigt.
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Verwenden der E-Mail-Sendefunktionen [ID-Z&hlerbericht]

Bei Geraten mit LED-Feld erfolgt die Eingabe vom Bedienfeld aus.

Bei einem Gerat mit LCD-Bedienfeld

Tippen Sie auf [Funktionen] im Start- 3 Tippen Sie auf [E-Mail].
bildschirm "Drucken" oder "Master-

herstellung”. ID-Zah|erber icht I
' Berichtauzgabe Drucken
Druckauf lage eingeben | |
[ E-Mail |
Favariten JFunkt ionen Verwaltung
Druckposition Papier[=] T
Monat 1. Erinnerung I Datum einztellen J
@Schwarz [ElFrei ‘] [@Info ‘] v

2 Tippen Sie auf [ID-Zahlerbericht].

Druckauf lage eingeben

Favariten JFunkt ionen Verwaltung

(] ran [ m

-— E-Mail wird geschickt

bertragung heendet

Nach Abschluss der Ubertragung wird wieder der
Startbildschirm "Drucken” oder "Masterherstel-
lung" angezeigt.
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Bei einem Gerat mit LED-Bedienfeld

@ Einstellen des ID-Zahlerberichts auf [E-
Mail]

1 Driicken Sie die Taste [{)].

-l

L

=

A —/-
'
-
1=\
\

2 Geben Sie mit den Druckauflage-
Tasten “91” ein.

‘ I l_i-l’
10T

3 Driicken Sie die Taste [+].

4 Geben Sie mit den Druckauflage-
Tasten “1” (E-Mail) ein.

".-ll-l’
{f 1 1

5 Driicken Sie die Taste [ <].

Die ID-Zahlerbericht-Ausgabe ist damit auf [E-
Mail] geandert, und es erscheint wieder die nor-
male Bereitschaftsmodusanzeige.

Hinweis:

» Nach Abschluss dieser Einstellung wird sie im
Drucker gespeichert. Danach kénnen E-Mails
mit der folgenden Prozedur gesendet werden.

# Senden der ID-Zahlerbericht-Ausgabe
per E-Mail

1 Driicken Sie die Taste [{)].

)
L

==\

I}
—
1=\

~§

/.
’

Geben Sie mit den Druckauflage-
Tasten “90” ein.

3 Driicken Sie die Taste [+].

4 Driicken Sie die Taste [ 1.

Die E-Mail-Ubertragung beginnt und der ID-Z&h-
lerbericht wird gesendet.

Nach Abschluss der E-Mail-Ubertragung
erscheint wieder die normale Bereitschaftsmodu-
sanzeige.
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Hinweise zur Fehlerbehebung

Netzwerkkonfiguration / Kommunikation

Uberpriifen Sie die Systemkonfiguration wie nachfolgend beschrieben, wenn die folgenden Konfigurations- oder
Betriebsprobleme auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie das Problem nicht I6sen kénnen.

Problem

Ursache

Zustand und Abhilfe

Bei der Zuweisung einer IP-Adresse
an den RISO-Drucker tritt ein
Kommunikationsfehler auf.

Der Drucker ist nicht bereit zum
Empfang von Daten.

Uberpriifen Sie die Anzeige am Bedienfeld
des Druckers und treffen Sie die
erforderlichen MalRnahmen entsprechend
der dort angezeigten Meldung.

Der Computer zur Adresszuweisung
gehort zu einem anderen
Netzwerksegment (aulRerhalb des
Routers) als der Drucker.

Verwenden Sie einen Computer, der
zum gleichen Netzwerksegment wie
der Drucker gehort.

Nach dem Zuweisen einer IP-
Adresse an den RISO-Drucker
erscheint die Warnmeldung, dass
die eingegebene IP-Adresse mit
einer anderen Adresse im Netzwerk
kollidiert.

(Die Meldung kann je nach
Betriebssystemversion abweichen.)

Die zugewiesene IP-Adresse ist im
Netzwerk schon vorhanden.

Weisen Sie dem Drucker nach
Rucksprache mit dem
Netzwerkadministrator eine andere
IP-Adresse zu.

Die zugewiesene |P-Adresse ist
schon durch den DHCP-Server fir
automatische IP-
Adressenzuweisung im Netzwerk
reserviert worden.

Weisen Sie dem Drucker nach
Ricksprache mit dem
Netzwerkadministrator eine IP-
Adresse zu, die nicht durch den
DHCP-Server reserviert ist.

Auch nach der
Netzwerkkonfiguration kénnen auf
dem RISO-Drucker keine
Dokumente ausgedruckt werden.

Der Drucker ist nicht bereit zum
Empfang von Daten.

Uberpriifen Sie die Anzeige am
Bedienfeld des Druckers und treffen
Sie die erforderlichen MaRnahmen
entsprechend der dort angezeigten
Meldung.

Die Netzwerkkabel sind nicht korrekt an
den Computer und den Drucker
angeschlossen. In diesem Fall leuchten
die LINK-Anzeige am Netzwerk-Hub
und die INK/ LAN-Anzeige am
Druckerschnittstellenanschluss nicht.

Prifen Sie, ob die richtigen
Netzwerkkabel richtig
angeschlossen sind.

Der Standard-TCP/IP-Anschluss ist
dem entsprechenden Druckertreiber
im Computer noch nicht zugewiesen
worden (unter Windows 2000/XP).

Weisen Sie ihn zu.

Im entsprechenden Druckertreiber
zum Netzwerkdrucken ist kein
Netzwerkanschluss gewahit.

Wabhlen Sie den der Netzwerk-
Druckkonfiguration entsprechenden
Netzwerkanschluss.
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Hinweise zur Fehlerbehebung

RISO-ADMIN / RISO-MONITOR / RISO-PRINT

Problem

Ursache

Zustand und Abhilfe

Wenn Sie die Druckereinstellungen
auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen méchten

Sie kdnnen die
Kommunikationseinstellungen im
Druckerbedienfeld initialisieren.
“Initialisieren der
Kommunikationseinstellungen”
(+=S.63)

Je nach Druckermodell kbnnen Sie
die Druckereinstellungen mit RISO-
ADMIN oder dem Internet-Browser
auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen.

Der Drucker ist in der Druckerliste
nicht enthalten.
[Mac OS X]

Der TCP/IP-Anschluss ist fur lhren
Computer nicht aktiviert.

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir
den TCP/IP-Anschluss.

Es wird ein anderer als der
RISORINC-Druckertreiber
verwendet.

Wahlen Sie den RISORINC-
Druckertreiber aus der Druckerliste
aus.

RISO-ADMIN findet einen RISO-
Drucker nicht.

Der Drucker ist zur
Datenkommunikation nicht bereit.

Uberpriifen Sie die Anzeige am
Bedienfeld des Druckers und treffen
Sie die erforderlichen MaRnahmen
entsprechend der dort angezeigten
Meldung.

Die Netzwerkkabel sind nicht korrekt
an den Computer und den Drucker
angeschlossen. In diesem Fall
leuchten die LINK-Anzeige am
Netzwerk-Hub und die INK / LAN-
Anzeige am

Druckerschnittstellenanschluss nicht.

Prifen Sie, ob die richtigen
Netzwerkkabel richtig
angeschlossen sind.

Die TCP/IP-
Netzwerkkommunikation ist im
Computer nicht aktiviert.

Aktivieren Sie die TCP/IP-
Netzwerkkommunikation im
Computer. (Siehe #S.7.)

Die dem Drucker zugewiesene |P-
Adresse ist fUr ein anderes als das
aktuelle Netzwerksegment.

Weisen Sie dem Drucker nach
Ricksprache mit dem
Netzwerkadministrator eine andere
IP-Adresse zu, die im aktuellen
Netzwerksegment zur Verfligung
steht, oder legen Sie im Dialogfeld
[Eigenschaften] von RISO-ADMIN
die Broadcast-IP-Adresse des
anderen Netzwerksegments fest.
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Hinweise zur Fehlerbehebung

Problem

Ursache

Zustand und Abhilfe

RISO-ADMIN findet einen RISO-
Drucker nicht.

Istin dem Computer, auf dem RISO-
ADMIN ausgefiihrt wird, die Firewall-
Funktion aktiv?

Wenn IP-Adresse und
Teilnetzmaske des Druckers in der
Werkseinstellung bleiben, wird der
Drucker moéglicherweise wegen der
Firewall-Funktion des Computers,
auf dem RISO-ADMIN lauft, nicht
erkannt.

Stellen Sie IP-Adresse und
Teilnetzmaske vom Drucker ein oder
prufen Sie die Firewall-Einstellungen
oder das Sicherheitsprogramm des
Computers, auf dem RISO-ADMIN
lauft, und deaktivieren Sie bei Bedarf
den Adressblock.

Der RISO-Druckerstatus wird in
RISO-ADMIN so angezeigt:

Haben Sie die IP-Adresse des
RISO-Druckers konfiguriert?

Doppelklicken Sie auf den RISO-
Drucker mit dem Status "---" und
konfigurieren Sie seine IP-Adresse.

Ist der angezeigte RISO-Drucker
nicht mit einer RISO Network Card
sondern einer anderen
Netzwerkkarte ausgerustet?

Es werden nur RISO Network Card-
Netzwerkkarten unterstitzt.

Zum Anschlieen des Druckers an
ein Macintosh-Gerat wird AppleTalk
verwendet.

RISO-ADMIN, RISO-MONITOR
oder RisoHoldManager sind nur
dann aktiviert, wenn der Drucker
tuber den TCP/IP-Anschluss
verbunden ist. Daher muss die
korrekte IP-Adresse fiir Ihren
Macintosh und den Drucker
eingegeben werden.

Beim Starten von RISO-MONITOR
wird das Programmfenster
automatisch geschlossen und das
Symbol in der Taskleiste angezeigt.

Unter Windows: Das Symbol
befindet sich in der Taskleiste unten
rechts.

Unter Mac OS X ist es im Dock zu
sehen.

Haben Sie Ereignisse fur Popup-
Meldungen in RISO-MONITOR
angegeben?

Wenn Sie Popup-Meldungen in
RISO-MONITOR eingestellt haben,
wird das Fenster nach dem Starten
des Programms automatisch
minimiert. Das Fenster erscheint erst
wieder, wenn ein festgelegtes
Ereignis eintritt. Wenn das Fenster
immer gedffnet sein soll, 6ffnen Sie
in RISO-Monitor die Registerkarte
[Popup-Konfiguration] in
[Optionen], [Details] und entfernen
Sie alle Ereignisse aus dem Feld
"Pop-up-Meldung". (Siehe +S.33.)
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Problem

Ursache

Zustand und Abhilfe

Der direkte TCP/IP-
Druckeranschluss kann nicht mit
RISO-PRINT erstellt werden.

In das Eingabefeld im Dialogfeld
[RISO-PRINT-Anschluss
hinzufiigen] wurde eine falsche IP-
Adresse eingegeben.

Uberpriifen Sie die IP-Adresse des
entsprechenden RISO-Druckers und
geben Sie eine korrekte IP-Adresse
ein.

RISO-PRINT wurde nicht korrekt auf
dem Computer installiert.

Installieren Sie RISO-PRINT auf
dem Computer erneut.

Der Drucker ist zur
Datenkommunikation nicht bereit.

Uberpriifen Sie die Anzeige am
Bedienfeld des Druckers und treffen
Sie die erforderlichen MalRnahmen
entsprechend der dort angezeigten
Meldung.

Die Netzwerkkabel sind nicht korrekt
an den Computer und den Drucker
angeschlossen. In diesem Fall
leuchten die LINK-Anzeige am
Netzwerk-Hub und die INK / LAN-
Anzeige am
Druckerschnittstellenanschluss
nicht.

Prufen Sie, ob die richtigen
Netzwerkkabel richtig
angeschlossen sind.

Die TCP/IP-
Netzwerkkommunikation ist im
Computer nicht aktiviert.

Aktivieren Sie die TCP/IP-
Netzwerkkommunikation im
Computer. (Siehe #S.7.)
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RisoHoldManager

Problem

Ursache

Zustand und Abhilfe

Beim Verwalten oder Senden von
Dateien in den Dokumentenspeicher
erscheint eine
Kommunikationsfehlermeldung.

Wird der RISO-Drucker von anderen
verwendet?

Uberpriifen Sie das Bedienfeld am
RISO-Drucker. Warten Sie bitte, bis
diese Jobs fertig sind.

Sendet oder verwaltet ein anderer
Computer Jobs im RISO-Drucker?

Bitte warten Sie, bis der andere
Computer den Zugriff beendet hat.

Blockiert die Firewall-Funktion oder
das Sicherheitsprogramm des
Computers die Verbindung zum
Computer?

Prifen Sie die Firewall-
Einstellungen oder das
Sicherheitsprogramm des
Computers, auf dem RISO-ADMIN
lauft, und deaktivieren Sie bei Bedarf
den Adressblock.

Ist der Drucker auf "Hoch/Druck nur
mit ID" eingestellt?

Wenn "Hoch/Druck nur mit ID"
aktiviert ist, kann vom HoldManager
aus nicht gedruckt werden. Starten
Sie mit dem Drucken vom
Bedienfeld des Druckers.

Beim Drucken von Jobs aus dem
Dokumentenspeicher werden
unbekannte Elemente im Fenster
"Job drucken" angezeigt.

Versuchen Sie, Funktionen zu
konfigurieren, die nicht im RISO-
Drucker installiert sind?

Wenn RISO-MONITOR den in
RisoHoldManager ausgewahlten
Drucker Uberwacht, sind die
Funktionen, die nicht vom RISO-
Drucker unterstitzt werden, ungultig
(ausgeblendet).

Beim Hinzufligen oder Verschieben
von Dateien zwischen Ordnern in
RisoHoldManager scheint das
Fenster "Verarbeitenden Jobs"
eingefroren zu sein.

Das Fenster "Verarbeitenden Jobs"
wird so lange angezeigt, bis die
Datei vollstandig gespeichert ist.
Warten Sie bitte, bis dieser Vorgang
abgeschlossen ist. (Die bendtigte
Zeit dafirr ist je nach Dateigrofie
unterschiedlich.)

Wahrend dem Hinzufiigen oder
Verschieben mehrerer Dateien
zwischen Ordnern in
RisoHoldManager erscheint ein
Zeitlberschreitungsfehler.

Die zeitliche Begrenzung der
Kommunikation ist fir die
DateigrofRe zu niedrig eingestellt.

Stellen Sie "Zeitliche Begrenzung
der Kommunikation" auf einen
héheren Wert ein. (Siehe #S.40.)

RisoHoldManager wird auf einem
Macintosh ausgefiihrt und eine Datei
kann nicht zum Senden in den
Dokumentenspeicher ausgewahlt
werden.

Verwenden Sie RisoHoldManager
auf einem Macintosh und versuchen
Sie, eine mit einer Windows-Version
von RisoHoldManager erstellte
RISORINC-formatierte Datei
auszuwahlen?

Um unter Windows erstellte Dateien
im RISORINC-Format auf einem
Macintosh zu &ndern, senden Sie
die Datei zuerst mit einem Windows-
Computer in den
Dokumentenspeicher. Nach dem
Laden in den Dokumentenspeicher
konnen Sie vom Macintosh aus
verschiedene Funktionen mit der
Datei ausfiuihren.
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Problem

Ursache

Zustand und Abhilfe

Ordnername und
Ordneranzeigebereich in
RisoHoldManager sind leer.

Istim angezeigten RISO-Drucker die
Dokumentenspeicherfunktion
installiert?

Uberpriifen Sie den RISO-Drucker.

Nach dem Kilicken auf die
Schaltflache [Hilfe] in
RisoHoldManager wird eine
Fehlermeldung angezeigt oder es
passiert gar nichts.

Sind die Dateizuordnungen im
Internetbrowser richtig zur Anzeige
von PDFteien konfiguriert?

Stellen Sie die Dateizuordnungen im
Betriebssystem so ein, dass PDF-
Dateien angezeigt werden kénnen.

Obwonhl "Jobseitenansicht" aktiviert
ist, werden Vorschau und Job-
Informationen nicht angezeigt.

Haben Sie die Datei mit dem fiir den
RISO-Drucker geeigneten
Druckertreiber in den
Dokumentenspeicher gesendet?

Senden Sie die Datei mit einem
geeigneten Treiber in den
Dokumentenspeicher. Wahlen Sie
dazuin [Ausgabe], "Ziel", die Option
"Drucken & Speichern" oder "Nur
speichern". In manchen Fallen kann
eine Vorschau fir RISORINC-
formatierte Dateien, die sich im
Dokumentenspeicher befinden,
nicht angezeigt werden.

Ist fir den Job die Authentifizierung
eingestellt?

Der authentifizierte Job wird nicht in
RISOHoldManager angezeigt.
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<Spalte> Initialisieren der
Kommunikationseinstellungen

Mit der Ausfiihrung der Initialisierung im Druckerbedienfeld kénnen Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen auf die

Werkseinstellungen zuriicksetzen.

Wichtig!:

» Dadurch wird die aktuelle Netzwerkkonfiguration der RISO Network Card geléscht. Stellen Sie daher vorher
sicher, dass dies keine Probleme in Ihrem Netzwerk verursacht.

Hinweis:

* Wenn Administratordaten in den Authentifizierungseinstellungen des Druckers gespeichert sind, ist eine Admini-
stratorauthentifizierung erforderlich.
Weitere Informationen zur Authentifizierungseinstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Bei einem Gerat mit LCD-Bedienfeld:

1 Tippen Sie auf [Verwaltung] im Start- 4 Tippen Sie auf [OK].

bildschirm. Nach Abschluss der Initialisierung wird “Bitte
einen Moment warten“ angezeigt, und danach
2 Tippen Sie auf [OK]. erscheint wieder die Liste der Umgebungseinstel-
lungen.

Tippen Sie auf [Netzwerkinitialis] in . . .
3 der Liste der Umgebungseinstellun- 5 Tippen Sie auf [Exit (Beenden)].

gen.

Bei einem Gerat mit LED-Bedienfeld:

Es wird wieder der Startbildschirm angezeigt.

1 Driicken Sie die Taste [{)], damit die
Anzeige aufleuchtet.

Geben Sie im numerischen Tasten-
feld “73” ein.

Driicken Sie die Taste [+].

Driicken Sie die Taste [ <>].

Nach Abschluss der Initialisierung kehrt der Bild-
schirm wieder in den Normalmodus zurtick.

oW DN
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