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Prologo

Gracias por adquirir una tarjeta de red RISO.

Caracteristicas de RISO Network Card

* Mejora la capacidad de su impresora RISO, permitiéndole asi enviar datos de impresion desde cualquier ordena-
dor situado en un entorno de red Ethernet.

* Va dotada con la herramienta especial de configuracion, lo que le permite preparar su impresora RISO para que
imprima en red con mucha mas facilidad.

» Permite implantar un entorno operativo eficaz mediante el software de supervision agrupado, haciendo asi posible
que pueda usted verificar el estado de su impresora RISO desde cualquier ordenador de la red.

» Permite imprimir en su impresora RISO un archivo con el formato RISORINC utilizando el software de utilidad
especial.

+ Seincluye el programa de administracion de la memoria de almacenamiento, que permite imprimir, descargar,
modificar y borrar distintos trabajos de la memoria de almacenamiento desde ordenadores diferentes.

Acerca de este manual de usuario

Este manual se ha disefiado para permitirle aprovechar plenamente las capacidades de RISO Network Card y de
sus herramientas de software de utilidad accesorias.

En este prologo, podra descubrir los aspectos de hardware relativos a la RISO Network Card, tal como los nombres
de los componentes y la conexion a la red.

En las siguientes dos secciones, descubrira pues los aspectos del software de la misma, incluyendo la configuracién
de su entorno operativo para la impresion en red, lo que se describe para los diferentes entornos de sistemas infor-
maticos siguientes: Windows® 2000/Windows® 2000 Server/Windows® XP/Windows Server® 2003/Windows
Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1 y Mac OS® X. Podra encontrar también, en una seccién aparte, una
descripcion detallada del uso de los grupo de programas de software. Ademas, se facilitan sugerencias para ayudarle
en el caso de que tenga problemas con el funcionamiento. Lea este prélogo y las secciones que corresponden a sus
requisitos de funcionamiento antes de utilizar RISO Network Card o cuando tenga dudas sobre el funcionamiento.

Acerca de los simbolos orientativos

Los siguientes simbolos orientativos se utilizan para las descripciones que le ayudaran a evitar problemas inespe-
rados y obtener un rendimiento 6ptimo de este producto.

Importante Le proporciona consejos utiles para un funcionamiento sin problemas.
NOTA Le proporciona consejos para utilizar el producto de un modo mas eficaz.

* Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Uni-
dos y otros paises.

+ Macintosh, Mac OS y Bonjour marcas comerciales registradas de Apple, Inc. registradas en los Estados Unidos y/u otros
paises.

* Los demas nombres de productos y empresas que se mencionan en este manual de usuario son marcas comer-
ciales registradas de sus respectivas empresas.

* Queda terminantemente prohibida la reproduccién y copia total o parcial de este manual sin el permiso expreso por escrito.

 Las caracteristicas estan sujetas a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta que las ilustraciones y descripciones
de este manual pueden ser diferentes del producto real, debido a los cambios producidos en las caracteristicas.

+ Aungue se ha hecho todo lo posible para garantizar que el contenido de este manual carece de errores, le roga-
mos que se ponga en contacto con nosotros si advierte alguno de ellos o si desea poner en conocimiento de la
empresa algun otro hecho.

» Consulte los manuales especificos de su sistema informatico si desea mas informacién sobre su funcionamiento.

3 Caracteristicas de RISO Network Card



Prélogo

Especificaciones

Puertos de entrada disponibles: Ethernet: IEEE802.3(10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX)

Sistemas operativos compatibles: Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Mac OS X(v10.1-10.6, v10.7 (Lion),
v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks))

Protocolos de red disponibles

» TCP/IP (en el estrato de red): ARP, IP, ICMP

* TCP/IP (en el estrato de TCP, UDP
transporte)

* TCP/IP (en el estrato de LPD, FTP, DHCP, SNMP, HTTP, IPP, Bonjour®, Impresion en el modo Raw
aplicacion): (TCP#9100)

Protocolo de configuracion de RISO (UDP#19541)
Protocolo de configuracion de RISO (TCP#21075)
LPR/FTP/SNMP Funciones del cliente

Navegadores correspondientes: Microsoft® Internet Explorer®
Safari®

Importante:

» Los programas de la tarjeta de red RISO (RISO-ADMIN, RISO-MONITOR, RISO-PRINT y RisoHoldManager)
so6lo pueden utilizarse en combinacién con un controlador de impresora RISO.

Caracteristicas del terminal de interfaz

El terminal de interfaz de RISO Network Card se compone de las partes siguientes.

€4 A Indicador LNK/ACT (Verde)

Se enciende al utilizarse 10BASE-T o 100BASE-TX para la comunicacion de datos.
Parpadea mientras se estan enviando o recibiendo datos.

4 B Puerto Ethernet
Acepta el terminal RJ45 del cable Ethernet.

A ——f] LNK/ACT

Ethernet

and

(Lateral izquierdo de la impresora)

Importante:
» El maximo voltaje de entrada permitido en este puerto es de 3,5 V.

Especificaciones 4



Prélogo

Conexién a una red

Cuando conecte la impresora a la red, tenga en cuenta que los cables utilizados y los métodos de configuracion
variaran segun el entorno de red. Antes de comenzar la configuracién de los ajustes, compruebe el entorno de red.

Importante:
+ Utilice siempre un cable Ethernet STP (par trenzado apantallado) que pueda obtenerse en comercios.

1 Apague su impresora RISO con el
interruptor de encendido.

2 Enchufe un conector de un cable
Ethernet en el puerto Ethernet de la
RISO Network Card (en su impresora
RISO).

3 Conecte el otro extremo del cable al
terminal de red que se desee, tal
como un concentrador de red.

4 Encienda su impresora RISO con el
interruptor de encendido.

Compruebe que el indicador de LINK del terminal
del concentrador de red y el indicador LNK/ACT
del terminal de interfaz de la impresora estan
encendidos.

™
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Configuracion del sistema

Asignacion de una direccion IP a la impresora RISO

Requisitos de funcionamiento (Windows)

Antes de poder utilizar el menu “Ejecutar RISO-ADMIN desde CD” o RISO-ADMIN para asignar una direccion IP a
la impresora RISO, tiene que configurar su ordenador para permitir la comunicacién de red TCP/IP.

Importante:

» Consulte siempre con su administrador de red si tiene que cambiar la configuracion actual de la red para activar

la comunicacion en red TCP/IP en su ordenador.

Verificacidon de la configuracién actual de red en su ordenador

1 Abra la carpeta [Panel de control].

Seleccione [Configuracion] en el mend [Inicio] y
haga clic en [Panel de control].

2 Abra el cuadro de diadlogo [Propieda-
des de conexioén de area local].

Haga clic en el icono [Red], situado en la ventana
[Panel de control].

4 Windows 2000

Abra la carpeta [Conexiones de red y de
acceso telefonico], y después haga clic con
el botén derecho en el icono [Conexion de
area local] y seleccione [Propiedades] en el
menu mostrado.

Propiedades de Conexidn de area local = 2l

General |

Conectar usando:

I B3 Controlador Fast Ethernet integrade 3Com 30920 [compat

E zta conexidn utiliza log componentes seleccionados:

] t
Cornpartir imprasaras y archivos para redes Microgsaft
%~ Protocolo Intemet [TCPAP)

Inztalar... | Desinstalar Propiedades

— Dezcripcidn

€ Windows XP / Windows Server 2003

Seleccione [Conexiones de red] en la opcion
[Conexiones de red y de acceso telefénico],
y después haga clic con el botén derecho en el
icono [Conexidn de area local] y seleccione
[Propiedades] en el menu mostrado.

i Propiedades de Conexidn de drea local

General | Autenticacidn | Avanzadas

Conectar usando:

| BB IntelR] PRO/1000 MT Netwark Connection |

Esta conexion utiliza los siguientes elementos:

.Q Programador de paquetes OoS
S Protocolo Intemet [TCPAP)

[ Instalar... ] [ Deszinstalar ] [ Propiedades

Descripcidn
Permite a su equipo tener acceso a los recursos de una red Microsoft,

[ Mostrar icono en el &rea de notificacian al conectarse

7 Asignacién de una direccion IP a la impresora RISO



Configuracion del sistema

€ Windows Vista / Windows 7 /
Windows 8 / Windows 8.1

Abra [Ver el estado y las tareas de red] de la
opcion [Red e Internet] y haga clic en

[Ver estado] ([Conexion de area local] para
Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1).

General
Conexion
Conectividad IPv4: Internet
Conectividad IPv6: Limitada
Estado del medio: Habilitado
Duraddn: 03:54:09
Veloddad: 100,0 Mbps

Actividad

J
Enviados — E‘!I —— Redbidos
4

Bytes: 508,868 | 3.317.626

[ @eropiedades | [ @peshabiitar | [ Diagnosticar |

Cerrar

Verifique en la lengleta [General]
los protocolos de red compatibles.

NOTA:

+ Si el “Protocolo TCP/IP” no figura en esta lista,
haga clic en el boton [Agregar], que se
encuentra bajo la ventana de la lista, y afiada el
componente de red TCP/IP a su sistema en el
cuadro de didlogo abierto, bajo consulta previa
a su administrador de red.

Asignacion de una direccion IP a la impresora RISO 8



Configuracion del sistema

Requisitos de funcionamiento (Macintosh®)

Hay que configurar su ordenador para que permita la comunicacion en una red TCP/IP si desea utilizar RISO-ADMIN

para asignar una direccion IP a la impresora RISO.

Importante:

» Consulte siempre con su administrador de red si tiene que cambiar la configuracion actual de red para habilitar la
comunicacion de red TCP/IP en su Macintosh.

NOTA:

» Para la operacién de impresion desde su Macintosh no se requiere la comunicacién con la red TCP/IP.

Comprobacién de la configuracién TCP/IP actual de su Macintosh

1 Abra el cuadro de dialogo [TCP/IP].

Seleccione [Preferencias del sistema] en el
menu [Apple] y haga clic en el icono [Red] y
doble clic en [Ethernet integrado] de la lista
mostrada.

NOTA:

» Consulte los manuales de usuario de Macin-
tosh si desea mas informacion sobre la configu-
racion del sistema de su Macintosh.

2 Confirme que ya se han asignado las
direcciones TCP/IP a su Macintosh
en el entorno Ethernet.

De no ser asi, asignelas, consultando para ello a
su administrador de red.

9 Asignacién de una direccion IP a la impresora RISO



Configuracion del sistema

Uso de RISO-ADMIN desde el menu “Ejecutar RISO-ADMIN

desde CD” (Windows)

El menu “Ejecutar RISO-ADMIN desde CD” le permite asignar facilmente una direccion IP a las impresoras RISO en

la red.

Importante:

* Antes de llevar a cabo esta operacion, debera cerciorarse de que las impresoras RISO se han conectado bien a
la red y estan encendidas. Consulte “Conexién a una red” de la pagina < p.5 para obtener una descripcion mas
etallada de la conexion de red. Consulte siempre con su administrador de red a la hora de asignar una direccion

IP a impresoras RISO de la red.
NOTA:

* A las impresoras RISO conectadas a la red puede asignarseles automaticamente una direccion IP temporal, uti-
lizando un servidor DHCP, si es que aun no se les ha asignado una. En este caso, puede hacer que tal asignacion
de direccioén IP sea constante, cambiando para ello la configuracién de dicho servidor DHCP.

1 Introduzca el CD-ROM de software
de RISO Network Card en la unidad
de CD-ROM de su ordenador.

2 Haga doble clic en el icono
[SETUP.EXE] del CD-ROM de RISO
Network Card.

La pantalla le presentara seguidamente la ven-
tana de seleccion del idioma del programa.

BEX

% RISO Network Card

RISO Network Card

Select your language.

| ” -~

|
= B i)

=

3 Haga clic en el botén del idioma que
desee.

Aparecera la ventana del menu de introduccion
correspondiente al idioma seleccionado.

4 Haga clic en el icono [Ejecutar RISO-
ADMIN desde CD].

. RISO Network Card

RISO Network Card

Zagy|

™
(~

e —— o .
- ~_ ~1 :
nggcﬁ' 5rR\I49_—AU\£IIN l\ill d == '

didisas

e i

Aparecera en pantalla la ventana [Contrato de
licencia de usuario final del software].

5 Lea este Acuerdo de licencia de
usuario final del software.

Haga clic en el botén [Si] si acepta este acuerdo.

Configuracion del Software RISO Network Card

Contrato de licencia de usuario final del software
Lea el siguiertts contrato, por favor.

Pressione & tecls [Page Doven (Pégina shijo)] en el teclado para mostrar el resta del cantrato

IsCUERDO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES para el RISO Network Card Softvare ~l
IMPORTANTE: POR: FAVOR, LE& ESTE ACUERDO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES

PARA EL RISO Netwvork Card Software (EL "SOFTWARE") (EL "ACUERDO"). LA APERTURA,

DEL PAQUETE SELLADQ, LA ROTURA DEL SELLO, HACER CLIC EN EL BOTON "ACEPTO" O

"3f" 0, DE LO CONTRARIO, ASENTIR ELECTRONICAMENTE INDICANDO SU ACEPTACION,
GARANTIZA HABER LEDO v ENTENDIDO ESTE ACUERDO V ACEPTA SOMETERSE 4 LOS

Acepta todos los términos de las condiciones en este contrato de licencia de usuario final del
software? Si selecciona [Mol, se cancela esta operaciin de configuracién. Para continuar con esta
operacitn, debe seleccionar (S

[ ems (s D[ w ]

NOTA:

» Sihace clic en el boton [No], se cancelara este
procedimiento de configuracion.

Asignacion de una direccién IP a la impresora RISO

10



Configuracion del sistema

6 Haga doble clic sobre la impresora
RISO que desee en el cuadro de la
lista mostrada.

Resalte la correspondiente linea para seleccio-
narla. La direccion Ethernet de laimpresora RISO

seleccionada se presentara en el campo anterior
correspondiente.

‘# RISO-ADMIN

archiva Configuracién  Opriones  Ayuda

QE 42 %l

Estad Nombre de mosel Direccion Ethernet Direccin I
RIRX 6 Series 01108C 00:80:92:01:10:8¢ 0000

Se han conectado 1* impresoras RISO.

NOTA:

+ Cuando no hay todavia una direccion IP asig-
nada alaimpresora RISO, aparece [0.0.0.0] en
la columna [Direccién IP] del cuadro de la lista.

7 Haga clic en el botén [Si] y especifi-
que una direccioén IP.

Escriba la direccion IP en las casillas correspon-
dientes de la ventana mostrada.

8 Confirme que la direccion IP especi-
ficada sea la correcta y haga clic en
el botén [Aceptar].

La direccion IP reservada queda asignada a la
impresora RISO seleccionada. Cuando aparezca

un comando preguntandole si desea reiniciar la
tarjeta de interfaz de red, pulse en el botén [Si].

Importante:

» Segun cual sea el modelo de su impresora
RISO, puede que tenga que reiniciar la impre-
sora apagandola y volviéndola a encender.
Siga las instrucciones del panel de control prin-
cipal de la impresora.

* No es necesario volver a iniciar su ordenador.

11 Asignacion de una direccion IP a la impresora RISO



Configuracion del sistema

Uso de RISO-ADMIN (Macintosh)

Puede configurar faciimente los ajustes de la red con RISO-ADMIN cuando utilice Macintosh.

NOTA:

» Antes de esta operacion, debe instalar RISO-ADMIN en su Macintosh desde el CD-ROM del programa
RISORINC-NET (Consulte de = p.13).

Importante:

* Antes de llevar a cabo esta operacioén, debera cerciorarse de que las impresoras RISO se han conectado bien a
la red y estan encendidas. Consulte “Conexién a una red” de la pagina < p.5 para obtener una descripcion mas
detallada de la conexién en red.

» Consulte siempre con su administrador de red a la hora de asignar una direccién IP a impresoras RISO de la red.

NOTA:

» Alas impresoras RISO conectadas a la red puede asignarseles automaticamente una direccion IP temporal, uti-
lizando un servidor DHCP, si es que aun no se les ha asignado una. En este caso, puede hacer que tal asignacion
de direccion IP sea constante, cambiando para ello la configuracion de dicho servidor DHCP.

1 Abra la carpeta [RISO-Network-
Card] y haga doble clic en el icono
[RISO-ADMIN] que figura en ella.

Se abrira la ventana principal de RISO-ADMIN, y

aparecera una lista de las impresoras RISO dis-
ponibles en la red.

NOTA:

+ Siaunaimpresora RISO no se le ha asignado
aun unadireccion IP, la columna [Direccién IP]
correspondiente mostrara [0.0.0.0].

3 Realice los diferentes ajustes
adecuados a su entorno de red.

Al utilizar un protocolo TCP/IP, haga clic en la len-
gleta [TCP/IP] y asigne una direccion IP.

Importante:

» Debe asignarse una direccion IP a laimpresora
RISO con el fin de utilizar la impresion FTP,
RisoHoldManager y la configuracion de red en
un navegador de Internet.

4 Haga clic en el botén [Configurar].

Seleccione la impresora RISO que
desee.

En la ventana, resalte el icono de la impresora
RISO que desee y haga clic en [Parametros de
red] del menu [Configuracion] que puede
abrirse haciendo clic en [Configuracion] en la
barra de menu situada en la parte superior de la
pantalla.

NOTA:

+ Si se especifica una contrasena para la impre-
sora RISO seleccionada, aparecera un cuadro
de introduccién de [Contrasena] en este paso.
De ser asi, introduzca la contrasefa especifi-
cada y vaya al paso 3 para continuar la opera-
cion.

» Si desea seleccionar las impresoras RISO en
otras redes de area local, ademas de la actual,
especifique las direcciones de Difusion corres-
pondientes en el cuadro de dialogo [Propieda-
des]. (Para una descripcion mas detallada,
consulte el “cuadro de dialogo [Propiedades]”
de la pagina ¢ p.21.)

A continuacion, aparecera el cuadro del mensaje
de confirmacion.

Reinicie la impresora RISO.

Cuando aparezca un comando preguntandole si
desea reiniciar la tarjeta de interfaz de red, pulse
en el botdn [Si].

Importante:

» Segun cual sea el modelo de su impresora
RISO, puede que tenga que reiniciar la impre-
sora apagandola y volviéndola a encender.
Siga las instrucciones del panel de control prin-
cipal de la impresora.

* No es necesario volver a iniciar su ordenador.

Asignacion de una direccion IP a la impresora RISO
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Guias de los programas de utilidad

Instalacion de los programas de utilidad

Los programas de software de utilidad especializados estan preparados para mejorar el uso de RISO Network Card.
Puede utilizarlos en su ordenador instalandolos desde el CD-DOM del programa RISO Network Card.

Los cuatro programas de utilidad siguientes estan guardados como software suministrado en el CD-ROM del pro-
grama RISO Network Card.

4 RISO-ADMIN:

Permite al administrador de red configurar la impr. RISO en funcién de los diversos requisitos de red como, por
ejemplo, TCP/IP, SNMP, etc. Asimismo, permite también ejecutar RISO-MONITOR y RisoHoldManager, ademas
de imprimir datos de documentos en formato RISORINC.

4 RISO-MONITOR:

Le permite verificar en la pantalla de su ordenador el estado actual de las impresoras RISO de la red, incluyendo
los niveles de volumen de los consumibles y las configuraciones operativas y de red. Puede usted también hacer
que en la pantalla de su ordenador, en los casos especificados, aparezcan simbolos de aviso relativos al estado
de la impresora RISO.

€ RisoHoldManager:

RisoHoldManager es un programa que permite la administracion (vista previa, impresion, descarga, cambio, eli-
minacion, etc.) de los trabajos de impresion guardados en la memoria de almacenamiento de las impresoras
RISO equipadas con un RISO Network Card.

€ RISO-PRINT: (Windows solamente)

No es necesario instalar RISO-PRINT al utilizar el puerto estandar Windows LPR o el puerto Standard TCP/IP.
Si desea imprimir en los modos LPR, IPP o Raw, instale RISO-PRINT en su equipo y configurelo de la forma ade-
cuada.

Importante:

» Debera tener privilegios de administrador para poder instalar el software RISO Network Card en Windows 2000/
XP/Vista y Mac OS X.

+ Si en el equipo ya se habia instalado el software RISORINC-NET-B/C/D/D I, debera desinstalarlo antes de ins-
talar RISO Network Card.
La instalacion de las dos aplicaciones en el mismo equipo puede hacer que éste no funcione correctamente.

1 Introduzca el CD-ROM de software 3 Haga clic en el botén del idioma que
de RISO Network Card en la unidad desee.
de CD-ROM de su ordenador. Aparecera la ventana del menu de introduccion

correspondiente al idioma seleccionado.

2 Usuarios de Windows: Haga doble
clic en el icono [SETUP.EXE] del CD-
ROM de RISO Network Card. RISO Network Card Select your language.

#S RISO Network Card

Usuarios de Macintosh: Abra la ven-
tana del CD-ROM, abra la carpeta de
[OS X] y, finalmente, haga doble clic
en el icono [Setup].

La pantalla le presentara seguidamente la ven-

tana de seleccion del idioma del programa. Vaya
al paso 4.
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4 Haga clic en el boton [Instalar].

P2 RISO Network Card

L
e * =

P
I~
~L
P

=

- = e ~ ~
S i ) : P

B

Aparecera en pantalla la ventana de seleccion del
programa.

Haga clic en el botén [Siguiente].

Aparecera en pantalla la ventana [Contrato de
licencia de usuario final del software].

Lea el contrato y haga clic en el
botén [Si] si lo acepta.

Configuracion del Software RISO Network Card

Contrato de lic inal del ars
Lea el siguie or w

Pressions |a tecls [Page Down (Pégina abajo)] en el teclado para mostrar el resto del cortrato

WCUERDO DE LICENCIS PARA USUARIOS FINALES para el RISO Network Card Software

B

IMPORTANTE: POR FAVOR, LE& ESTE ACUERDO DE LICENCIA PARA. USUARIOS FINALES
PARA EL RISO Network Card Software (EL "SOFTWARE") (EL "ACUERDO"), LA APERTURA
DEL PAQUETE SELLADO, LA ROTURA DEL SELLO, HACER CLIC EN EL BOTON "ACEPTO" ©
"Si" 0, DE LO CONTRARIO, ASENTIR ELECTRONICAMENTE INDICANDO SUI ACEPTACISN,
GARANTIZ A HABER: LEIDO ¥ ENTENDIDO ESTE ACLERDO ¥ ACEPTA SOMETERSE A& LOS

s Aeepta todos los términos de las condiciones en este contrato de licencia de ususrio final del
software? Siselecciona [Na], se cancels esta operacion de configuracién. Para cortinuar con &
operacidn, debe seleccionar (S

Ceme (C 5 ) & )

Aparecera entonces en la ventana abierta el
directorio de destino del programa seleccionado.
Cambie el directorio de destino en esta ventana si
desea instalar el programa seleccionado en un
directorio diferente al que se muestra.

NOTA:

+ Si hace clic en el botén [No] en la ventana
[Contrato de licencia de usuario final del
software], se cancelara la instalacion del pro-
grama.

7 Marque el cuadro de seleccion del

programa de utilidad que se deseay
haga clic en el botén [Siguiente].

NOTA:

* Con un Macintosh, [RISO-PRINT] no se mues-
tra.

Configuracion del Software RISO Network Card

e red, con el cusl pueds adrinistrar

= Afrés ! Siguierte = J’ Cancelar

Finalice la instalacién siguiendo las
instrucciones que aparecen en pan-
talla.

En la ventana [Seleccionar un pro-
gramal, para cada programa de utili-
dad que decida instalar aparecera
otra ventana que le permita realizar
mas ajustes en caso necesario.

» Si ha seleccionado RISO-ADMIN:
Seleccione [Modo de administrador] o [Modo
de usuario (Sélo para vista)].

+ Si ha seleccionado RISO-MONITOR:
Seleccione la impresora RISO que desee para
administrar y realizar varios ajustes. Consulte
el "cuadro de dialogo [Opciones de supervi-
sién]" para una descripcion mas detallada.
*p.32

+ Si ha seleccionado RISO-PRINT:

Consulte "<Columna> Acerca de Impr. RISO
(Windows solamente)". p.42

10 Haga clic en el botén [Finalizar].

A continuacioén, aparecera nuevamente la ven-
tana del menu de introduccion. Haga clic en el
botén [Quit] (Salir) de esta ventana y saque el
CD-ROM de la unidad de CD-ROM.
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Caracteristicas de RISO-ADMIN
Coémo utilizar RISO-ADMIN

La configuracién de red de las impresoras RISO puede especificarse con los procedimientos sencillos, utilizando
para ello las diversas funciones de las que se dispone en la ventana principal de RISO-ADMIN. La ventana principal
de RISO-ADMIN permite también mostrar las impresoras RISO cuya configuraciéon de red puede especificarse.

NOTA:
+ Aqui se utilizan las pantallas para una maquina Windows. La misma configuracion esta disponible para Macintosh.

% RISO-ADMIN

Archivo  Configuracion  Opciones  Avuda

AL 000

Estado Mombre de modelo Direccion Ethernet Direccian P

RIFX 6 Series 011098

Se han conectado ' impresaras RIS0. E/al 00:E0:92:01:10:99 ] IP[192.168.812]
NOTA:

» Puede usted cambiar los nombres de las impresoras RISO que aparezcan en la columna [Nombre de modelo] en la
ventana principal de RISO-ADMIN cambiandolos en la lengiieta [General] del cuadro de dialogo [Parametros de red].

Las menus y funciones siguientes se encuentran en la ventana principal de RISO-ADMIN.

El menu [Archivo]

[Buscar impresora RISO]: Busca las impresoras RISO disponibles en la red y actualiza en consecuencia
la informacién que aparece en la ventana principal de RISO-ADMIN.
[Salir]: Finaliza RISO-ADMIN.

El menu [Configuraciéon]

[Parametros de red]: Abre el cuadro de dialogo [Parametros de red], en el que puede usted
especificar las diversas configuraciones de red para las impresoras
RISO. Para obtener descripciones detalladas acerca de las lenguetas o
ventanas de este cuadro de didlogo respectivamente, consulte la
"lenglieta [General]", "lenguieta [TCP/IP]" y "lengiieta [SNMP]" desde la
pagina < p.18 hasta la = p.20.

[Propiedades]: Abre el cuadro de dialogo [Propiedades], en el que puede usted
especificar el entorno operativo de RISO-ADMIN. Si desea obtener mas
informacion acerca de este cuadro de dialogo, consulte el "cuadro de
didlogo [Propiedades]" desde la pagina < p.21 a la #p.22.

[Reiniciar]: Reinicia la tarjeta de interfaz de red para aplicar la configuracién de red
especificada para la impresora RISO correspondiente.
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El menu [Opciones]

[RISO-MONITOR]: Arranca otro programa de utilidad, RISO-MONITOR. Para mas
informacion sobre este programa, consulte "Coémo utilizar RISO-
MONITOR".

[RisoHoldManager]: Arranca otro programa de utilidad, RisoHoldManager. Para mas
informacioén sobre este programa, consulte "Cémo utilizar
RisoHoldManager".

[Opcién FTP]: Abre el cuadro de dialogo [Cargar los datos FTP], en el que puede
imprimir archivos de documentos de formato RISORINC, es decir, los
creados mediante el controlador de la impresora RISORINC, que pueden
reconocerse por la extension [.prn] en el nombre del archivo. Si desea
mas informacién, consulte "Impresién FTP".

El menu [Ayuda]

-Windows-

[Acerca de]: Muestra el nimero de versién de RISO-ADMIN.

-Macintosh-

Selecciona si puede abrirse o no el cuadro del globo de ayuda. El nimero de versién de RISO-ADMIN puede
verificarse en el menu [Apple].

Caracteristicas de RISO-ADMIN 16
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Procedimiento de configuracion

Este cuadro de dialogo le permite especificar diversas configuraciones de red y aplicarlas de la forma siguiente a las
impresoras RISO de la red.

1

Como abrir RISO-ADMIN.

-Windows-

Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] o
[Programas] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO
Network Card] - [RISO-ADMIN], en este orden.
Para Windows 8 / Windows 8.1, abra la pantalla
“Aplicaciones” y haga clic en [RISO-ADMIN] en el
grupo “RISO Network Card”.

-Macintosh-

Abra la carpeta [RISO-Network-Card] y haga doble
clic en el icono [RISO-ADMIN] que figura en ella.
La carpeta [RISO-Network-Card] se puede
encontrar en el directorio matriz del usuario en
[Usuarios].

Seleccione la impresora RISO que
desee.
Seleccione el nombre de la impresora RISO que

desee (0 el icono correspondiente) en la ventana
principal de RISO-ADMIN.

/# RISO-ADMIN

Se han conectado 1! impresoras RISO. E/A[ 00:80:92.01:10:99 IP[192.168.812 ]

Haga clic en [Parametros de red] del
menu [Configuracion].

A continuacién, se abrira el cuadro de dialogo
[Parametros de red].

NOTA:

+ Si se especifica una contrasefia para la impresora
RISO seleccionada, aparecera un cuadro de intro-
duccion de [Contraseiia] en este paso. De ser asi,
introduzca la contrasefia especificada. (Consulte la
"lengiieta [General]" en la pagina = p.18.)

+ Si desea seleccionar las impresoras RISO en
otras redes de area local, ademas de la actual,
especifique las direcciones de Difusién corres-
pondientes en el cuadro de dialogo [Propieda-
des]. (Para una descripcion mas detallada,
consulte el "cuadro de didlogo [Propiedades]"
de la pag. = p.21.)

4 Especifique la configuracion de red

que desee y haga clic en el botén
[Configurar].

Parametros de red bzl
[ Terap | e |

Contrasefia de ract ‘ ‘

[ Cambiar la contrasefia de root ]

Mombre de impresara ‘ RIRX B Series 01108C ‘

Interface LAN [auto v

[ ] e e

A continuacién, aparecera el cuadro del mensaje
de confirmacion.

Haga clic en el botén [Aceptar] en el
cuadro de mensajes.

Los datos de configuracion de red especificados
se envian a la impresora RISO seleccionada y
aparece otro cuadro de mensaje.

Haga clic nuevamente en el botén
[Si] en el cuadro de mensaje.

Se aplica la configuracion de red especificada a la
impresora RISO seleccionada.

NOTA:

» El cuadro de mensaje que aparece puede soli-
citarle que reinicie la impresora RISO seleccio-
nada si la impresora tiene la configuracion de
un sistema mas antiguo. De ser asi, apague el
interruptor de encendido de la impresora RISO
seleccionada y vuelva a encenderlo después
de hacer clic en el botén [Aceptar] del cuadro
de mensaje.
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Cuadro de dialogo [Parametros de red]

Botones comunes de las lenglietas

» Botdn [Configurar]
Envia los ajustes a la tarjeta de interfaz de red. Los cambios de la tarjeta de interfaz de red se validaran después
de reiniciar.

» Botdn [Cancelar]
Cancela los ajustes y vuelve al estado anterior.

* Botoén [Inicializar]
Inicializa la tarjeta de interfaz de red para recuperar la configuracion de red establecida en fabrica (predetermi-
nada) de la impresora RISO seleccionada.

NOTA:
» También es posible inicializar la tarjeta de interfaz de red desde el panel de operaciones de la impresora.

(+p.63)
Lenglieta [General]

Aqui puede especificarse la contrasefia que se solicitara para que pueda utilizar RISO-ADMIN o para que pueda
abrir la pagina web de configuracién de red de la impresora RISO en el navegador de Internet.

Parametros de red

General | TCPAP | ShivP |
Contrazeria de root | |
@ [ Cambiar la contrazefia de root... ]
® Mambre de impresora | RIFX 6 Series 01108C |
©) Interface LAN | AUTO v
Inicializar ] [ Configurar J [ Cancelar
1) Botén [Cambiar la contrasefia de root] 3) Interface LAN
Abre el cuadro de introduccién de la contrasefia. Puede En este cuadro puede especificar el tipo de red fisica.
usted utilizar hasta 7 caracteres ASCII para la contra- Deje "AUTQ" seleccionado en la mayoria de los casos.

sefa.

2) Nombre de impresora

Ajuste el nombre en "Nombre impresora" en la ventana
principal de RISO-ADMIN.
En caso de utilizar mas de una impresora, ajuste el nom-

bre adecuado para cada una.

Importante:
* No deje la columna Nombre impresora en blanco.
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Lengiieta [TCP/IP]

Aqui puede especificarse la configuracién de red de una impresora RISO que se requiere para la comunicacion TCP/IP.

1)

2)

Parametros de red

| General | TCPIF | Ship |
@ [ Utilizar DHCP
® Direccidn IP ‘ 192 | | 168 | ‘ 8 ‘ | 12 |
® Mascara Subnet ‘ 255 | | 255 | ‘ 255 ‘ | 0 |
@ Direccidn del Gateway ‘ ] | | ] | ‘ 0 ‘ | ] |
[ Inicializar ] Configurar ] l Cancelar
Utilizar DHCP 3) Mascara Subnet

Si se marca este cuadro de seleccion, puede asignar
direcciones TCP/IP automaticamente a las impresoras
RISO de la red, utilizando para ello un servidor DHCP.
De ser éste el caso, no tiene que especificar las direccio-
nes TCP/IP en esta lengiieta. No obstante, y en condi-
ciones normales, a las impresoras RISO de la red se les
asignara una direccion IP diferente cada vez que se
enciendan, lo que ocasionara problemas a la hora de
imprimir datos de documentos. A fin de prevenir tales
problemas, puede usted cambiar la configuracion del
servidor DHCP. Véase el mensaje [Ayuda] en el Admi-
nistrador de DHCP si desea mas informacion sobre el
servidor DHCP.

Direccion IP

Esta es la direccion basica de todos los dispositivos
conectados a la red de comunicaciones TCP/IP. Cada
uno de estos dispositivos, incluida la impresora RISO,
debe tener una combinacién de uso exclusivo de estos 4
numeros, que oscilan entre 0 y 255, a fin de poder comu-
nicarse con otros dispositivos de la red mediante el pro-
tocolo TCP/IP.

4)

Esta combinacion de 4 numeros, por lo general 0 o 255,
define el tamafio de la red actual, es decir, el nimero de
dispositivos (terminales) de la red a la que se puede
acceder a través de un solo direccionador. Esto se
aplica a la direccion IP, de forma que se divide en dos
tipos de direcciones diferentes, es decir, la direccion de
red y la direccion del dispositivo (terminal). Esto debe
ser igual para todos los dispositivos de la red actual.

Direccion del Gateway

Esta combinacién de 4 nimeros indica la direccion IP
del portal Gateway predeterminado, es decir, la direc-
cion del direccionador de la red actual. Si desea otorgar
acceso a la impresora RISO seleccionada en la red
actual desde el exterior del portal Gateway (direcciona-
dor), tendra que introducir la direccion IP de dicho portal
Gateway (direccionado) en la red en la que reside la
impresora RISO seleccionada.
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Lenglieta [SNMP]

Aqui puede especificarse la configuracion de red de una impresora RISO necesaria para la herramienta administra-
tiva SNMP.

1)

2)

3)

Parametros de red

| General | Tcpip || SHiP_ |

Cotmunidad auténtica

Comunidad TRAP

Direccion TRAP

Parametros MIB-I

® 0 0 0

SysContact

Syshame

SysLocation

Default TTL

[JHahilitar Authen Trap

e

|255

[ Inicializar ]

[

Configurar ] [

Cancelar

Comunidad auténtica
El ordenador perteneciente a esta comunidad sélo

puede ver los parametros MIB-Il de una impresora RISO
aqui especificados. Este nombre de comunidad tiene 15

caracteres como maximo.

Comunidad TRAP

Este nombre de comunidad se emplea cuando una
impresora RISO envia una sefial TRAP a la direccién
especificada. Este nombre de comunidad tiene 15
caracteres como maximo.

Direccion TRAP

Esta es la direccioén IP de la posicién a la que se envia-

ran las sefales TRAP. De especificarse aqui [0.0.0.0],
no se enviaran sefiales TRAP desde una impresora
RISO.

4) Parametros MIB-I

SysContact

La direccién de correo (de hasta 255 caracteres) de
su administrador de sistema normalmente se introdu-
cira aqui.

SysName

El nombre del ordenador principal o del dominio (de
hasta 255 caracteres) de una impresora RISO se
introducira aqui.

SysLocation

La posicion (de hasta 255 caracteres) de una impre-
sora RISO normalmente se introducira aqui.
DefaultTTL

Indica el periodo de tiempo permitido para los paque-
tes IP. Deje este valor definido a (255).

Habilitar Authen Trap

Si se marca este cuadro de seleccion, se enviara una
sefial TRAP a la direccion TRAP especificada, siem-
pre que un ordenador no autorizado intente visualizar
los parametros MIB-II de una impresora RISO.

Caracteristicas de RISO-ADMIN
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Cuadro de dialogo [Propiedades]

Aqui puede especificarse el entorno operativo del RISO-ADMIN.

Lengueta [TCP/IP]

Aqui puede usted especificar las direcciones IP de Difusion. Sl se han especificado, RISO-ADMIN busca también
impresoras RISO en otras redes especificadas por las direcciones IP de Difusién y muestra sus datos de configura-
cion de red en la ventana principal.

La direccion IP de Difusién indica la direccion IP de otro direccionador que no reside en la red actual.

NOTA:
» Pueden especificarse multiples direcciones IP de Difusion.

Propiedades
Timeoui|
Configuracion de direccion de Difusion
N S I v I B
Boarrar
[ Aceptar ] [ Cancelar
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Lengiieta [Timeout]

Puede usted especificar aqui los siguientes ajustes de tiempo.

Propiedades

Pardmetros de tiempa

En hlzcueda

® Intervalo de blzgueda (20-180zed]

En comunicacion de datos

a0

II

® Tiempao permiticdo (1-60zeg)
® Reintentos (1-5)
l Aceptar

Cancelar ]

1) Intervalo de busqueda:

El intervalo de tiempo en el que hay que buscar impre-

soras RISO en las redes.

2) Tiempo permitido:

El periodo de tiempo permitido para aplicar la configura-

cion de red especificada a una impresora RISO de la
red.

Si la operacion no se termina en este plazo de tiempo,
se considerara como un error de comunicacion.

Lengueta [AppleTalk]

3) Reintentos:

El numero de veces que se permite repetir una accion
cuando se produce un error de comunicacion al intentar
aplicar la configuracion de red especificada a una impre-
sora RISO de la red.

Cuando se repite sin éxito la operacion el numero de
veces especificado, la pantalla le presentara un mensaje
de error de comunicacion.

Aparecera en Macintosh, pero no se utiliza en RISO Network Card.
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Impresion FTP

Puede usted imprimir archivos de documentos de formato RISORINC, es decir, los creados mediante el controlador
de la impresora RISO o RISORINC, en una impresora RISO de la red, utilizando para ello la funcién de impresion

FTP de RISO-ADMIN.

Siga el procedimiento que se expone a continuacion para imprimir archivos de documentos en formato RISORINC.

Importante:

+ Cuando utilice la funcién de impresién FTP, es preciso asignar a la impresora RISO su propia direccién IP. Puede
utilizar RISO-ADMIN para configurar una direccién IP adecuada.

NOTA:

* Enlo que respecta al procedimiento para crear archivos de documentos de formato RISORINC en su ordenador,
consulte la seccion correspondiente del manual de usuario del controlador de la impresora.

-Windows-

1 Abra el cuadro de dialogo [Cargar

los datos FTP].

Abra el menu [Opciones] en la ventana principal
de RISO-ADMIN y haga clic en [Opcion FTP].
A continuacion, aparecera el cuadro de dialogo
[Cargar los datos FTP].

Seleccione un archivo de docu-
mento en el formato RISORINC que
desee.

Escriba la ruta y el nombre del archivo directa-
mente en el cuadro de introduccion o bien selec-
cionelo en el cuadro de dialogo [Abrir], el cual
puede abrirse haciendo clic en el boton [Exami-
nar].

'$i Cargar los datos FTP |:||:[z|

Seleccions un archivo & imgprimir.

Q F'\Report PRM

[ Examinar.. |

< Ards Siguiente = ] [ Cancelar

Seleccione una impresora RISO en
la que se vaya a imprimir el archivo
del documento con el formato
RISORINC.

Si pulsa el boton [Configurar] podra especificar
direcciones de difusion.

Haga clic en el botdn [Siguiente] y resalte una
impresora RISO deseada en el cuadro de lista
que se muestra.

& Cargar los datos FTP

Seleccione una impresora RISO (RISORING) deseada para imprimir y haga clic
en el botdn [Enviar].

Mombre de madelo Direccidn [P

Direccion Ethernet
ties 01108C 192168512 A1y

00:80:92:01:10:8C

[ Buscar de nuevo ]

[ = Afrds ][ Enviar ] [ Cancelar ]

Inicie la impresion.

Haga clic en el boton [Enviar]. Se envia el archivo
de documento en el formato RISORINC seleccio-
nado a la impresora RISO seleccionada para que
pueda imprimirse.

Importante:

* Un trabajo de impresion FTP no puede cance-
larse después de haber hecho clic en el boton
[Enviar].
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-Macintosh-

1

Abra el cuadro de dialogo [Cargar
los datos FTP].

Abra el menu [Opciones] en la ventana principal
de RISO-ADMIN y haga clic en [Opcion FTP].

A continuacién, aparecera el cuadro de dialogo
[Cargar los datos FTP].

Seleccione un archivo de docu-
mento en el formato RISORINC que
desee.

Haga clic en el boton [Seleccionar] y seleccione
un archivo deseado del cuadro de la lista en el

cuadro de dialogo que se muestra. A continua-
cion, haga clic en el botén [Abrir].

Seleccione una impresora RISO en
la que se vaya a imprimir el archivo
del documento con el formato
RISORINC.

Haga clic en el botdn [Siguiente] y realce una

impresora RISO deseada en el cuadro de la lista
que se muestra.

Inicie la impresién.

Haga clic en el boton [Enviar]. Se envia el archivo
de documento en el formato RISORINC seleccio-
nado a la impresora RISO seleccionada para que
pueda imprimirse.

Importante:

» Un trabajo de impresion FTP no puede cance-
larse después de haber hecho clic en el boton
[Enviar].

Caracteristicas de RISO-ADMIN 24



Guias de los programas de utilidad

Configuracion de la impresora RISO con un

navegador de Internet

Verificacion de la configuracion de red de las impresoras RISO en
un navegador de Internet

La tarjeta de interfaz de red para las impresoras RISO lleva integrada una funcién de servidor HTTP para que pueda
usted verificar la configuracion de red de sus impresoras RISO, utilizando para ello su navegador usual de Internet.

Navegadores compatibles: Microsoft Internet Explorer / Safari

Importante:
+ Las impresoras RISO tienen que tener direcciones IP asignadas para poder habilitar esta operacion. (Consulte

NOTA:

» La ventana de configuracién soélo aparecera en inglés.

1

Abra su navegador de Internet e
introduzca en el campo de direcciéon
de Internet la direccién IP de la
impresora RISO que se desee.

= Ejemplo de entrada =
http://192.168.8.12/

Pulse la tecla Intro en el teclado de
su ordenador.

La pagina de inicio del sitio web de la impresora
RISO seleccionada aparecera en su navegador

Internet, mostrando el estado actual de la impre-
sora RISO en cuestion.

"Asignacion de una direccion IP a la impresora RISO" desde la & p.7)

Haga clic en [Network Configuration]
(Configuracion de red) en la columna
izquierda de la pagina de inicio.

A continuacion, aparecera el cuadro de dialogo
de introduccién de la contrasena.

Introduzca la “contraseia de root”
especificada en el cuadro corres-
pondiente y haga clic en el botén
[Aceptar].

Conestar a 192.168.8.12

=
Fw, )

uuuuuuu

En el navegador de Internet aparecera la pagina
de configuracion de red para la impresora RISO
seleccionada.

Importante:

» Utilice “root” como nombre de usuario en este
cuadro de dialogo.

NOTA:

* De no haberse especificado aun la “contrasefia
de root”, podra dejar aqui en blanco el cuadro
de la contrasefia. Puede cambiar la contrasefa
con [ROOT password] (Contrasefia de ROOT)
en la ventana [General].
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Abra la pagina de configuracion de
red que desea.

eneral] [TCPAP] [SNMP!
General Confguration [ help.

Name Value Comment

ROOT password savenne 7 letersfma | @assword)
LAN tecace AUTO @ Selectone.

Binter Nare [RZ/P6 Seres 011080 3 letersma ]
it ] (Feser

Haga clic en un nombre de configuracion de red
que desee, en la linea superior de la pagina.

En la pagina abierta podra verificar la configura-
cion de red seleccionada de laimpresora RISO en
cuestion y también cambiarla si asi lo desea. De
cambiarse la configuracion de red en estas pagi-
nas, haga clic en el botén [Submit] (Enviar) para
confirmarla. A continuacién, haga clic en [Restart
Network Interface Card] (Reiniciar la tarjeta de
interface de red) en la columna del lado izquierdo
para aplicar la nueva configuracion de red a la
impresora RISO seleccionada.

Para obtener una explicacion de cada configura-
cion, consulte las paginas de las lengletas
correspondientes en el "cuadro de dialogo [Para-
metros de red]".

NOTA:

* Puede que sea necesario reiniciar la impresora
RISO seleccionada para aplicarle la nueva con-
figuracién de red si tiene una configuracion de
un sistema antiguo.

» Puede abrirse la ventana de ayuda correspon-
diente a las descripciones de la pagina de con-
figuracién de red actual, haciendo clic en el
botén [Help] (Ayuda). Las descripciones deta-
lladas de las respectivas paginas de la configu-
racion de red pueden obtenerse también en las
paginas correspondientes de este manual de
usuario.
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Caracteristicas de RISO-MONITOR
Cémo utilizar RISO-MONITOR

Utilizando RISO-MONITOR, puede verificar en la pantalla de su ordenador el estado actual de las impresoras RISO de la red,
incluyendo los niveles de volumen de consumibles y las configuraciones operativas y de red. Puede usted también hacer que en
la pantalla de su ordenador, en los casos especificados, aparezcan simbolos de aviso relativos al estado de la impresora RISO.

Importante:

+ Cuando su impresora RISO esté equipada con el sistema RISO i Quality, es posible que no pueda controlar correcta-
mente el estado de la impresora RISO si esta utilizando otros suministros que no sean los especificados por RISO.

NOTA:
+ Aqui se utilizan las pantallas para una maquina Windows. La misma configuracién esta disponible para Macintosh.

Preparacion para supervisar el estado

Tiene usted que seleccionar una impresora RISO, cuyo estado vaya a supervisarse, en la lista de impresoras RISO
disponibles del cuadro de didlogo [Opciones de supervision]. Para abrir dicho cuadro de dialogo, haga clic en el
botén [Opciones] de la ventana [RISO-MONITOR]. Si desea una descripcion mas detallada sobre el cuadro de dia-
logo [Opciones de supervision] consulte la = p.32.

Apertura de RISO-MONITOR (Windows)

La ventana [RISO-MONITOR] puede abrirse de dos formas.
» Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] o [Programas] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Network Card] -
[RISO-MONITOR] en este orden.

Para Windows 8 / Windows 8.1, abra la pantalla “Aplicaciones” y haga clic en [RISO-MONITOR] en el grupo “RISO
Network Card”.

» Haciendo clic en [RISO-MONITOR] en el menu [Opciones] de RISO-ADMIN.

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X

Estado | Detalles =i Impresicn por transferencia de archivos :

Resolucion ; 300 x 800 dpi Q Tambor ; 43
ON ﬂ Caolor : Negro
O

QI Tamafio papel : A3

[ nim. de copias: m

En reposo B Extensicn:

ﬂ Memoria de depdsito
O ccupada: 3mME
[ Libre: 125 MB

[Gpciores.. | [ Momizar ] | Salir J

NOTA:

» Puede usted abrir una diversidad de ventanas de RISO-MONITOR para supervisar simultaneamente el estado de
diferentes impresoras RISO de la red, seleccionando para ello una impresora RISO diferente para cada ventana
de RISO-MONITOR en el cuadro de dialogo [Opciones de supervision].

Para terminar el programa [RISO-MONITORY], haga clic en el botdn [Salir] o [ en la barra de titulo de esta ventana.
Si desea cerrar esta ventana sin terminar la operacion de supervision, haga clic en el boton [Minimizar]. A conti-
nuacion, aparecera el icono [RISO-MONITOR] en la barra de tareas de Windows, lo que le permitira abrir la ventana
[RISO-MONITOR] rapidamente, haciendo clic en este icono siempre que lo necesite.
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Apertura de RISO-MONITOR (Macintosh)

La ventana [RISO-MONITOR] puede abrirse de dos formas.
» Haciendo doble clic en el icono [RISO-MONITOR] situado en la carpeta [RISO-Network-Card].

La carpeta [RISO-Network-Card] se puede encontrar en el directorio matriz del usuario en [Usuarios].
+ Haciendo clic en [RISO-MONITOR] en el menu [Opciones] de RISO-ADMIN.

NOTA:
» Solo puede abrir una ventana de RISO-MONITOR de cada vez.

Para terminar el programa [RISO-MONITOR], haga el botén [Salir] o @ en la barra de titulo de esta ventana. Si
desea cerrar esta ventana sin terminar la operacion de supervision, haga clic en el boton [Minimizar]. El nombre del
programa [RISO-MONITOR] se muestra en el Dock para Mac OS X, lo que le permite abrir rapidamente la ventana
[RISO-MONITOR] seleccionandola del Dock siempre que lo necesite.
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Lengilieta [Estado]

Aqui puede comprobarse el estado actual de la impresora RISO seleccionada. La informacion que se muestra es la

siguiente.
¥ RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) |z|
Estado | Detalles || Impresidn por transferencia de archivos |
@ Resolucidn : 300 x 600 dpi Q Tambor : A3 @
@ ON ﬂ Calor : Megro @
O
QI Tamafio papel © A3 @
Q MUm. de copias: m @
En reposo B Exte;'usiujn: walumen ®
ﬂ Memlcuria de depdsito ®
l Ocupada:  3MB @
O Libre: 125 MB )
[ Opcione=s... I_ Minimizar ] I_ Salir ]
1) Resolucién 9) Volumen de la memoria de depésito ocupada
2) Estado del funcionamiento / Estado del 10) Volumen de la memoria de depésito libre

suministro eléctrico
3) Tamaiio del cilindro (Tambor)
4) Color de impresién
5) Tamaiio del papel cargado
6) Nuamero de copias a imprimir
7) [i]Extension
8) Botén [Volumen]

Abre la ventana [Volumen], en la cual podra comprobar
el porcentaje de los niveles de volumen actuales de los
consumibles y la capacidad remanente del depdsito de
masters usados.

NOTA:

» Puede que ciertos modelos de impresora RISO no
dispongan de toda esta informacion.

Verificar volumen

B volumen de consumibles

&7 Master | — e Y- T (N e [0}
Tinta fee ]

& Capacidad del depoisito de masters usados

Deposio f—— ]

- ¢ Datos del tembor de impresian

Tambar de impresidn : A3 Megro
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Lengiieta [Detalles]

Aqui puede comprobarse la configuracion operativa de la impresora RISO seleccionada. La informacién que se
muestra puede seleccionarse de la lista de categorias de informacion que aparece haciendo clic en la barra ¥ en
el cuadro de seleccién de categoria anterior. La informacion disponible aqui es la siguiente.

a* RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12)

Estaco | Detalles | Impresidn por transferencia de archivos |

%]

leljlj:z: loz datos

<

—-Cinta
Modo de exploracidn

T - fiaw

—-- Datos de impresora —-
Velocidad de impresiédn :
Densidad de impresidn :

Normal
Normal

Clasificador
-Calocacidn
—Separador de trabajos

-Linea de control :

: Mo instalado

Cerrado
: Bin datos

-

L

€

|l

Opciones... ][ Minimizar

J

Salir

[Datos de impresora]

Velocidad de impresion

Color/Tamafo del tambor de impresion

Densidad de impresion

Capacidad de la memoria de depdsito

Disponibilidad del clasificador

Capacidad del depdsito de masters usados

Preparacion del modo de exploracion

Tamario de papel

Disponibilidad de grapadora

[Datos de red]

- General -

- SNMP -

Direccién Ethernet (direccion MAC)

Comunidad auténtica

Nombre de impresora

Comunidad TRAP

Direccion TRAP
- TCP/IP - SysContact
Seleccion de DHCP SysName
Direccion IP SysLocation

Mascara de Subred (Subnet)

TTL predeterminado

Direccion del Gateway

Habilitar Authen Trap

[Datos de versiéon]

Version del controlador de la impresora

Revision de la interfaz de la impresora RISO

Version de la tarjeta de interfaz de red

Revisién del NIC de la impresora RISO

NOTA:

» Puede memorizarse la informaciéon que se muestra como archivo de texto haciendo clic en el botén [Guardar].

* Puede que ciertos modelos de impresora RISO no dispongan de toda esta informacion.
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Lengiieta [Impresiéon por transferencia de archivos]

Puede imprimir archivos de documentos en formato RISORINC, es decir, aquéllos creados mediante el controlador
de impresora RISO, en una impresora RISO de la red.

NOTA:

» Enlo que respecta al procedimiento para crear archivos de documentos de formato RISORINC con su ordenador,
consulte la seccion correspondiente del “Manual de usuario del controlador de Impresora”.

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12)

Esztacdo | Detalles | Impresian por transferencia de archivos |

Seleccione un archivo con formato RISORINCG & imprirmir.

IG:I | Seleccionar.. |
Lizta de archivos Archivos transmiticos
Repart PR
Bl
[ Opciones. .. ][ Minitmizar ][ Salir ]

1 Seleccione un archivo de docu-
mento en el formato RISORINC que
desee.

Haga clic en el boton [Seleccionar] y seleccione
un archivo deseado del cuadro de la lista en el
cuadro de didlogo que se muestra. A continua-
cion, haga clic en el botén [Abrir]. El nombre del
archivo seleccionado aparecera en el cuadro
[Lista de archivos] en el lado izquierdo.

NOTA:

* Puede seleccionar multiples archivos para la
opcion de impresion FTP (Impresion por trans-
ferencia de archivos).

+ Para borrar todos los archivos en el cuadro
[Lista de archivos], haga clic en el boton [Eli-
minar].

2 Haga clic en el boton [Enviar].

Se envia a su impresora RISO el archivo de docu-
mento en formato RISORINC seleccionado para
que pueda imprimirse y el correspondiente nom-
bre de archivo del cuadro [Lista de archivos] se
desplazara al cuadro [Archivos transmitidos]
en el lado derecho.
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Cuadro de dialogo [Opciones de supervision]

En este cuadro de didlogo puede usted cambiar la configuracion de RISO-MONITOR. Para abrir este cuadro de dia-
logo, haga clic en el boton [Opciones] de la ventana [RISO-MONITOR]. Si desea confirmar la nueva configuracion
que aqui se especifica, haga clic en el boton [Aceptar] o el botén [Aplicar].

Opciones de supervision

Lista de red

Seleccione una impresara RISO cuyo estado desea supervisar.

Si desea seleccionar una mas alld del encaminador, haga clic en
[Configurar] v agregue una direccion IP de Difusian. Entonces, haga clic
en [Buscar de nuewvo].

Mombre de modelo Direccian [P Direccian Ether ..

Series 0110939 ] 01:10:99

[ Detalles... ] [ Canfigurar ... l [Eluscar de nuevo

[ Aceptar ][ Cancelar ] Aplicar

Seleccione una impresora RISO cuyo estado desee controlar, y haga clic en el botdn [Detalles]. Para mas informa-
cion sobre la ventana [Detalles], consulte las explicaciones de las paginas siguiente.

Si desea seleccionar una impresora RISO que esté conectada a una red diferente a la actual, es decir, fuera del
direccionador de la red actual, haga clic en el botdn [Configurar] y especifique, en el cuadro de didlogo que se abra,
la direccion IP de Difusion que corresponda a la otra red que desee. (Consulte la @ p.21.)

Haga clic seguidamente en el boton [Buscar de nuevo] de esta lengiieta. El cuadro de lista también visualizara las
impresoras RISO de la otra red seleccionada.
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Lengiieta [Configuracidén contextual]

Aqui puede usted especificar en qué estado (evento) de las impresoras RISO desea usted que aparezca una nota
de aviso en la pantalla de su ordenador, utilizando RISO-MONITOR para controlar el estado.

Detalles de RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12) %]

Configuracion contextual | entanas |

Evertos Avizo contextual

(' 0 o en opefisd
I8 Peticin de instr

@ En reposo ==
@Apagadn TEn dc
@Manejo fuera de =5
@Erru:ur de comunic—
@Petiu:ic’un de CONS [y
< | @

[ Aceptar J[ Cancelar ] Aplicar

Los nombres de los eventos que pueden llegar a provocar la aparicion de uno de estos avisos se catalogan en el
cuadro [Eventos], situado a la izquierda. Si desea especificar un evento como condicion para que aparezca una
nota de aviso, seleccidnelo en el cuadro [Eventos] y haga clic en el boton [ = . El nombre del evento seleccionado
pasara al cuadro [Aviso contextual] de la derecha, lo que hara que en pantalla aparezca una nota de aviso cuando
se produzca el evento en cuestion.

Por otra parte, si desea cancelar el atributo de aviso contextual de un evento determinado, selecciénelo en el cuadro
[Aviso contextual] y haga clic en el botén [ == ]. El nombre del evento seleccionado volvera al cuadro [Eventos],
lo que impedira que al producirse el evento en cuestidn aparezca en la pantalla un aviso contextual.
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Lenglieta [Ventanas]

Aqui puede usted cambiar la configuracién de inicio de RISO-MONITOR. Las opciones de las que se dispone son
como sigue.
Seleccione las casillas de verificacion que desea configurar.

Detalles de RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12)

| Configuracion contexdual | Yentsnas |
@ [#]Memarizar la posicidn de la vertana:
@ |:| Abrir wentana en la parte superior
® [Jiniciar sin vertana
@ []Enumerar como elementos de inicio
® []Fiticta en aviso cortextual
@ Irtervalo de actuslizacian de datos de estado
500 = | mseg. (Méx: 15000 / Min. S00)
[ Aceptar ] [ Cancelar ] Aplicar
1) [Memorizar la posicién de la ventana] 4) [Enumerar como elementos de inicio]
Abre la ventana [RISO-MONITOR] en la misma posicion Inicia RISO-MONITOR inmediatamente después de que
de pantalla que la ultima vez. arranque el sistema del ordenador, colocando para ello
2) [Abrir ventana en la parte superior] su .ac':ceso directo o archivo de programa en la carpeta
. [Inicio].
(Windows solamente) . .
Abre siempre la ventana [RISO-MONITOR] encima de 5) [Pitido en aviso contextual]
otras que haya abiertas en la pantalla. Cada aviso contextual esta acompafado de un pitido.
3) [Iniciar sin ventana] 6) [Intervalo de actualizacién de datos de estado]
Inicia RISO-MONITOR sin abrir su ventana en la panta- Especifica el intervalo de actualizacion de los datos de
lla, preparando el icono de inicio en la barra de tareas de estado suministrados en la ventana [RISO-MONITOR].

Windows (en Windows). Inicia RISO-MONITOR sin abrir

su ventana en la pantalla, catalogando el nombre del NOTA:
programa en el menu de aplicaciones situado en la + Elaumento del intervalo de actualizacion de datos de
esquina superior derecha de la pantalla (en Macintosh). estado puede reducir la carga en la red.
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Funciones de RisoHoldManager

RisoHoldManager es un programa que permite la administracion (vista previa, impresion, descarga, cambio, elimi-
nacion, etc.) de los trabajos de impresion guardados en la memoria de almacenamiento de las impresoras RISO
equipadas con un RISO Network Card.

NOTA:
» Aqui se utilizan las pantallas para una maquina Windows. La misma configuracién esta disponible para Macintosh.

Como abrir RisoHoldManager

-Windows-
La ventana [RisoHoldManager] puede abrirse de dos formas.

* Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] o [Programas] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO Network Card]
- [RISO-HoldManager] en este orden.
Para Windows 8 / Windows 8.1, abra la pantalla “Aplicaciones” y haga clic en [RISOHoldManager] en el grupo
“RISO Network Card”.

» Haciendo clic en [RisoHoldManager] en el menu [Opciones] de RISO-ADMIN.

‘¥ RisoHoldManager

@ Impresors |RZ.|'R){ B Series 011099 (192163.812) » | Buscar
Principal | Edicion || Estado |
Trabsios almacenados =] |17FOLDER w ‘ Actuslizar

Propietario Fecha

E
E

ftem Descripcion
Mombre el trabajo A4 DOC
Propietario riso

Mo, de pégina 11 2 pagina(s)
Resalucidn 300 % G600 dpi
Tamafio papel A4

Tamafio de datoz  1.70MB

[ Iemparinit ... ] [ Descardar ... ] [¥] Wista anticipada de trabsjo

[ Configurar... ] [ Ayucda I [ Salir ]

e han adquitido los detalles del krabajo con xito,

NOTA:
» Cuando en la lista aparece mas de una impresora RISO, seleccione una que desee administrar.

Para terminar el programa [RisoHoldManager], haga clic en el botdn [Salir] o [E en la barra de titulo de esta ventana.

-Macintosh-
La ventana [RisoHoldManager] puede abrirse de dos formas.

» Haciendo doble clic en el icono [RisoHoldManager] situado en la carpeta [RISO-Network-Card].
La carpeta [RISO-Network-Card] se puede encontrar en el directorio matriz del usuario en [Usuarios].

» Haciendo clic en [RisoHoldManager] en el menu [Opciones] de RISO-ADMIN.
NOTA:

» Cuando en la lista aparece mas de una impresora RISO, seleccione una que desee administrar.

Para terminar el programa [RisoHoldManager], haga clic en el botén [Salir] o en @ en la barra de titulo de esta
ventana.
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Ventana [RisoHoldManager]

1)

2)

3)

& RisoHoldManager

®— _'@ Impresora:

|RZ.I'R}{ G Series 011099 (192165.5.12)

w | Buscar ﬁ— —®

® (vt [oaon o]
N

Trabajos almacenados

& [1_FoLoer

R | Actualizar

Mom S

Propietario

Fecha

lele Ll

ftem Desctipcidn
Mombre del trabsjo 84 DOC
Propietario riso

Mo. de pagina 112 péginals)
Re=zolucion 300 x 600 dpi
Tamafio papel A4

Tamario de datos  1.70 MB

[ Imgariemir ... ] [

Descargar...

] Yista articipada de trabajo

i ®

@ {

Configurar...

J [ Ayuds | [ @i —H—®)

Se han adquirido los detalles del trabajo con éxita,

Impresora

Si hace clic en el botén [¥ de la lista desplegable, apa-
receran todas las impresoras conectadas alared, lo que
le permite seleccionar una impresora RISO que desee

administrar.

Boton [Buscar]

Puede buscar de nuevo las impresoras RISO conecta-
das a lared.

Lengiieta Principal / Edicion / Estado

Le permite realizar diversas funciones con los trabajos
guardados en la memoria de almacenamiento de la
impresora.

4) Botén [Configurar]
Aqui podra configurar los ajustes de RisoHoldManager.
Consulte el "cuadro de dialogo [Configurar]" para una
descripcidon mas detallada.

5) Botén [Ayuda]

Muestra el manual del usuario (este manual).
6) Botén [Salir]

Finaliza la sesion de RisoHoldManager.
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Lengiieta [Principal]

1)

2)

3)

4)

5)

‘& RisoHoldManager

@ Impresora; |RZ.|'R}{ B Series 011099 (192168.5.12) w | Buscar
Principal | Edicicn | Estado | [ )
Trabajos almacensdos |1_FOLDER v | Actualizar ] @
IMom - Propietario Fecha rmry
® : y -
— =
- 3
- @
| S -
=
ftem Descripoion
Mombre del trabajo A4.00C
Propietario riso
Mo. de paging 112 péginals) @
Resolucion 300 x 600 dpi
@ Tamafio papel Ad
| Tamafio de datos  1.70 MB
1
@ { Imgaritmir ... ] [ Descargar... ] Yista anticipada de trabajo
[ Configurar ... ] [ Ayuca ] [ Salir
Se han adquirido los detalles del trabajo con &xita,

Trabajos almacenados

Muestra una lista de todos los trabajos guardados en la
memoria de almacenamiento. Apareceran los titulos de
las columnas "Nombre del trabajo", "Propietario” y
"Fecha" y haciendo clic sobre ellos, cambiara en conse-
cuencia el orden en el que la informacioén esta clasifi-
cada.

No se muestra el trabajo autenticado.

=

Si hay carpetas dentro de la memoria de almacena-
miento, haciendo clic en el menu ¥ desplegable, podra
elegir la carpeta que desea examinar. Para saber como
instalar las carpetas, consulte la "lengueta [Vista]".

Boton [Actualizar]

Este actualiza la informacion que aparece en lamemoria
de almacenamiento para mostrar el contenido mas
reciente.

Area de vista anticipada

Cuando se selecciona la casilla de seleccion [Vista anti-
cipada de trabajo] en la parte inferior derecha, aparece
una vifieta del para el trabajo seleccionado en "Trabajos
almacenados".

Al hacer clicenlasflechas = a,semostraralapagina
anterior y la siguiente.

Al hacer clic en la flechas = =, apareceran las prime-
ras o las ultimas paginas.

Area de los datos del trabajo

Muestra informacion detallada sobre el trabajo seleccio-
nado en "Trabajos almacenados". Elementos mostra-
dos: Nombre del trabajo, Propietario, No. de pagina,
Resolucion, Tamaro papel y Tamafo de datos.

6)

7)

Botén [Imprimir]

Permite imprimir el trabajo seleccionado en "Trabajos
almacenados”. Si se pulsa el botén [Imprimir], apare-
cera la ventana "Impresion de trabajos" y podra selec-
cionar los ajustes deseados para la creacion de placas y
la impresion.

* Numero de copias

» Imagen y rotacion (Activar/Desactivar)

* Modo confidencial (Activar/Desactivar)

* Proceso

* Fuente de papel

+ Control del clasificador

» Grapadora

» Separador de trabajos

Cuando se selecciona "<Abrir>" cada uno de ellos, la crea-
cion de placas o la impresion se configuraran segun los ajus-
tes iniciales de la impresora RISO.

Cuando ejecuta RISO-MONITORYy controla el estado de una
impresora seleccionada, cualquier funcién que no admita la
impresora RISO no sera valida (aparecera en gris).

Haga clic en el botén [Aceptar] para iniciar la creacion
de placas o la impresion.

NOTA:

» Silaimpresora esta ajustada en "Gestion completa”,
no se podra imprimir desde el boton de imprimir de
HoldManager.

Botén [Descargar]

Puede descargar a su ordenador cualquier archivo
seleccionado en "Trabajos almacenados".

En el cuadro de didlogo "Guardar como", también es
posible guardar el archivo con un nombre distinto.
Cuando haya decidido dénde guardar el archivo, cuando
haga clic en el boton [Guardar], se iniciara la descarga.
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Lengiieta [Edicion]

1)

2)

3)

4)

5)

6)

'® RisoHoldManager,

@ Impresara: |RZ.|'R}{ B Series 011099 (192168.5.12) . | Buscar
| Principal | Edicién | Estado|
® f@ Archivos de origen
Momhre del arc... - Tamafio | Tipo Fechahara ®
Repaort PRN 1,725 KB Archivo PRM 1900452007 16.. 5 @
Borrar
Almacenar @
@ !% Trabajos almacenados @ 1_FOLDER w Actualizar | @
T
@ Mombre del trabajo - Propietario Fecha
624000 riso 180972007 20:39
| @
Cambiar nombre... Borrar Detalles Cambiar carpeta... @
Configurar... ] [ Ayuda ] [ Salir
Se han adquirido los datos del estado de almacenamiento con éxita,

Archivos de origen

Aqui se enviaran los archivos que se van a enviar a la
memoria de almacenamiento de la impresora RISO.

Boton [Agregar]

Puede agregar los archivos que desee desde el ordena-
dor a la memoria de almacenamiento.

En el cuadro de didlogo "Seleccionar un archivo de ori-
gen", seleccione el archivo que desea enviar y haga clic
en el botén [Abrir]. Al archivo se afadira a la lista.

Importante:

» Asegurese de que sélo selecciona para enviar los
archivos del tipo RISORINC (con la extension .prn).

Boton [Borrar]

Borra los trabajo de impresion del cuadro con la lista
"Archivos de origen".

Botén [Almacenar]

Los archivos mostrados en "Archivos de origen" se
envian ala memoria de almacenamiento de laimpresora
RISO.

Trabajos almacenados

Muestra una lista de todos los trabajos guardados en la
memoria de almacenamiento. Apareceran los titulos de
las columnas "Nombre del trabajo", "Propietario" y
"Fecha" y haciendo clic sobre ellos, cambiara en conse-
cuencia el orden en el que la informacion esta clasifi-
cada.

=

Si hay carpetas dentro de la memoria de almacena-
miento, haciendo clic en el menu * desplegable, los
usuarios podran elegir la carpeta que desean examinar.
Para saber como instalar las carpetas, consulte la "len-
gueta [Vista]".

7)

8)

9)

Botén [Actualizar]
Este actualiza la informacién que aparece en lamemoria

de almacenamiento para mostrar el contenido mas
reciente.

Boton [Cambiar nombre]

Le permite cambiar el "Nombre del trabajo" o el "Propie-
tario" de los trabajos seleccionados en "Trabajos alma-
cenados".

En el cuadro de didlogo "Cambiar nombre", escriba el
"Nombre del trabajo" o el "Propietario" nuevos y haga
clic en el boton [Aceptar] para guardar los cambios.

Botoén [Borrar]

Borra los trabajos seleccionados en "Trabajos almace-
nados" de la memoria de almacenamiento.

10) Botén [Detalles]

Muestra informacion detallada sobre el trabajo seleccio-
nado en "Trabajos almacenados".

Elementos mostrados: Vifieta, Nombre del trabajo, Pro-
pietario, No. de pagina, Resolucién, Tamafo papel y
Tamafio de datos.

11) Botén [Cambiar carpeta]

Mueve los trabajos seleccionados en "Trabajos almace-
nados" a una carpeta diferente.

En el cuadro de didlogo "Cambiar carpeta", seleccione la
carpeta que en la que desea almacenar el trabajo, y
haga clic en el botdn [Aceptar].
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Lengilieta [Estado]

'® RisoHoldManager,

@ Impresora: |Rzmx £ Series 011099 (192.163.8.12) v | Buscar
[ Principal | Edlcién | Estado |
® Trabajos en procesamiento @
Mombre del trabajo - Propietario Fecha
6724 DOC riso 180912007 20:39
[ Configurar... ] [ Avyucda ] [ Salir
Se han adquirido los datos del estado de almacenamiento con éxito,

1) Trabajos en procesamiento

Muestra una lista de los trabajos de impresion que se
estan procesando en la memoria de almacenamiento de
la impresora RISO. Apareceran los titulos de las colum-
nas "Nombre del trabajo", "Propietario" y "Fecha" y
haciendo clic sobre ellos, cambiara en consecuencia el
orden en el que la informacion esta clasificada.

2) Botén [Actualizar]

Este actualiza la informacién que aparece en lamemoria
de almacenamiento y muestra el estado mas reciente.

Aparecera un botén [Detener actualizacién] mientras

la informacion se esta actualizando y, silo desea, puede
finalizar esta accién pulsando sobre él.
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Cuadro de dialogo [Configurar]

Al pulsar sobre el botén [Opcién], podra cambiar diversos ajustes de RisoHoldManager.

Lengiueta [Comunicacion]

1)

2)

3)

Configurar,

Comunicacion | Yista |

X]

@) Direceidn IP de Difusion

| . . . | [ Agregar

Barrar

® Plazo de comunicacion

180 2| seq (0= 3600 seq. / O; Sin plazo)

-

® Intervalo de la interrogacion para buzcar impresoras

min.(0 a5 min. £ 0 Sininterrogacian)

[ Aceptar ][ Cancelar ] Aplicar

Difusion

Si desea buscar impresoras RISO conectadas a otras
redes que no sea a la que esta conectada su ordenador,
puede especificar Direcciones IP de Difusién al buscar
las impresoras.

NOTA:

» Se pueden especificar diversas Direcciones IP de
Difusion.

Plazo de comunicacion

Puede especificar el espacio de tiempo de espera si se

produce algun error al conectar la impresora.

Intervalo de la interrogacion para buscar

impresoras

Ajuste el intervalo entre las busquedas de impresora.
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Lengiieta [Vista]

Configurar

| Comunicacign | Vista

Se puede cambiar los nombres (actuales en este software de
utilikad) de las carpetas preparadas en la mematia de depdsita,

(51 _FOLDER
[C3)2_FOLDER
[C3)3_FOLDER
[Ch4_FOLDER
[C3)5_FOLDER
[C3)6_FOLDER

Lista de carpetas:  1_ | FOLDER

[Hasta 16 letras)

L Aceptar J[ Cancelar ] Aplicar

Puede cambiar los nombres de las carpetas de la memoria de almacenamiento. Seleccione una carpeta que desee
renombrar de la lista e introduzca un nuevo nombre en el cuadro [Lista de carpetas].
Haga clic en el botén [Aplicar] o en el boton [Aceptar] para guardar los cambios.
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<Columna>
Acerca de Impr. RISO (Windows solamente)

Uso de la creacion del puerto de impresion RISO-PRINT - TCP/IP directa

Puede crear facilmente en su ordenador un puerto de impresion TCP/IP directa, que es basico para la impresion
“entre pares” en el marco de la red TCP/IP, utilizando RISO-PRINT.

Este procedimiento no es necesario cuando se utiliza el puerto estandar LPR o el puerto Standard TCP/IP de Win-
dows.

Cuando desee imprimir en los modos LPR, IPP o Raw, instale RISO-PRINT (¥-p.42) en su equipo y configurelo de
la forma adecuada.

NOTA:

+ Cuando utilice el puerto LPR o el TCP/IP estandar de Windows, consulte el manual del usuario del controlador de
la impresora para obtener mas informacion.

Cuando utilice LPR

Puede enviar un trabajo de impresién a una impresora a través de la conexion LAN (Conexion de area local)
mediante este protocolo, que es uno de los mas usados y aceptados por la mayoria de servidores de impresoras.

1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los pro- 3 Seleccione [Imprimir en LPR (Line

gramas] o [Programas] (Windows Printer Remote)], y haga clic en el
2000) - [RISO] - [RISO Network Card] botén [Siguiente].

- [RISO-PRINT], en este orden.

Para Windows 8 / Windows 8.1, abra

la pantalla “Aplicaciones” y haga e deo oo &P
clic en [RISO-PRINT] en el grupo
“RISO Network Card”.

n [P (Internet Frinting Protocol)

Se abrira el asistente de [Agregar puerto RISO- O Imprinit en meda bruta (TCPIP 9100)
PRINT].

Comertario

Pugcie enviar un trabaja de impresisn @ una impresora en la LAM (Red de Area Local] con este

— protocolo, el que es generalizado v adecuado para la mayoria de los servidores de impresora,

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT 3
N B i e -

Inicio del asistente para agregar puerto
RISO-PRINT < hyes () Sigierie- D[ Cacem ]

Este pragrama de asisterte le permite agregsr Un pusrto RISO-FPRINT & su
ardenadar. Confirme los purtos siguientes artes de pasar & la praxima

4 Escriba una [Direccion IP o Nombre
de impresora], y haga clic en el
botén [Siguiente].

Haga clic en el otdn [Siguiente] cuando se confirman los puntos
jores.

E
g

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

< Alrés

e ol T &P
2 Compruebe que la impresora RISO (:f”“.” — D
esté encendida y conectada a una
red, y haga clic en el botén G C D)

[Siguiente].
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También puede hacer clic en el boton [Buscar] y Seleccione una impresora RISO de
examinar la red para las impresoras RISO. El cua- la lista [Nombre del impresora] y

H
haga clic en el botén [Siguiente].

dro de dialogo [Buscar servidor de impresoral:
Si pulsa el botén [Configurar] podra ajustar una
direccion de difusion.

Haga clic en el boton [Buscar de nuevo] para Asistente para agregar puerto RISO-PRINT
realizar una nueva busqueda. e e P
N OTA: Seleccione ks impresora que se conectard al puertn RISO-PRINT agregado desde |a lista siguiente:
« El [Nombre de cola] no debe ajustarse a otro e ome sdeliniads
" " Blombwe del Puerto ol ot
que no Sea |p - @REORZ’RXESEHES LPT1 )

5 Confirme el [Nombre del puerto de

impresora], y haga clic en el botén
[Siguiente].

Si activa la casilla [Usar como predeterminado],
Asistants para agregan puerto RISO-PRINT (] laimpresora seleccionada en la lista se designara
PP (b s e % como impresora predeterminada.

Se puede dar un nombre deseada al pusrto de impresora agregada, excepta los genersles coma
"LPTT"

i o CrECE D R e o Sl I E R pr e D D e TR 8 H aga cl ic en el boté n [Fi na I iza r]
.

(Numhre del puerto de impresora: ‘ )

< Afrés Siguierte = Cancelar

6 Haga clic en el botén [Finalizar].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT ‘xl

Fin del asistente para agregar puerto

RISO-PRINT

Se ha preparado el puerto RISO-PRINT siguiente para que le agrege & su
ordenador

Nombre el puetto de 192168812

impresora,

Protocolo LPR

Direccién de la imprescra de 192168812
desting:
Nombre de cola [

Hage clic en el batén [Finalizar] para agregar este pusrto de impresora a
su aredenador

=Alrds (| fowizar | Cancelar
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Cuando utilice IPP

Es posible enviar un trabajo de impresion a una impresora remota de la red a través de Internet mediante este pro-
tocolo.

1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los pro- 4 Elija si desea conectarse o no a un

gramas] o [Programas] (Windows
2000) - [RISO] - [RISO Network Card]
- [RISO-PRINT], en este orden.

Para Windows 8 / Windows 8.1, abra
la pantalla “Aplicaciones” y haga
clic en [RISO-PRINT] en el grupo
“RISO Network Card”.

Se abrira el asistente de [Agregar puerto RISO-
PRINT].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT |z‘

Inicio del asistente para agregar puerto
RISO-PRINT
Este programa de asistente e permite agregsr un puerta RISO-PRINT & su

ordenador. Confirme los purtos siguientes antes de pasar & la préxima
Etapa.

1. Esté encendida la impresora RISO de destino.
2. Esté conectado su ardenador a la impresora RISO de destino en la red

Hagga clic en el hotén [Siguiente] cuando se confirman los purtos
anteriores

< Alras | Siguierte =

Compruebe que la impresora RISO
esté encendida y conectada a una
red, y haga clic en el botén
[Siguiente].

Seleccione [Imprimir en IPP (Internet
Printing Protocol)], y haga clic en el
botén [Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Con este protocolo pusde enviar un trabajo de impresion a una impresora de red remota por s

[ <ok ([ sawne> D[ Canceir

servidor proxy para acceder a Inter-
net, y pulse en el botén [Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Configuracion para el acceso a Internet
£ Guiere usar un servidor proxy (apoderadio) para obtener acceso a la Internet? w

Se puetle necestar Ln servidor proxy (apoderade) para conectar a una
par LAN. En ese caso, consulte su administrador de rec

impresara RISO en la Internet

[ <aas  (|[siguiente ~ D[ Cancelar |

En el caso de que desee utilizar un servidor proxy,
seleccione [Configurar el servidor proxy
manualmente] y escriba una [Direccion] y un
[Numero del puerto] apropiados.

Escriba la URL para su impresora
RISO, y haga clic en el boton
[Siguiente].

La URL de la impresora RISO es:

"http://(la direccién IP de la impresora RISO)/ipp/Ip"

Al hacer clic en el botén [Siguiente], se iniciara la
busqueda de la impresora RISO.

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

€ agregar un pusrto de inpresora?

iandio hace clic en el hoton [Siguiente], se

(UBL: Fittps #H192.168.5.1 2ppip] | )

(Ejemplo) hitp: fprintersiippip

[owes (Commmer ] )(_concomr ]
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Confirme el [Nombre del puerto de
impresora]), y haga clic en el botén
[Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Hombre del puerto de impresora
DE un nomber deseado al puera de inpresora & agregar @

Se puede dar un nombre dessado al puerto de impresora agregado, excepto los generales como
"LPTY"
i no se especifics un nombre aqu, se le pondrd el nombre predeterminad al puerto de impresora,

D

@nmhva del puerto de impresora:

<Arés (| Sguenter ] ) [ Cancelar

7 Haga clic en el botén [Finalizar].

Fin del asistente para agregar puerto

RISO-PRINT

Se ia preparado el pusrto RISO-PRINT siuisrts fiara oue |e acrece & su
ordenador

Normare del pusrto de RISO_hitp:#192.168 8.1 24ppip

impresora

Protocolo 3

Direccidn de ks impresara de hitp:/f192.168.8.1 200010
destino:
Nomére de impresora: RZRX B Series

Hage clic en el batén [Finalizar] pars agreger este puerto de inpresora a
su orederdor

[ <atas ([ Finalizar )[ Cancelar |

8 Seleccione una impresora RISO de
la lista [Nombre del impresora], y
haga clic en el botén [Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Seleccionar una impresora
Seleccione Una impresora a conectar %

Seleccione Ia impresora gue 3¢ conectard al puerto RISO-PRINT agregacia desde Ia lista siguiente.

[lifzar somo predefermine

Byt it

hlombra-tel
%R\SO RIRY 6 Series LPT1
N

Si activa la casilla [Usar como predeterminado],
la impresora seleccionada en la lista se designara
como impresora predeterminada.

9 Haga clic en el botén [Finalizar].
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Cuando utilice el modo bruto (TCP/IP 9100)

Mediante este protocolo, es posible enviar un trabajo de impresién a través de la conexiéon LAN (Conexién de area
local), y al mismo tiempo reducir el tiempo de procesamiento del trabajo sin necesidad de mantener los datos de
impresion en el administrador de trabajos de impresion.

1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los pro- Escriba una "Direccion IP o nombre

gramas] o [Programas] (Windows
2000) - [RISO] - [RISO Network Card]
- [RISO-PRINT], en este orden.

Para Windows 8 / Windows 8.1, abra
la pantalla “Aplicaciones” y haga
clic en [RISO-PRINT] en el grupo
“RISO Network Card”.

Se abrira el asistente de [Agregar puerto RISO-
PRINT].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT |z‘

Inicio del asistente para agregar puerto
RISO-PRINT
Este programa de asistente e permite agregsr un puerta RISO-PRINT & su

ordenardor. Confirme los purtos siguientes artes de pasar & la préxima
Etapa.

1. Esté encendida la impresora RISO de destino.
2. Esté conectado su ardenador a la impresora RISO de destino en la red

Hagsa clic en el hotén [Siguiente] cuando se confirman los purtos
anteriores

Compruebe que la impresora RISO
esté encendida y conectada a una
red, y haga clic en el botén
[Siguiente].

Seleccione [Imprimir en modo bruto
(TCP/IP 9100)], y haga clic en el
botén [Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Seleccionar un protocolo
£Qué protocalo quiers usar en [a impresion de red? w

Seleccione un protocolo par ke impresian de red

) Imprimir en LPR (Line Printer Remote)

(O Imprimir en 1P (Internet Printing Pretocol)

@ fnprinir oo i (CPTF 5100

Comertario
Con este pratocolo pusde enviar un rabsjo de impresion  una impresara en la LAN (Red de
Area Local), y mieriras tanto scortar el tiempo e procesamierto de trabajo sin poner los datos
de impresion en la cola de impresian.

< iras (][ Siguiente » D[ Cencelar ]

de impresora”, y haga clic en
[Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Especificar un servidor de impresora
£Para qué servidor de impresora quiere agregar un puerto de impresora? w

Introdizca la direccion IP del servidor de impresora o el nombre de impresara

(Q\recc\ér\ IP o nombre de impresora; | 192188812 D

Buscar

()

También puede hacer clic en el boton [Buscar] y
examinar la red para las impresoras RISO.

El cuadro de dialogo [Buscar servidor de impre-
soraj:

Si pulsa el boton [Configurar] podra ajustar una
direccion de difusion.

Haga clic en el botén [Buscar de nuevo] para
realizar una nueva busqueda.

Confirme el [Nombre del puerto de
impresora], y haga clic en el botén
[Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Nombre del puerto de impresora
D& un namher deseada al puerta de impresra a agreger @

S& puecie dar Un nombre teseada 3l pUeHo te IMpresora agregado, excepto los generales coma

Sino se especifica un nombre aqui, se le pondrd e nombre predeterminado sl puerto de impresora,

)

(uumhra el puerto e impresora:

[ =atrss ([ Siguierte » D[ Cancelar
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6 Haga clic en el botén [Finalizar].

ar puerto RISO-PRINT X]
Fin del asistente para agregar puerto
RISO-PRINT
Se ha preparado &l puerto RISO-PRINT siguiente para que le agrege a su
ordenador.
Nombre del puerto de RAw_192 188812
impresora
Pratocola: Rt

Direccién de la impresora de 192.168.8.12
destino:

Hag clic n el botén [Finalizar] para agregar este puerto de inpresora a
su aredenador

[ <atés ([ Finaizar D[ Cancelar |

7 Seleccione una impresora RISO de
la lista [Nombre de impresora], y
haga clic en el botén [Siguiente].

Asistente para agregar puerto RISO-PRINT

Seleccionar una impresora
Seleccione una impresora a conectar @

Seleccione la impresora gue se conectard al puerto RISO-PRINT agregaco desde |a lista siguiente:

[“]izar como predeterminacio

lasbn el Puein de ot
\UR\SO RZRX B Series LPT1 )

<sirés

Si activa la casilla [Usar como predeterminado],
la impresora seleccionada en la lista se designara
como impresora predeterminada.

8 Haga clic en el botén [Finalizar].
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Asignacion del puerto de impresion TCP/IP directa al controlador

de impresora

Debe utilizar un controlador de impresora configurado para imprimir los datos de impresion para un puerto de impre-
sion TCP/IP directa si desea enviar datos de documentos directamente a una impresora RISO en una red de comu-

nicaciones TCP/IP.

Salo tiene que cambiar el puerto de impresora actual del controlador de impresora que desee a un puerto de impre-

sion de red siguiendo el procedimiento siguiente.

Importante:

+ Si esta utilizando el puerto de impresion de RISO en Windows, se debera crear en su ordenador el puerto de

impresion TCP/IP con RISO-PRINT antes de esta operacion.

+ Este procedimiento no es necesario cuando utiliza el puerto LPR o el TCP/IP estandar de Windows.

NOTA:

» Cuando el puerto de impresora que desea aun no esta instalado en su ordenador, tendra que instalar el programa
del controlador de impresora que desee desde el CD-ROM del programa correspondiente, consultando el Manual

de usuario del controlador de la impresora.

Abra el cuadro de diadlogo [Propieda-
des] del controlador de impresora
que se desee.

4 Usuarios de Windows 2000:

Seleccione [Configuracién] en el menu [Ini-
cio] y haga clic en [Impresoras] para abrir la
carpeta [Impresoras].

@ Usuarios de Windows XP/Windows
Server 2003:

Seleccione [Impresoras y aparatos de fax]
en el menu [Inicio] para abrir el cuadro de dia-
logo [Impresoras y aparatos de fax].

@ Usuarios de Windows Vista:

Haga clic en el icono [Inicio]-[Panel de con-
trol]-[Hardware y sonido]-[Impresora] y
abra la carpeta [Impresora].

Haga clic con el boton secundario de raton en el
icono de la impresora, y seleccione [Propieda-
des] en el menu mostrado.

@ Usuarios de Windows 7:

Haga clic en el icono [Inicio]-[Panel de con-
trol]-[Hardware y sonido]-[Dispositivos e
impresoras] y abrala carpeta [Dispositivos e
impresoras].

@ Usuarios de Windows 8 / Windows 8.1:

Para Windows 8 / Windows 8.1, abra la panta-
lla “Aplicaciones”, haga clic en [Panel de con-
trol] - [Hardware y sonido] - [Dispositivos e
impresoras], y abra la carpeta [Dispositivos
e impresoras].

Haga clic con el boton secundario de ratén en el
icono de la impresora, y seleccione [Propieda-
des de impresora] en el menu mostrado.

Seleccione la lenglieta [Puertos] o
[Detalles].

& Propiedades de RISO RZ/RX 6 Series

General | Compartir| Pusttos | Dpeiones avanzadas | Adminisiacion del color | Configuration

:'-33 RISO RZ /A 6 Series

Imprimit en los siguientes puertos. Los documentss se imprimirén en el primer puerta libre seleccionado

Puerts Descripcién Impresors A
O coms: Fuerta serie
O come: Fuerta serie
Imprimit & un archivo

3 2 RISO-PRINT LPR Port
O RISO_htp /11321688 12/ippp RISO-PRINT IPP Port
O R 192168812 FISO-FRINT Raw Port v
< |

|

[ Agegarpueto.. | [ Efminar pusto | [ Configuar puerta

Habiltar compatiiidad bidrescionsl

[C] Habilitar la cola de la impresora

sceptar | [ Carcelar | [ apligar

NOTA:

* Elnombre de la lengleta puede variar segun la
version del sistema operativo.

Seleccione el puerto de impresion
directa que desee.

En el cuadro [Imprimir en el siguiente puerto],
seleccione en la lista el puerto de la impresora
RISO que desee.

Haga clic en el boton [Aceptar].

El puerto de impresion directa seleccionado
queda asignado al controlador de impresora tam-
bién seleccionado, después de lo cual se cierra el
cuadro de dialogo [Propiedades].

<Columna> Acerca de Impr. RISO (Windows solamente)
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Funciones de envio de e-mail
con RISO Network Card

Una vez instalado RISO Network Card, es posible utilizar las funciones de envio de e-mail desde la impresora RISO.
Hay dos funciones disponibles, “Servicio info. Mail” e “Informe cont. ID.”.

@ Servicio info. Mail

Esta funcion envia por correo electronico los datos del historial de operaciones almacenados en la impresora
RISO a los departamentos de soporte técnico de RISO y a una direccién establecida previamente.

4 Informe cont. ID

Esta funcién envia informacion como el nimero de copias que hay guardadas en la impresora a una direccion de
e-mail establecida previamente.

NOTA:

« Cuando se adquiere la impresora, el operador de servicios autorizado ajusta la funciones disponibles. Para
cambiar estas funciones disponibles, consulte con su proveedor (o representante de servicios autorizado),
para obtener mas informacion.

» Aqui se utilizan las pantallas para una maquina Windows. La misma configuracion esta disponible para Macin-
tosh.
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Configuracion del envio de e-mail

Antes de utilizar la funcion de envio de e-mail, es necesario realizar la configuracién de la impresora.

Importante:

» Conecte la impresora RISO a la red, especifique la configuracion de red, “RISO-ADMIN”.
Consulte la seccion "Configuracion del sistema" del manual del usuario de RISO Network Card que hay guardado
en el CD-ROM del programa RISO Network Card.

1 Inicie “RISO-ADMIN” en su equipo. 5 Configure el [Nombre de Dominio],
el [Servidor primario] y el [Servidor

Seleccione [Configuracion de red] secundario].
del menu [Configuracidn].

Configuracion de Servidor, DNS

3 Haga clic en la lenglieta [TCP/IP]. \ |
Servidor primario ‘ 0 ‘ ‘ 0 | | 0 ‘ ‘ [ ‘
Parametros de red _ e ‘ 0 ‘ ‘ o | | 0 ‘ ‘ v ‘
enerq |Tcww Enwp || smTp | [ = ] e ‘
DI:‘UNiz}ar:HCP NOTA:
il -? -?-? - + Para obtener ayuda al configurar el servidor
. DNS, consulte con su administrador de red.
Direccion del Gateway |I| IIHIl |I|
[ ] 6 Haga clic en la lengiieta [SMTP].

Continue con el ajuste de “Info servic.”.
Si no desea ajustar “Info servic.”, pase al paso 8

[ Iniclalizar ] [ contigwar | [ concelr |

en #p.51.
. ~ .
4 Haga clic en el botén [Servidor . .
DNS] 7 Ajustes de [Info servic.].
.
- Parémetros de red |z|
Pardmetros de red |Z| ‘@Hmum‘ L |
| Genersl| TCPP [ St | SMITe | CMDED,DSMW) Selescionar cétigo
et

to servic S e

st P [l erviar Forma ransmis [ Erwiar

jizar

Narmre servidor SMTF M servidor SMTF

Diresciénp B 1| | Fomen ‘
Direccién remterts Direccién remiterts

Miéscar Subret

Direccién del Gateway lIl II' IIl lIl Direccién receptar 1 Direccién receptor 1
[rev2riso@risa coin | [semingrisa oo jo |
Direcaién receptar 2(Opcién) Direccién receptor 2

q Servidor DHS... ]) suminzion co o ] |1 | |
[ nicializar ] [ corigmar | [ cacenr ]

* Protocolo SMTP
Compruebe el “Protocolo SMTP” para especificar
los ajustes de “Servicio info.” y “Cuenta copia”.

* Enviar
Compruebe la funcién Servicio info. Mail si lo
desea.

NOTA:

 Las funciones [Admin.] - [Sistema] -
[Informe cont. ID] de la impresora RISO, se
configuran todas al mismo tiempo.
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Nombre servidor SMTP
Introduzca el nombre del servidor SMTP.

NOTA:

» Para obtener ayuda al configurar el nombre
del servidor SMTP, consulte con su adminis-
trador de red.

Direccion remitente

Introduzca la direccion de e-mail del adminis-
trador de la impresora o del remitente que
desee.

NOTA:

+ Para obtener ayuda al configurar la direccién
del remitente, consulte con su administrador
de red.

Direccion receptor 1

Esta se ajusta para el representante del depar-
tamento de soporte técnico de RISO y no
puede cambiarse.

Direccion receptor 2 (Opcién)

Opcionalmente, puede ajustarse una direccion
para enviar informacion de mantenimiento.

N. puerta
Introduzca el numero de puerta.

NOTA:

» Consulte con su administrador de red acerca
del nimero de puerta.

Bot6n [Forma transmis]

Haga clic en el botén [Forma transmis] y se
mostrara el cuadro de dialogo [Forma trans-
mis].

Cuando se introduce [Subjeto], [Mensaje] y
[Firma], esta informacion se envia con el Ser-
vicio info.

Se recomienda introducir el nombre de consu-
mibles que estan actualmente en uso.

Haga clic en [Predeterminado] para introducir el
asunto predeterminado en el cuadro [Subjeto].
Compruebe el cuadro [Enviar resultado de
transmision a administrador] para enviar los
resultados de la transmisién del Servicio info. a
la [Direccion del Administrador]. También
puede ajustarse la [Firma].

Forma de transmision - Correo info servic

Sujeto

Enviar resuttado de transmiszion &

Corren info servic: ‘ acministrador

Mensaje (Affacir comentario) Direceion de administrador

‘admln@nsu cojp |

Sujeto

‘resunado e transmisién - Corren infa servic |

Firma Firma

RISOKAGAKU CORP ‘

Pregeterninaso | [ aceptar | [ cancelr

* Botdn [Autent...]

Haga clic en el boton [Autent...] y se mostrara
el cuadro de dialogo [Autenticacion SMTP]. Si
se le requiere una autorizacion SMTP, com-
pruebe la [Autenticacion SMTP] e introduzca
su [Nombre] y [Contrasena].

Continte con el ajuste de “Cuenta copia”.

Si no desea ajustar el “Cuenta copia”, pase al
paso 9 en #p.52.

Autenticacion SMTP(Info servic)

Auterticacion SMTP

Iombre

|prirrtertl1 |

Contrazefia

[ Aceptar ] ’ Cancelar ]

8 Ajustes de [Cuenta copia].

Parémetros de red |E|

| General | Tceap | stwp | SMTP |

::‘(Zﬁ}gf"a’ SB00 | |nyés(150-8853-1) v
Info servic ﬁema copia \
envier [ Erviar
Mormbre servidar SMTP Normare servidar SMTP
Formy 1| == \
Direceian remiterte Direccion remiterte
|printerm @riso.cajp | [printerm@riso.cojo |

Direceidn receptor 1 Direccidn receptor 1

[revz riso@rizocaip | [semingariso.cajp |

Direceidn receptor 2(0pcion) Direccin receptor 2

[acmingzriso.cojp |

| \

[ niciaizar ] [ confiourar ] [ cocer ]

Protocolo SMTP

Compruebe el “Protocolo SMTP* para especificar
los ajustes de “Info. servic* y “Cuenta copia”.
Enviar

Compruebe la funcién de Cont. copias Mail.

NOTA:

+ Las funciones [Admin.] - [Sistema] -
[Informe cont. ID] de la impresora RISO, se
configuran todas al mismo tiempo.

Nombre servidor SMTP
Introduzca el nombre del servidor SMTP.

NOTA:

+ Para obtener ayuda al configurar el nombre
del servidor SMTP, consulte con su adminis-
trador de red.

Direccion remitente

Introduzca la direccion de e-mail del adminis-
trador de la impresora o del remitente que
desee.
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NOTA:

+ Para obtener ayuda al configurar la direccion
del remitente, consulte con su administrador
de red.

Direccion receptor 1
Es posible introducir una direccion a la que
enviar Informe Cont. ID.

Direccion receptor 2

Es posible introducir una direccion a la que
enviar Informe Cont. ID.

Introduzca una direccién si es necesario.

N. puerta
Introduzca el niumero de puerta.

NOTA:

» Pdngase en contacto con su administrador
de red acerca del numero de puerta.

Bot6n [Forma transmis]

Haga clic en el botén [Forma transmis] y se
mostrara el cuadro de didlogo [Forma trans-
mis].

Cuando se introduce [Sujeto], [Mensaje] y
[Firma], esta informacién se envia con el
Informe cont. ID.

Haga clic en [Predeterminado] para introducir
el asunto predeterminado en el cuadro
[Sujeto].

Compruebe el cuadro [Enviar resultado de
transmision a administrador] para enviar los
resultados de la transmision del Informe cont.
ID a la [Direccion de administrador]. Tam-
bién puede ajustarse la [Firma].

Forma de transmision - Corr cuenta copia

Sujeto

Enviar resuttadn de transmision &

Carr cuenta copia ‘ acministracior

Mensaje (Afadr comentario) Direccidn de acministrador

RISO Nk Ztype BLACK
RISO INK Ztype RED
RISO MASTER Ztype?? Sujeto

‘admin@riso cojp |

‘resunadn e traresmision - Corr cuenta copla |

Firma Firma

RISOKAGAKU CORP

Pregatermmsun] [ mceptar | [ Cancelar

* Botdn [Autent...]
Haga clic en el boton [Autent...] y se mostrara
el cuadro de dialogo [Autenticacion SMTP]. Si
se le requiere una autorizacion SMTP, com-
pruebe la [Autenticacion SMTP] e introduzca
su [Nombre] y [Contrasena].

Autenticacion SMTP(Cuenta copia)

Auterticacion SMTP

Mombre

|prirrtertl1 |

Contrazefia

[ Aceptar ] ’ Cancelar ]

Haga clic en el botén [Configurar] de
la lengiieta [SMTP].

NOTA:

* Haga clic en el botén [Configurar] para guar-
dar los ajustes en el cuerpo principal de la
impresora.

Con los equipos que disponen de panel LCD, al
finalizar el proceso de configuracién pertinente,
los botones [Servicio info. Mail] y [Informe cont.
ID] se agregan al menu [Funciones] de la impre-
sora RISO.

Con los equipos que disponen de un panel LED,
puede ajustarse la salida de Informe cont. ID en
Modo de Ajuste Personalizado (N°. 91).

NOTA:

» Con equipos que disponen de un panel LCD y,
aun tras haber ajustado [Servicio info.] y
[Cuenta copia] con [RISO-ADMIN], esta infor-
macion puede cambiarse desde el menu de la
impresora RISO [Admin.].

No es posible ajustar el equipo del panel LED
desde la impresora.

Configuracion del envio de e-mail
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Uso de las funciones de envio de e-mail [Servicio Info. Mail]

Para operar con el equipo del panel LED, debe hacerse desde el panel de operaciones.

Toque [Funciones] en Pantalla
Basica de Impresion o Pantalla
Basica de Creacion de Masters.

Introduzea el ndmero de copias

Bésico Seleccionz|f Funciones

Pozicidn Pape! [3]

@JNE;I’ID- [EIReposo I [@Info =] ]

2 Toque [Servicio info. Mail].

Introduzea el nimero de copias

Funciones

.
Wi acceso directo
4

Servicio info.Mail

—

) e LB

4

3 Toque [Si].

-- Enviando e-mail -

Comp letado

Una vez ha finalizado la transmisién del correo, la
pantalla vuelve a Pantalla Basica de Impresion o
Pantalla Basica de Creaciéon de Masters.
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Uso de las funciones de envio de e-mail [Informe cont. ID]

Para operar con el equipo del panel LED, debe hacerse desde el panel de operaciones.

En el caso de una maquina con panel LCD

Toque [Funciones] en Pantalla
Basica de Impresion o Pantalla
Basica de Creacion de Masters.

Introduzea el nimero de copias

Bazico Seleccionz|f Funciones

Pogicidn
<> 0. Omm

@Negm [@Reposo ‘] [@Info =] ‘]

2 Toque [Informe cont. ID].

Introduzea el nlmero de copias

Bazico i Funciones

Ctrl Papel esp.

Informe cont. ID

Wi acce 'rectol
Servicio ...F-:.Maill

3 Toque [E-mail].

Informe cont. ID
Vizualizar informe [ Inprimiv ]
[ E-nail |
Recordatorio mensual [ Fijar la fecha J
v

-- Enviando e-mail --

Comp letado

Una vez ha finalizado la transmisioén del correo, la
pantalla vuelve a Pantalla Basica de Impresion o
Pantalla Basica de Creaciéon de Masters.
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En el caso de una maquina con panel LED

& Ajustes de Informe cont. ID para [E-Mail]

1 Pulse la tecla [{)].

T~
'-ﬁ'
|

2 Utilice las teclas Numero de copias
para introducir “91”.

-l

o
[ll 1}

- -—
L

5 Ve

3 Pulse la tecla [4].

4 Utilice las teclas Numero de copias
para introducir “1” (e-mail).

-

(
[

[ |
| /|

5 Pulse la tecla [<].

La salida de Informe cont. ID se cambia para [E-
Mail] y asi la pantalla vuelve a la pantalla normal
de posicion en espera.

NOTA:

* Una vez que se han completado los ajustes,
estos se guardaran en la impresora. De este
modo, los e-mail pueden enviarse de acuerdo
con el siguiente procedimiento.

4 Enviar la salida de Informe cont. ID por
e-mail

1 Pulse la tecla [{)].

2 Utilice las teclas Numero de copias
para introducir “90”.

|—/-

-

Y

3 Pulse la tecla [+].

4 Pulse la tecla [ <].

Empieza la salida del proceso de transmision de
e-mail y se envia la salida del Informe cont. ID.
Una vez que ha finalizado la transmisién de los
email, la pantalla vuelve a la pantalla normal de
posicion en espera.
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Deteccion y resolucion de problemas

Configuracion de red / Comunicacidén

Verifique la configuracion de su sistema tal y como se indica a continuacion si se encuentra con los siguientes pro-
blemas de configuracion o de funcionamiento. Péngase en contacto con su representante de servicio para que le
ayude si no puede resolver el problema por si mismo.

Problema

Causa

Situacion y Accién

Se produce un error de
comunicacion cuando se asigna una
direccion IP a la impresora RISO.

La impresora no esta lista para
recibir datos.

Compruebe la pantalla del panel de
la impresora y tome las medidas
necesarias de acuerdo con el
mensaje mostrado.

El ordenador utilizado para la
asignacion de direcciones pertenece
a un segmento de red diferente (mas
alla del direccionador) que la
impresora.

Utilice un ordenador que pertenezca
al mismo segmento de red que la
impresora.

Un mensaje de advertencia le avisa
del hecho de que la direccion de IP a
la que ha accedido esta en conflicto
con otra en la red tras asignar una

(El mensaje puede variar segun la
version del sistema operativo.)

La direccion IP asignada ya existe
en la red actual.

Asigne otra direccion IP a la
impresora, consultando con su
administrador de red.

direccion de IP a la impresora RISO.

La direccion IP asignada ya estaba
reservada por el servidor DHCP
para la asignacion automatica de
direccion IP en la red actual.

Asigne una direccion IP que no esté
reservada por el servidor DHCP a la
impresora, consultando con su
administrador de red.

No pueden imprimirse los datos del
documento en su impresora RISO
incluso después de la configuracion
de red.

La impresora no esta lista para
recibir datos.

Compruebe la pantalla del panel de
la impresora y tome las medidas
necesarias de acuerdo con el
mensaje mostrado.

Los cables de red no estan
correctamente conectados al
ordenador y a la impresora. En este
caso, el indicador de LINK del
terminal del concentradorde red y el
indicador de LINK / LAN del terminal
de interfaz de la impresora no se
encienden.

Compruebe que los cables de red
correctos se estén utilizando de
forma adecuada.

No se ha asignado todavia el puerto
de impresora estandar TCP/IP al
controlador de impresora
correspondiente en su ordenador
(en Windows 2000/XP).

Asignelo.

No se ha seleccionado ningun
puerto de red en el controlador de
impresora correspondiente para la
impresion en red.

Seleccione el puerto de red que
corresponde a su configuracion de
impresion en red.
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RISO-ADMIN / RISO-MONITOR / RISO-PRINT

Problema

Causa

Situacion y Accion

Cuando quiera restablecer la
configuracion de la impresora a los
ajustes predeterminados de fabrica

Puede inicializar la configuracion de
la comunicacién en el panel de
operaciones de la impresora.
"Como inicializar la configuracién de
la comunicacion" (¥ p.63)

Dependiendo del modelo de
impresora, puede restablecer la
configuracion de la impresora a sus
condiciones predeterminadas de
fabrica mediante RISO-ADMIN o un
navegador de Internet.

Laimpresora no esta contenidaenla
lista de impresoras.
[Mac OS X]

El puerto TCP/IP no esta habilitado
en su ordenador.

Compruebe la configuracion del
puerto TCP/IP.

Esta utilizando un controlador de
impresora diferente al RISORINC
Printer Driver.

Seleccione RISORINC Printer Driver
de la lista de impresoras.

No se puede detectar una impresora
RISO deseada con el RISO-ADMIN.

La impresora no esta lista para
comunicar los datos.

Compruebe la pantalla del panel de
la impresora y tome las medidas
necesarias de acuerdo con el
mensaje mostrado.

Los cables de red no estan
correctamente conectados al
ordenador y a la impresora. En este
caso, el indicador de LINK del terminal
del concentrador de red y el indicador
de LINK/ LAN del terminal de interfaz
de la impresora no se encienden.

Compruebe que los cables de red
correctos se estén utilizando de
forma adecuada.

No esta habilitada la comunicacion
de red TCP/IP en su ordenador.

Habilite la comunicacion de red
TCP/IP ensuordenador. (Consulte la
“p.7)

La direccion IP asignada a la
impresora pertenece a otro

segmento de red que no es el actual.

Asigne a la impresora otra direccion
IP disponible para el segmento de
red actual, consultando a su
administrador de red, o especifique
la direccion IP de Difusion que
corresponde al otro segmento de red
en el cuadro de dialogo
[Propiedades] del RISO-ADMIN.
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Problema

Causa

Situacion y Accion

No se puede detectar una impresora
RISO deseada con el RISO-ADMIN.

¢ Funciona eficazmente el
cortafuegos en el equipo para el que
esta utilizando RISO-ADMIN?

Cuando la direccion IP y la mascara de
subred de la impresora mantienen sus
configuraciones predeterminadas de
fabrica, es posible que laimpresora no
se reconozca debido a la funcién del
cortafuegos del equipo para el que
esta utilizando RISO-ADMIN.

Ajuste la direccion IP y la mascara de
subred directamente desde la
impresora o compruebe la
configuracion de la funcion del
cortafuegos o del software de
seguridad del equipo para el que esté
utilizando RISO-ADMIN y desactive el
blogueo, si fuera necesario.

El estado de la impresora RISO
aparece como "---" en el RISO-
ADMIN.

¢ Ha configurado la direccion IP de la
impresora RISO?

Haga doble clic en la impresora
RISO que se muestra como "---", y
configure su direccion de IP.

¢ Esté la impresora RISO que esta
viendo equipada con una tarjeta de
interfaz de red que no sea una RISO
Network Card?

No se admiten tarjetas de interfaz de
red que no sean RISO Network
Card.

AppleTalk se utiliza para conectar la
impresora a una maquina
Macintosh.

RISO-ADMIN, RISO-MONITOR o
RisoHoldManager solamente sera
efectivo cuando la impresora esté
conectada a través del puerto TCP/IP.
Ajuste correctamente la direccion IP
de su Macintosh e impresora.

Cuando inicia RISO-MONITOR, su
ventana se cierra automaticamente
(y se envia a la bandeja del sistema).

En Windows, se puede encontrar el
icono en la bandeja del sistema en el
extremo de la barra de tareas; en

Mac OS X, se puede ver en el Dock.

¢ Ha especificado algun evento para
el aviso contextual de RISO-
MONITOR?

Cuando se han configurado avisos
contextuales en RISO-MONITOR, la
ventana se minimiza
automaticamente al arrancar el
programa. La ventana reaparece
unicamente cuando se produce un
evento especifico. Para mantener la
ventana siempre abierta, abra la
lengueta de Configuracion
contextual de RISO-MONITOR,
(encontrada en [Opciones],
[Detalles], [Configuracion
contextual]), y elimine todos los
eventos del panel "Aviso
contextual". (Consulte la = p.33)
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Problema

Causa

Situacion y Accion

No se puede crear el puerto de
impresion TCP/IP directa con RISO-
PRINT.

Se ha escrito una direccion IP
equivocada en el cuadro de entrada
del cuadro de didlogo [Agregar
puerto RISO-PRINT].

Compruebe la direccion IP de la
correspondiente impresora RISO y
escriba la direccion IP correcta.

El RISO-PRINT no estaba
correctamente instalado en su
ordenador.

Vuelva a instalar el RISO-PRINT en
su ordenador.

La impresora no esta lista para
comunicar los datos.

Compruebe la pantalla del panel de
la impresora y tome las medidas
necesarias de acuerdo con el
mensaje mostrado.

Los cables de red no estan
correctamente conectados al
ordenador y a la impresora. En este
caso, el indicador de LINK del
terminal del concentradorde red y el
indicador de LINK / LAN del terminal
de interfaz de la impresora no se
encienden.

Compruebe que los cables de red
correctos se estén utilizando de
forma adecuada.

No esta habilitada la comunicacion
de red TCP/IP en su ordenador.

Habilite la comunicacion de red
TCP/IP en su ordenador. (Consulte
la p.7)
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RisoHoldManager

Problema

Causa

Situacion y Accion

Aparece una ventana de error de
comunicacién cuando trata de
administrar los archivos en la
memoria de almacenamiento o de
enviarlos a ella.

¢ Esta alguien mas utilizando la
impresora RISO?

Compruebe el panel de control de la
impresora RISO. Por favor, espere a
que finalicen esos trabajos.

¢ Esta otro ordenador enviando
trabajos a la impresora RISO o
gestionando los trabajos?

Por favor, espere a que el otro
ordenador finalice sus operaciones.

¢ Esta la conexion con su equipo
bloqueada por la funcion del
cortafuegos o el software de
seguridad de su equipo?

Compruebe la configuracion de la
funcion del cortafuegos o del
software de seguridad del equipo
para el que esta utilizando RISO-
ADMIN y desactive el bloqueo, si
fuera necesario.

¢ Estan configurados los ajustes de
la impresora en "Gestion completa"?

Si esta configurada la funcion
"Gestidén completa”, no podra
imprimirse desde HoldManager.
Inicie la impresion desde el panel de
control de la impresora.

Cuando imprime los trabajos
guardados en la memoria de
almacenamiento, hay elementos en
la ventana "Impresion de trabajos"
gue no se pueden especificar.

¢ Estéa intentando configurar
funciones que no estan instaladas
en la impresora RISO?

Si RISO-MONITOR esta
controlando la misma impresora
RISO que laimpresora seleccionada
en RisoHoldManager, cualquier
funcién que no admita la impresora
RISO no sera valida (aparecera en

gris).

Al agregar archivos o moverlos entre
carpetas en RisoHoldManager, la
ventana de "Trabajos en
procesamiento" aparece congelada.

La ventana de "Trabajos en
procesamiento" seguira
apareciendo hasta que el archivo se
haya guardado por completo.
Espere hasta que el proceso haya
finalizado. (El tiempo que esto tarde
variara en funcion del tamafio del
archivo de los datos.)

Mientras agrega o mueve multiples
archivos entre carpetas en
RisoHoldManager, recibe un error
de tiempo agotado en la
comunicacion.

El limite de tiempo para la
comunicacion esta ajustado
demasiado bajo con respecto al
tamario de los archivos.

Ajuste el "limite de tiempo para la
comunicacion”" a una cifra mas alta.
(Consulte la #p.40)
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Problema

Causa

Situacion y Accion

Esta utilizando RisoHoldManager
con un Macintosh y no puede
seleccionar el archivo de datos que
va a enviar a la memoria de
almacenamiento.

¢ Esta utilizando RisoHoldManager
en un Macintosh e intenta
seleccionar archivos de datos
(archivos de documentos con
formato RISORINC) realizados por
una version de Windows de
RisoHoldManager?

Para modificar en un Macintosh
archivos de documentos con
formato RISORINC creados con,
envie primero el archivo a la
memoria de almacenamiento con
una unidad de Windows. Una vez
cargado, podra realizar diversas
funciones en el archivo con su
aparato Macintosh.

El nombre de la carpeta y la zona de
pantalla de la misma en
RisoHoldManager estéa vacia.

¢ Esta la funcion de memoria de
almacenamiento instalada en la
impresora RISO que usted esta
viendo?

Compruebe su impresora RISO.

Al hacer clic en el botén [Ayuda] en
RisoHoldManager, aparece una
ventana de error o no pasa nada.

¢ Estan las asociaciones de archivos
configuradas correctamente en su
navegador de Internet para ver
archivos PDF?

Configure las asociaciones de
archivos de su software para que se
puedan ver archivos PDF.

Incluso aunque ha seleccionado
"Vista anticipada de trabajo", no
aparece ninguna vista previa ni
informacion detallada del trabajo.

¢ Ha enviado el archivo a la memoria
de almacenamiento con el
controlador de impresora correcto
para la impresora RISO?

Utilice un controlador adecuado y
envielo a la memoria de
almacenamiento seleccionando
"Imprimir y almacenar" o "Sélo
almacenar” en "Destino" en [Salida].
Asimismo, hay algunos casos en los
que las vistas previas no se
muestran para archivos de
documentos con formato RISORINC
guardados en la memoria de
almacenamiento.

¢ Esta la autenticacion configurada
para el trabajo?

El trabajo autenticado no se muestra
en RISOHoldManager.
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<Columna> Cémo inicializar la
configuracion de la comunicacién

Mediante la operacion de inicializacion en el panel de operaciones de la impresora, puede inicializar la configuracion
actual de la red para restablecer las configuraciones predeterminadas de fabrica.

Importante:

+ Esta operacion borra la actual configuracion de red de la RISO Network Card. Asegurese antes de que esta ope-
racion no ocasionara problemas en su red.

NOTA:

* Una vez registrada la configuracion del administrador en la configuracion de autenticacion de la impresora, sera
necesaria la autenticacion del administrador.
Si desea mas informacién sobre la configuracion de la autenticacion, consulte el manual de instrucciones de la
impresora.

En el caso de una maquina con panel LCD:

1

2
3

Toque [Admin.] en la pantalla
basica.

Toque [OK (Aceptar)].

Toque [Inicializar red] en la lista de
configuraciones del entorno.

4

5

Toque [OK (Aceptar)].

Cuando finalice la inicializacién aparecera
"Espere un momento, por favor" a continuacion, la
pantalla volvera a la lista de configuraciones del
entorno.

Toque [Exit (Salir)].

La pantalla volvera a la pantalla basica.

En el caso de una maquina con panel LED:

W0 DN

Pulse la tecla [ {)] para mostrar la
lampara.

Introduzca "73" con las teclas numé-
ricas.

Pulse la tecla [+].

Pulse la tecla [ <.

Cuando termine la inicializacion, la pantalla vol-
vera al modo normal.

<Columna> Como inicializar la configuracion de la comunicacion
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