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Préface

Merci d'avoir acheté une carte réseau pour imprimante RISO.

Fonctions de RISO Network Card

» Renforce le potentiel de votre imprimante RISO afin de vous permettre d'envoyer a cette imprimante des données
d'impression a partir de n'importe quel ordinateur du réseau Ethernet.

» Fourni avec I'outil de configuration approprié qui vous permettra de préparer en toute simplicité votre imprimante
RISO a l'impression de réseau.

+ Crée un environnement fonctionnel efficace grace au logiciel de contrdle groupé, ce qui vous permet de vérifier
I'état de votre imprimante RISO a partir de n'importe quel ordinateur du réseau.

» Permet l'impression d'un fichier de format RISORINC sur votre imprimante RISO a I'aide du logiciel utilitaire approprié.

 Le logiciel de gestion de mémoire de dépét est aussi fourni, permettant I'impression, le téléchargement la modifi-
cation et I'effacement de nombreux travaux sur plusieurs ordinateurs.

A propos de ce manuel de l'utilisateur

Ce manuel est congu pour permettre le meilleur usage des fonctions proposées par RISO Network Card et par ses
outils utilitaires groupés.

Cette préface présente les aspects relatifs aux éléments matériels de RISO Network Card, comme la nomenclature
des composants et le raccordement des cables.

Les deux sections suivantes sont consacrées a la description des aspects logiciels de la carte, y compris les descriptions
relatives a la configuration de I'environnement d'exploitation pour l'impression de réseau pour les différentes plates-formes
de systémes d'exploitation suivantes : Windows® 2000/Windows® 2000 Server/Windows® XP/Windows Server® 2003/
Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1 et Mac OS® X. Une autre section est consacrée a la description
détaillée quant a I'utilisation des programmes logiciels groupés. Divers conseils de dépannage sont également préparés
pour vous permettre de résoudre les éventuels problemes de fonctionnement. Avant d'utiliser RISO Network Card ou pour
toute question relative a son fonctionnement, lire attentivement cette préface et les sections relatives aux conditions
d'exploitation.

A propos des signes du guide

Pour permettre a l'utilisateur d'éviter tout probléme inattendu et d'obtenir un rendement optimal de son produit, ce
manuel offre conseil a I'aide des signes suivants.

Important! Conseils utiles permettant d'éviter tout probleme inattendu.
REMARQUE Informations permettant une utilisation plus efficace du produit.

+ Windows, Windows Server et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays.

+ Macintosh, Mac OS et Bonjour sont des marques déposées de Apple, Inc. Aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Les noms de produit et les noms d'entreprise mentionnés dans ce manuel peuvent étre des marques de fabrique
ou marques déposées de leurs sociétés respectives.

» La reproduction ou la copie de ce manuel, en tout ou en partie, sans autorisation est strictement interdite.

* Les caractéristiques techniques sont sujettes a modification sans avis préalable. Les illustrations et les descrip-
tions dans ce manuel peuvent étre différentes de I'appareil réel, en raison de modifications des caractéristiques
techniques.

+ Bien que tout les efforts aient été faits pour garantir I'exactitude absolue du contenu de ce manuel, nous deman-
dons aux lecteurs d'avoir I'obligeance de nous signaler toute erreur ou omission que nous aurions pu commettre.

 Pour toute information relative au fonctionnement de votre systéeme informatique, reportez-vous aux manuels cor-
respondants.

3 Fonctions de RISO Network Card



Préface

Caractéristiques techniques

Port d'entrée disponible: Ethernet: IEEE802.3(10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX)

Systémes d'exploitation utilisables :  Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X(v10.1-10.6, v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain
Lion), v10.9 (Mavericks))

Protocoles de réseau utilisables

* TCPI/IP (sur la couche réseau) : ARP, IP, ICMP

» TCP/IP (sur la couche transport) TCP, UDP

» TCP/IP (sur la couche application): LPD, FTP, DHCP, SNMP, HTTP, IPP, Bonjour®, Impression mode Raw
(TCP#9100)
Protocole de configuration RISO (UDP#19541)
Protocole de configuration RISO (TCP#21075)
LPR/FTP/SNMP Fonctions client

Navigateur utilisable: Microsoft® Internet Explorer®
Safari®

Important!:

+ Les logiciels de la carte réseau pour imprimante RISO (RISO-ADMIN, RISO-MONITOR, RISO-PRINT et Riso-
HoldManager) ne sont utilisables qu'en combinaison avec un pilote d'imprimante RISO.

Fonctions de la borne d'interface

La borne d'interface de RISO Network Card se compose des éléments suivants.

€4 A Indicateur de LNK/ACT (Vert)

S'allume lorsque 10BASE-T ou 100BASE-TX est utilisé pour la communication de données.
Clignote lors de I'envoi ou de la réception des données.

¢ B Port Ethernet
Accepte la borne RJ45 du cable Ethernet.

A——T] LNK/ACT

Ethernet

and

(Coté gauche de l'imprimante)
Important!:
» La tension d'entrée maximale autorisée sur ce port est de 3,5 V.

Caractéristiques techniques 4
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Connexion a un réseau

Lorsque vous raccordez votre imprimante au réseau, souvenez-vous que les cables utilisés et les méthodes de con-
figuration sont différents selon I'environnement de votre réseau. Avant de commencer la configuration de vos para-
metres, vérifiez I'environnement de votre réseau.

Important!:
 Veiller a toujours utiliser un cable Ethernet STP (paire torsadée blindée) du commerce.

1 Mettre l'interrupteur principal de
votre imprimante RISO sur OFF.

2 Brancher un connecteur d'un céble
Ethernet sur le port Ethernet de
votre RISO Network Card (de votre
imprimante RISO).

3 Connecter I'autre extrémité du cable
a la borne de réseau de votre choix,
par exemple un concentrateur de
réseau.

4 Mettre l'interrupteur principal de
votre imprimante RISO sur ON.

Vérifier que l'indicateur LINK sur la borne du con-
centrateur de réseau et I'indicateur LNK/ACT de
réseau local de la borne d'interface de I'impri-
mante s'allument tous les deux.

5 Caractéristiques techniques
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Configuration du systeme

Attribution d'une adresse IP a I'imprimante RISO

Systémes opérationnels nécessaires (Windows)

Pour utiliser le menu “Exécuter le RISO-ADMIN a partir de CD” pour attribuer une adresse IP a l'imprimante RISO,
vous devez configurer votre ordinateur de fagon a permettre la communication de réseau TCP/IP.

Important!:

+ Si vous devez modifier votre configuration de réseau existante pour activer la communication du réseau TCP/IP
sur votre ordinateur, n'oublier pas de consulter préalablement votre administrateur de réseau.

Vérification de la configuration de réseau existante de votre ordinateur

1 Ouvrir le dossier [Panneau de confi- @ Windows XP / Windows Server 2003

guration]. Sélectionner [Connexions réseau] de I'option
[Connexion réseau et Internet], puis cliquer
sur l'icone [Connexion au réseau local] avec
le bouton droit de la souris et sélectionner

Sélectionner [Paramétres] dans le menu
[Démarrer] puis cliquer sur le [Panneau de con-

figuration]. o oo
[Propriétés] dans le menu affiché.
2 Ouvrlr Ia bOIte de dlalogue [Proprle- -+ Proprietes de Connexion au réseau local
tes de Ia con neXIo n au reseau Ioca I] - Gengral | Authentification | Paramétres avancés
Cliquer sur l'icbne [Réseau] dans la fenétre [Pan- Cannesion en uiisant
neau de configuration]. | BB Irt=(R] PRO/1000 MT Network Conrection |
= Corfi
& Windows 2000 : . _
ette connexion utilize les &éments suivants
Ouvrir le dossier [Connexions réseau et ’: ent pou
< Py . . . Partage de fichiers et dimprimantes pour les réseaus Micrasoft
acces a dlstan.ce], puis cliquer avec I_e bouton B Flenfiontour de paquets 0o
droit de la souris sur I'icone [Connexion au ¥ Pratocole Internet (TCP/IP)
réseau local] et sélectionner [Propriétés]
. , [ Installer... ] [ Diésinstaller ] [ Propriétés
dans le menu affiché. —
Drescription
Permet & volre ordinateur d'accéder aus ressources d'un réseau Microsoft
Propriétés de Connexion au réseau local = 2|
Général |
Se connecter en utilizant ; [ fficher une icine dans la zone de natification une fois la connesion établie
I Contréleur Fast Ethernet intégré 3Com 30920 [compatible

Les compozants sélechionnés zont utilizés par cette connexion :
Planificateur de paguets Qo
Partage de fichiers et dimprimantes pour les réseaus Micr...
W~ Pratocaole Intemet [TCPAP)

Ikstaller... | Désinztaller Froprigtés

— Description

7 Attribution d'une adresse IP a I'imprimante RISO



Configuration du systéme

€ Windows Vista / Windows 7 /
Windows 8 / Windows 8.1

Ouvrir [Afficher I'état et la gestion du
réseau] a partir de I'option [Réseau et Inter-
net] et cliquer sur [Voir le statut] ([Con-
nexion au réseau local] pour Windows 7 /
Windows 8 / Windows 8.1).

Connexion

Connectivité IPv4 : Internet
Connectivité IPv6 : Limite
Etat du média : Activé
Durée 00:01:35
Vitesse ¢ 100,0 Mbitsjs

Activite

g7 )
Envoyés — Eg' —_ Recus
@

Octets ! 4421 | 7561

[ @Prgpriébés ] [ @Qésacﬁuer ] [Diagnosﬁquer ]

Fermer

3 Vérifier les protocoles de réseau
supportés dans lI'onglet [Général].

REMARQUE:

+ Sila liste ne contient pas la mention “Protocole
TCP/IP”, cliquer sur le bouton [Ajouter] qui se
trouve sous la fenétre contenant la liste et ajou-
ter le composant de réseau TCP/IP a votre sys-
téme dans la boite de dialogue ouverte, apres
avoir consulté votre administrateur de réseau.

Attribution d'une adresse IP a l'imprimante RISO 8



Configuration du systéme

Systémes opérationnels nécessaires (Macintosh®)

Pour pouvoir utiliser RISO-ADMIN pour attribuer une adresse IP a I'imprimante RISO, l'ordinateur doit étre configuré

de fagon a permettre la communication de réseau TCP/IP.

Important!:

+ Si vous devez modifier votre configuration de réseau existante pour activer la communication de réseau TCP/IP
sur votre Macintosh, n’oublier pas de consulter préalablement votre administrateur de réseau.

REMARQUE:

» Vous pouvez lancer des opérations d’'impression depuis votre Macintosh sans avoir recours a la communication
de réseau TCP/IP.

Vérification de la configuration TCP/IP existante de votre Macintosh

1 Ouvrir la boite de dialogue [TCP/IP].

Sélectionner [Préférence du systéme] dans le
menu [Apple], puis cliquer sur l'icbne [Réseau] et
faire un double-clic sur [Ethernet prédéfini] dans
la liste qui s'affiche.

REMARQUE:

* Pour plus d’informations sur la configuration de
systéme de votre Macintosh, reportez-vous au
manuel de I'utilisateur de votre Macintosh.

2 Vérifier que les adresses TCP/IP
sont déja attribuées a votre Macin-
tosh sous I’environnement Ethernet.

Si ce n'est pas le cas, consulter votre administra-
teur de réseau pour procéder a cette attribution.

9 Attribution d'une adresse IP a I'imprimante RISO



Configuration du systéme

Utilisation de RISO-ADMIN a partir du menu “Exécuter le RISO-
ADMIN a partir de CD” (Windows)

Le menu "Exécuter le RISO-ADMIN a partir de CD" permet d'attribuer trés facilement une adresse IP aux impriman-
tes RISO du réseau.

Important!:

+ Avant d'effectuer cette opération, assurer-vous que vos imprimantes RISO sont correctement raccordées au
réseau et qu'elles sont sous tension. Se reporter a la section “Connexion a un réseau”, a la page < p.5 pour une
description détaillée des connexions réseau. Avant d'attribuer une adresse IP a une imprimante RISO du réseau,
vous devez contacter systématiquement votre administrateur de réseau.

REMARQUE:

* Pour attribuer automatiquement une adresse IP provisoire a des imprimantes RISO du réseau, vous pouvez utili-
ser un serveur DHCP si aucune adresse IP ne leur a encore été attribuée. Dans un tel cas, vous pouvez transfor-
mer I'adresse IP provisoire en adresse définitive en modifiant la configuration du serveur DHCP.

1 Introduire le CD-ROM du logiciel 4 Cliquer sur l'icone [Exécuter le
RISO Network Card dans le lecteur RISO-ADMIN a partir de CD].
de CD-ROM de votre ordinateur.

#, RISO Network Card

2 Faire un double-clic sur I'icéne RISO Network Card
[SETUP.EXE] dans le CD-ROM de
RISO Network Card.

La fenétre de sélection de la langue des logiciels
s'affiche a I'écran.

#% RISO Network Card ]

[SRE

RISO Network Card Select your Ianguage

N
% G -

S ' I > La fenétre [Accord de licence de l'utilisateur
, o final des logiciels] apparait sur I'écran.

5 Lire I'accord de licence de l'utilisa-
teur du logiciel qui apparait a I'écran.

Cliquer sur le bouton [Oui] pour accepter cet

accord.
.
3 CIlq uer Sur Ie bouton ccrrespondant Configuration des logiciels RISO Network Card
a Ia Ian ue de Votre choix ilisateur final des logiciels
g - Veuilez Livart. w
. , . R
La fenétre du menu d'entrée correspondant a la
, . L ' . Pressez la touche [Page Down (Page sous)] sur le tableau des touches pour voir le reste de

langue sélectionnée s'affiche. e
CONTRAT DE LICEMCE D'UTILISATEUR FINAL pour RISO Metwork Card Software o]
IMPORTANT: VEUILLET LIRE ATTEMTIVEMENT LE PRESENTCOMTRAT DE LICENCE |
DUTILISATEUR FINAL pour RISO Metwark Card Software (Le « LOGICIEL ») (Le < CONTRAT
). LE FAIT D'OUVRIR LEMBALLAGE SELLE, DE ROMPRE LE CACHET, DE CLIQUER SUR
BOUTON & JJACCEPTE » OU « OUI» OU DE FAIRE PART DE VOTRE ACCORD DE QUELQUE
MAMERE QUE CE SOIT ELECTROMGQUEMENT SIGNIFIE GLIE WOLIS &YET PRIS

3
Acceptez-wous tou: \ := termes et condtio .1 el dde\ ce? Si vous choisissez [Mon],
Cefte pat in de configuration sera anr \ pnu eﬂ pat h iseT par
canséguent [Oul]
Copm (o ) w ]
REMARQUE:

* Pour annuler la procédure de configuration, cli-
quer sur le bouton [Non] a ce stade.

Attribution d'une adresse IP a l'imprimante RISO
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Configuration du systéme

6 Faire double-clic sur I'imprimante
RISO désirée dans la liste affichée.

Pour sélectionner, mettre la ligne correspondante
en surbrillance. L'adresse Ethernet de I'impri-
mante RISO sélectionnée est alors affichée dans
le champ correspondant au-dessus.

/# RISO-ADMIN
Eichier  Corfigurer Options  Aide

AnsBus

b ol moigi chesae Fthenet dresse P

Les 1* imprimantes RISO sont connectes. E/A[ 00:80:92:01:10:8c | IF[0.00.0]

REMARQUE:

» Siaucune adresse IP n'a encore été attribuée a
l'imprimante RISO, l'information [0.0.0.0] appa-
rait dans la colonne [Adresse IP] de la liste.

7 Cliquer sur le bouton [Oui] et spéci-
fier une adresse IP.

Introduire I'adresse IP dans les cases correspon-
dantes de la fenétre.

8 Confirmer que I'adresse IP spécifiée
est correcte et cliquer sur le bouton
[OK].

L'adresse IP réservée est attribuée a l'imprimante
RISO sélectionnée. Lorsqu'une invite apparait

demandant si vous souhaitez redémarrer la carte
d'interface de réseau, cliquer sur le bouton [Oui].

Important!:

+ Suivantle modéle d'imprimante RISO, il se peut
qu'il faille redémarrer I'imprimante en I'étei-
gnant puis en la rallumant. Suivre les instruc-
tions du panneau de configuration principal de
l'imprimante.

Il n'est pas indispensable de réinitialiser I'ordi-
nateur.

11 Attribution d'une adresse IP a I'imprimante RISO



Configuration du systéme

Utilisation de RISO-ADMIN (Macintosh)

Si vous fonctionnez sous Macintosh, les parameétres de réseau peuvent étre configurés facilement avec RISO-
ADMIN.

REMARQUE:

+ RISO-ADMIN doit étre installé dans votre Macintosh a partir du CD-ROM du logiciel RISORINC-NET avant d’effec-
tuer cette opération. (Voir #p.13).

Important!:

» Avant d’effectuer cette opération, assurer-vous que vos imprimantes RISO sont correctement raccordées au
réseau et qu’elles sont sous tension. Voir “Connexion a un réseau” page @ p.5 pour une description détaillée des
connexions au réseau.

» Avant d’attribuer une adresse IP a une imprimante RISO du réseau, vous devez contacter systématiquement votre
administrateur de réseau.

REMARQUE:

* Pour attribuer automatiquement une adresse IP provisoire a des imprimantes RISO du réseau, vous pouvez uti-
liser un serveur DHCP si aucune adresse IP ne leur a encore été attribuée. Dans un tel cas, vous pouvez trans-
former I'adresse IP provisoire en adresse définitive en modifiant la configuration du serveur DHCP.

1

Ouvrir le dossier [RISO-Network-
Card] et faire un double-clic ici sur
I'icone [RISO-ADMIN].

La fenétre principale de RISO-ADMIN s’ouvre et
affiche une liste d'imprimantes RISO disponibles
sur le réseau.

REMARQUE:

» Lorsqu’une imprimante RISO n’a pas encore
recu d’adresse IP, la colonne correspondant a
son [Adresse IP] affiche [0.0.0.0].

Sélectionner lI'imprimante RISO
désirée.

Mettre I'icone de I'imprimante RISO désirée en
surbrillance dans la fenétre et cliquer sur [Para-
meétres de réseau] dans le menu [Configurer],

qui peut étre ouvert en cliquant sur [Configurer]
dans la barre de menu située en haut de I'écran.

REMARQUE:

* Siun mot de passe a été spécifié pour I'impri-
mante RISO sélectionnée, la boite de saisie
[Mot de passe] s'affiche a ce stade. Dans ce
cas, introduire le mot de passe spécifié et pas-
ser a I'étape 3 pour continuer I'opération.

» Si vous souhaitez sélectionner des impriman-
tes RISO situées sur d’autres réseaux locaux
en plus du réseau actuel, spécifier les adresses
de diffusion correspondantes dans la boite de
dialogue [Propriétés]. (Voir "Boite de dialogue
[Propriétés] = p.21 pour une description
détaillée.)

3

Introduire les différents parameétres
propres a lI'environnement du
réseau.

Lorsque le protocole TCP/IP est utilisé, cliquer sur
l'onglet [TCP/IP] et attribuer une adresse IP.

Important!:

« |l faut absolument attribuer une adresse IP a
I'imprimante RISO afin de pouvoir utiliser
I'impression FTP, RisoHoldManager et la confi-
guration de réseau dans le cadre d'un naviga-
teur web.

Cliquer sur le bouton [Configurer].
La fenétre du message de confirmation s’affiche.

Redémarrer I'imprimante RISO.

Lorsqu'une invite apparait demandant si vous
souhaitez redémarrer la carte d'interface de
réseau, cliquer sur le bouton [Oui].

Important!:

« Suivantle modéle d'imprimante RISO, il se peut
qu'il faille redémarrer l'imprimante en I'étei-
gnant puis en la rallumant. Suivre les instruc-
tions du panneau de configuration principal de
l'imprimante.

* Il n’est pas indispensable de réinitialiser I'ordi-
nateur.

Attribution d'une adresse IP a l'imprimante RISO
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Guide du logiciel utilitaire

Installation des logiciels utilitaires

Les programmes de logiciel utilitaire dédiés ont été préparés pour faciliter I'utilisation du RISO Network Card. Pour
les utiliser sur votre ordinateur, vous devez les installer a partir du CD-ROM du logiciel RISO Network Card.

Les quatre logiciels utilitaires présentés ci-dessous sont enregistrés en tant que logiciels groupés sur le CD-ROM du
logiciel RISO Network Card.

4 RISO-ADMIN:

Aide I'administrateur du réseau a configurer I'imprimante RISO pour de nombreux pré-requis du réseau, tels que
TCP/IP, SNMP etc. De méme, cet outil permet d'exécuter RISO-MONITOR et RisoHoldManager, et d'imprimer
des documents en format RISORINC.

4 RISO-MONITOR:

Vous permet de vérifier sur I'écran de votre ordinateur I'état actuel des imprimantes RISO du réseau, y compris
le niveau des consommables disponibles, la configuration de fonctionnement ou la configuration du réseau. Vous
avez également la possibilité faire apparaitre a I'écran de votre ordinateur des messages d'information corres-
pondant a I'état de votre imprimante dans des cas particuliers.

€ RisoHoldManager:

RisoHoldManager est un programme permettant I'administration (apergu, impression, téléchargement, modifica-
tion, suppression, etc.) des travaux d'impression emmagasinés dans la mémoire de dépbt des imprimantes RISO
équipées d'un RISO Network Card.

€ RISO-PRINT: (Windows uniquement)

Il n'est pas nécessaire d'installer RISO-PRINT si vous utilisez le port LRP standard de Windows ou le port TCP/
IP standard.
Pour imprimer en mode LPR, IPP ou Raw, installer RISO-PRINT sur l'ordinateur et effectuer les réglages nécessaires.

Important!:

» Pour installer le logiciel RISO Network Card sous Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X, vous devez posséder les
priviléges d'administrateur.

+ Désinstaller le logiciel RISORINC-NET-B/C/D/D Il avant d'installer le logiciel RISO Network Card sur un ordinateur
sur lequel le logiciel RISORINC-NET-B/C/D/D Il a déja été installé.
L'installation des deux applications sur le méme ordinateur peut entrainer un dysfonctionnement de I'ordinateur.

1 Introduire le CD-ROM du logiciel 3 Cliquer sur le bouton correspondant
RISO Network Card dans le lecteur a la langue de votre choix.
de CD-ROM de votre ordinateur. La fenétre du menu d'entrée correspondant a la

langue sélectionnée s'affiche.

2 Utilisateurs de Windows : Faire un dou-
ble-clic sur I'icone [SETUP.EXE] dans le

#5 RISO Network Card

CD-ROM de RISO Network Card. RISO Network Card Select your language.
o | p i

Utilisateurs de Macintosh : Ouvrir la ‘ '

fenétre du CD-ROM, ouvrir le dossier '» o ﬁ _

[OS X] et double cliquer sur I'icone O S ﬂé/ 9t )

[Setup]. % e

La fenétre de sélection de la langue des logiciels }% 1

s’affiche alors a I'écran. Passez a I'étape 4.
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4 Cliquer sur le bouton [Installer].

¥, RISO Network Card

RISO Network Card

La fenétre de sélection des logiciels ensuite s'affi-
che a I'écran.

Cliquer sur le bouton [Suivant].

La fenétre [Accord de licence de l'utilisateur
final des logiciels] apparait sur I'écran.

Lire I'accord de licence et cliquer sur
le bouton [Oui] pour signaler son
accord.

Configuration des [ogiciels RISO Network Card

Accord de licence de ['utilisateur final des logiciels
Veullez lisez Paccord suivant. @

Pressez latouche [Pas Down (Pae sous)] sur le tablesu tes tauches pour var |z reste de
Iaccord.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATELR FINAL pour RIS Network Card Software: A

IMPORTANT: YEUILLEZ LIRE ATTEMTIVEMENT LE PRESENTCONTRAT DE LICENCE
DUTILISATELIR FINAL pour RISO Network Card Software (Le « LOGICIEL ») (Le « CONTRAT
). LE FAIT DOUVRIR LEMBALLAGE SELLE, DE ROMPRE LE CACHET, DE CLIGUER SUR
BOUTON « JACCEPTE » Ol « OLI» 0L DE FAIRE PART DE YOTRE ACCORD DE GUELGUE
MAMERE GIUE CE SOIT ELECTROMIGLIEMENT SIGNIFIE GIUE vOUS AVEL PRIS

v

Accentszvous tous les termes &t candtions e cet accord de icence? Sivous choisissez [Non),
Cette apération e configuration sera annuige. Pour poursuivre cette opération, choisez par
i

Cremn (o)) &= )

Le répertoire de destination du logiciel sélec-
tionné s'affiche dans la fenétre ouverte. Pour ins-
taller le logiciel sélectionné dans un autre
répertoire que celui affiché, changer le répertoire
de destination dans cette fenétre.

REMARQUE:

* Pour annuler l'installation des logiciels, cliquer
sur le bouton [Non] dans la fenétre [Accord de
licence de I'utilisateur final des logiciels].

Cocher la case du logiciel utilitaire
désiré et cliquer sur le bouton [Sui-
vant].

REMARQUE:
+ Sur Macintosh, [RISO-PRINT] ne s'affiche pas.

Configuration des logiciels RISO Network Card

3 RisoHoldManager

Commentaire

Programme utiitsire pour la direction de fimprimante de réseau, svec leguel vous pouvez diiger
les imprimantes RISO sur le réseau

< Erécsent L suivart> | )[ Annuer

Terminer l'installation en suivant les
instructions dans la fenétre.

Dans la fenétre [Sélectionner un
logiciel], pour chaque logiciel utili-
taire que vous décidez d'installer,
une autre fenétre s'ouvre vous per-
mettant de régler plus de paramétres
selon le besoin.

+ Sivous avez sélectionné RISO-ADMIN :
Sélectionner [Mode d'administrateur] ou
[Mode d'utilisateur (Pour vue seulement)].

+ Sivous avez sélectionné RISO-MONITOR :
Sélectionner I'imprimante RISO a gérer et
effectuer les différentes configurations. Se
reporter a la section "Boite de dialogue
[Options de contréle]" pour une description
détaillée. +p.32

+ Sivous avez sélectionné RISO-PRINT :

Se reporter a la section "<Column> A propos de
RISO-PRINT (Windows uniquement)". ¢ p.42

Cliquer sur le bouton [Terminer].

La fenétre du menu d'entrée s'affiche a nouveau.
Cliquer sur le bouton [Quitter] puis retirer le CD-
ROM du lecteur.
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Fonctions de RISO-ADMIN
Comment utiliser RISO-ADMIN

Les diverses fonctions présentes dans la fenétre principale du RISO-ADMIN vous permettent de spécifier, en quel-
ques étapes simples, la configuration de réseau des imprimantes RISO. Les imprimantes RISO dont la configuration
de réseau peut étre spécifiée sont affichées dans la fenétre principale du RISO-ADMIN.

REMARQUE:

» Les écrans donnés ici sont ceux correspondant a Windows. Les mémes paramétres s'appliquent a Macintosh.

# RISO-ADMIN

Fichier Configurer Options  Aide

SIS

QIE & B8 %

Etat
@ InoCCupee

RIRY B Zeries 011099 00:g0e2:01:10:29 192168812

Mom du modéle Adresse Ethernet Adresse P

ILes ' imprimantes RISO sont connectées.

REMARQUE:

+ Vous pouvez modifier les noms d'imprimante RISO présents dans la colonne [Nom du modéle] dans la fenétre princi-
pale de RISO-ADMIN en les modifiant dans I'Onglet [General] de la boite de dialogue [Paramétres de réseau].

Les menus et fonctions suivants sont disponibles dans la fenétre principale de RISO-ADMIN.

Menu [Fichier]

[Rechercher imprimante RISO] :

Recherche les imprimantes RISO disponibles sur le réseau et remet a jour les
informations correspondantes affichées dans la fenétre principale de RISO-ADMIN.

[Quitter] :

Met fin 8 RISO-ADMIN.

Menu [Configurer]

[Paramétres de réseau] :

Ouvre la boite de dialogue [Paramétres de réseau], dans laquelle il est
possible de spécifier les diverses configurations de réseau pour les
imprimantes RISO. Pour une description détaillée des onglets ou fenétres
respectifs a cette boite de dialogue, se reporter aux sections "Onglet
[General]", "Onglet [TCP/IP]" et "Onglet [SNMP]", aux pages = p.18 a
& p.20.

[Propriétés] : Ouvre la boite de dialogue [Propriétés] dans laquelle spécifier
I'environnement d'exploitation de RISO-ADMIN. Se reporter a la section
"Boite de dialogue [Propriétés]", aux pages < p.21 a = p.22 pour une
description détaillée de cette boite de dialogue.

[Redémarrer] : Redémarre la carte d'interface de réseau pour appliquer la configuration

de réseau spécifiée a I'imprimante RISO correspondante.
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Menu [Options]

[RISO-MONITOR] : Démarre un autre logiciel utilitaire, RISO-MONITOR. Voir "Comment
utiliser RISO-MONITOR" pour une description détaillée de ce
programme.

[RisoHoldManager] : Démarre un autre logiciel utilitaire, RisoHoldManager. Voir "Comment
utiliser RisoHoldManager" pour une description détaillée de ce
programme.

[Option FTP] : Ouvre la boite de dialogue [Télécharger données FTP], dans laquelle
les fichiers de document de format RISORINC peuvent étre imprimés, c.-
a-d. les documents créés grace au pilote d'imprimante RISO ou le pilote
d'imprimante RISORINC identifiables par I'extension de nom de fichier
[.prn]. Voir "Impression FTP" pour une description détaillée.

Menu [Aide]

-Windows-
[Info...]: Affiche le numéro de version de RISO-ADMIN.

-Macintosh-

Autorise ou interdit I'ouverture de la bulle d'aide. Vous pouvez vérifier le numéro de version de RISO-ADMIN dans
le menu [Apple].

Fonctions de RISO-ADMIN 16
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Procédure de configuration

Il est possible de spécifier diverses configurations de réseau dans cette boite de dialogue pour les appliquer aux

imprimantes RISO du réseau comme décrit ci-dessous.

1

Ouverture du RISO-ADMIN.

-Windows-

Cliquer sur [Démarrer] - [Tous les programmes]
ou sur [Programmes] (Windows 2000) - [RISO] -
[RISO Network Card] - [RISO-ADMIN] dans cet
ordre.

Pour Windows 8 / Windows 8.1, ouvrir I'écran
“Applications” et cliquer sur [RISO-ADMIN] dans
le groupe “RISO Network Card”.

-Macintosh-

Ouvrir le dossier [RISO-Network-Card] et faire
un double-clic ici sur I'icéne [RISO-ADMIN].

Le dossier [RISO-Network-Card] se trouve dans
le repertoire personnel de l'utilisateur sous [Utili-
sateurs].

Sélectionner I'imprimante RISO désirée.

Mettre le nom (ou l'icbne) correspondant a I'impri-
mante RISO de votre choix en surbrillance dans la
fenétre principale de RISO-ADMIN.

/i RISO-ADMIN
Eichier Corfigurer  Options  Aide

Qfs B%

Etat Ham du mosiéle Adresse Ethernet Adresse 3
hinoceupse RIR 6 Series 011093 0080:92:01:10:99 1921685812

Les 1" imprimantes RISO sont connectées

Cliquer sur [Paramétres de réseau]
dans le menu [Configurer].

La boite de dialogue [Paramétres de réseau]
s'ouvre alors.

REMARQUE:

» Siun mot de passe a été spécifié pour I'impri-
mante RISO sélectionnée, la boite de saisie
[Mot de passe] s'affiche a ce stade. Dans ce
cas, saisir le mot de passe spécifié. (Se repor-
ter a la section "Onglet [General]", a la page
“p.18.)

+ Sivous souhaitez sélectionner des impriman-
tes RISO situées sur d'autres réseaux locaux
en plus du réseau actuel, spécifier les adresses
de diffusion correspondantes dans la boite de
dialogue [Propriétés]. (Se reporter a la section
"Boite de dialogue [Propriétés], a la page
#p.21 pour une description détaillée.)

Définir une configuration de réseau
et cliquer sur le bouton [Configurer].

Parametres de réseau

 General | TCPAP | s |

Mot de passe roct ‘ ‘

[ Changer le mot de passe root ]

Mom dimprimante ‘ RIRX 6 Seriss 01108C ‘

Interface LAN [amo v

[ Intialiser ] [ configuer | [ Annuler ]

La fenétre du message de confirmation s'affiche.

Cliquer sur le bouton [OK] dans la
fenétre du message.

Les données de la configuration de réseau spéci-
fiée sont envoyées a I'imprimante RISO sélection-
née et une autre fenétre a message s'affiche.

Cliquer a nouveau sur le bouton
[Oui] dans la fenétre du message.

La configuration de réseau spécifiée est alors
appliquée a l'imprimante RISO sélectionnée.

REMARQUE:

» Sil'imprimante RISO sélectionnée a une confi-
guration de systéme ancienne, la fenétre de
message affichée peut vous demander de
redémarrer I'imprimante. Dans ce cas, mettre
I'imprimante RISO sélectionnée hors tension et
la rallumer aprées avoir cliqué sur le bouton
[Oui] dans la fenétre a message.
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Boite de dialogue [Paramétres de réseau]

Boutons apparaissant communément sur les onglets

» Bouton [Configurer]
Envoie les paramétres vers la carte d'interface du réseau. Les modifications effectuées sur la carte d'interface de
réseau seront prises en compte aprés le redémarrage.

* Bouton [Annuler]
Annule les paramétres introduits et retourne a I'état précédent.

* Bouton [Initialiser]
Initialise la carte d'interface de réseau pour rétablir la configuration de réseau d'origine (par défaut) de l'imprimante
RISO sélectionnée.

REMARQUE:

 La carte d'interface réseau peut également étre initialisée a partir du panneau de commande de l'imprimante.
(#p.63)

Onglet [General]

Le mot de passe nécessaire pour utiliser RISO-ADMIN ou pour ouvrir la page Web de configuration de réseau de
I'imprimante RISO dans le navigateur Internet peut étre défini ici.

Parametres de réseau

| General | Tcpap | s |
Mot de passe root | |
@ [ Changer le mot de passe roct... ]
@ Mot dimprimante | RZFY & Series 01106C |
® Interface LAN | AUTO v|
Initizaliser ] I_ Configurer J [ Annuler
1) Bouton [Changer le mot de passe root] 3) Interface LAN
Ouvre la boite de saisie du mot de passe. Un mot de Le type de réseau physique peut étre spécifié dans cette
passe peut comporter jusqu'a 7 caractéres ASCII. boite. En général, garder l'option “AUTO”.

2) Nom d'imprimante
Définir le "Nom d'imprimante" dans la fenétre principale
de RISO-ADMIN.
En cas d'utilisation de plusieurs imprimantes, définir un

nom approprié pour chaque imprimante.

Important!:
* Ne pas laisser la colonne "Nom imprimante" vierge.
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Onglet [TCP/IP]

La configuration de réseau d'une imprimante RISO nécessaire pour la communication TCP/IP peut étre définie ici.

Parametres de réseau

Vous pouvez attribuer automatiquement des adresses
TCP/IP aux imprimantes RISO du réseau en passant par
un serveur DHCP lorsque cette case est cochée. Dans
ce cas, vous n'étes pas obligé de définir une adresse
TCP/IP dans cet onglet. Cependant, normalement les
imprimantes RISO du réseau regoivent une adresse IP
différente chaque fois qu'elles sont mises sous tension,
ce qui provoque des difficultés lors de I'impression de
données des documents. Pour éviter ce genre de pro-
bléme, vous pouvez modifier la configuration du serveur
DHCP. Voir le message [Aide] du Gestionnaire DHCP
pour une information détaillée sur le serveur DHCP.

2) Adresse IP

C'est I'adresse de base de tous les périphériques raccor-
dés au réseau de communication TCP/IP. Tout périphé-
rique, y compris les imprimantes RISO, doit posséder

une combinaison propre composée de 4 nombres de 0 a
255 afin de pouvoir communiquer avec d'autres périphé-
riques du réseau grace au protocole de réseau TCP/IP.

4)

| General | TCPIF | Ship |
@ [ Utilizer DHCP
® Adresse P ‘ 1492 | | 168 | ‘ g ‘ | 12 |
@ Mazue de sous-réseau ‘ 255 | | 255 | ‘ 255 ‘ | ﬂ |
@ Adresse de paszerelle ‘ ] | | i | ‘ u] ‘ | 1] |
[ Initializer ] Configurer ] l Annuler
1) Utiliser DHCP 3) Masque de sous-réseau

Cette combinaisons de 4 nombres, normalement 0 ou
255, définit la taille du réseau courant, c.-a-d. le nombre
de périphériques (terminaux) du réseau accessibles en
passant par un seul routeur. Elle est appliquée a
I'adresse IP afin de la subdiviser en deux types d'adres-
ses différents, c.-a-d. adresse réseau et adresse de péri-
phérique (terminal). Celle-ci doit étre la méme pour
I'ensemble des périphériques du réseau existant.

Adresse de passerelle

Cette combinaison de 4 nombres désigne I'adresse IP
de la passerelle (le routeur) par défaut du réseau actuel.
Si vous souhaitez permettre I'accés a l'imprimante RISO
sélectionnée sur le réseau actuel depuis I'extérieur de la
passerelle (routeur), il vous faut introduire I'adresse IP
de la passerelle (routeur) sur le réseau ou se trouve
I'imprimante RISO sélectionnée.
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Onglet [SNMP]

La configuration de réseau d'une imprimante RISO exigée par I'outil administratif SNMP peut étre définie ici.

1)

2)

3)

Parametres de réseau

| General | TCPAP |

Cammunauté authentioue

Communauté TRAP

Adresse TRAP

® 0 0

Paramétres MIB-I

SysContact
Syshame
SysLocstion

TTL par détaut

Activer Authen Trap

\issltd)

[ Initializer ]

[

Configurer

Annuler

Communauté authentique

Seul un ordinateur appartenant a cette communauté
peut accéder aux parameétres MIB-Il d'une imprimante
RISO définie ici. Vous disposez de 15 caracteres maxi-
mum pour créer ce nom de communauté.

Communauté TRAP

Ce nom de communauté est utilisé lorsqu'une impri-
mante RISO envoie un signal TRAP (de déroutement) a
une adresse spécifique. Vous disposez de 15 caractéres
maximum pour créer ce nom de communauté.

Adresse TRAP

Il s'agit de I'adresse IP correspondant a I'emplacement
vers lequel les signaux TRAP (de déroutement) doivent
étre envoyés. Lorsque I'adresse est [0.0.0.0], les impri-
mantes RISO n'enverront pas de signal TRAP (de
déroutement).

4) Paramétres MIB-II

SysContact

C'est I'adresse électronique (composée de 255 carac-
teres maximum) de votre administrateur de systeme
qui doit normalement étre saisie a cet endroit.

SysName

C'est le nom d'h6te ou nom de domaine (composé de
255 caractéres maximum) d'une imprimante RISO qui
doit normalement étre saisi a cet endroit.

SysLocation

C'est I'emplacement (composé de 255 caracteres
maximum) d'une imprimante RISO qui doit normale-
ment étre saisi a cet endroit.

TTL par défaut
Correspond a la durée d'existence autorisée pour les
paquets IP. Ne pas modifier cette valeur (255).

Activer Authen Trap

Si cette case est cochée, un signal TRAP (de dérou-
tement) est envoyé a I'adresse TRAP (de déroute-
ment) spécifiée chaque fois qu'un ordinateur non-
autorisé tente de visualiser les paramétres MIB-II
d'une imprimante RISO.

Fonctions de RISO-ADMIN
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Boite de dialogue [Propriétés]

Vous pouvez définir I'environnement opérationnel de RISO-ADMIN ici.

Onglet [TCP/IP]

Vous pouvez définir des adresses IP de diffusion ici. Si elles sont définies, RISO-ADMIN recherche également des
imprimantes RISO sur les autres réseaux définis par les adresses IP de diffusion et affiche leurs données de confi-
guration de réseau dans la fenétre principale.

L'adresse IP de diffusion indique I'adresse IP d'un routeur autre que celui du réseau actuel.

REMARQUE:
* Vous pouvez définir plusieurs adresses IP de diffusion.

Proprietés
Timeout
Configurer adresse de diffusion
AN AN I N T
Effacer
[ Ok, ] [ Annuler
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Onglet [Timeout]

Vous pouvez définir ici les paramétres de temps suivants.

Proprietes

| TCPaP |}

Paramétres de temps

En recherche

® Intervalle de recherche (20-180zec) 30

En communication de données

® Délai (1-60sec)
® Maouvelles tentatives (1-5)
[ Ol ] ’_ Annuler ]
1) Intervalle de recherche : 3) Nouvelles tentatives :
Intervalle aprés lequel les imprimantes RISO doivent Nombre de tentatives de répétitions autorisées en cas
étre recherchées sur les réseaux. d'erreur de communication dans I'application de la confi-
2) Délai - guration de réseau définie a une imprimante RISO du
elal - o ' - réseau.
P'erlode durant Iaguelle la conflgurgtlon de réseau défi- Lorsque l'opération est répétée sans succeés autant de
nie peut étre appliquée a une imprimante RISO du fois qu'il est spécifié, un message d'erreur de communi-
reseau. cation s'affiche sur I'écran de l'ordinateur.

Si cette opération n'est pas terminée dans ce délai, elle
est considérée comme une erreur de communication.

Onglet [AppleTalk]

Apparait sous Macintosh mais non utilisé avec la RISO Network Card.

Fonctions de RISO-ADMIN 22



Guide du logiciel utilitaire

Impression FTP

Vous pouvez imprimer des fichiers de documents en format RISORINC, c.-a-d. des fichiers créés a I'aide du pilote
d'imprimante RISO ou le pilote d'imprimante RISORINC, sur une imprimante RISO en réseau, a I'aide de la fonction

d'impression FTP de RISO-ADMIN.

Pour imprimer des fichiers de documents en format RISORINC, suivre la procédure ci-dessous.

Important!:

+ |l faut absolument attribuer une adresse IP particuliére a I'imprimante RISO pour utiliser la fonction d'impression
FTP. Vous pouvez utiliser RISO-ADMIN pour configurer une adresse IP adéquate. Remarque

REMARQUE:

» Pour savoir comment créer les fichiers de documents en format RISORINC sur votre ordinateur, reporter-vous a
la section correspondante du manuel de I'utilisateur du pilote d'imprimante.

-Windows-

1 Ouvrir la boite de dialogue [Télé-
charger les données FTP].

Ouvrir le menu [Options] dans la fenétre princi-
pale du RISO-ADMIN et cliquer sur [Option FTP].
La boite de dialogue [Télécharger les données
FTP] s'affiche alors.

2 Sélectionner un fichier de document
de format RISORINC.

Saisir directement le chemin d'accés et le nom du
fichier dans la zone de saisie ou les sélectionner
dans la boite de dialogue [Ouvrir], que vous pou-
vez ouvrir en cliquant sur le bouton [Parcourir].

- Teélécharger les données FTP

Sélectionnez un fichiet & imprimer.

Q G\Report PRM D

[ Parcourir... |

< Précédent Suivant = ] [ Annuler

3 Sélectionner lI'imprimante RISO sur

laquelle le fichier de document de
format RISORINC doit étre imprimé.

Vous pouvez configurer une adresse IP de diffu-
sion en cliquant sur le bouton [Configurer].
Cliquer sur le bouton [Suivant] et mettre I'impri-
mante RISO désirée en surbrillance dans la liste
affichée.

L Télécharger les données FTP

Sélectionnez une imprimante RISO (RISORING] pour impression et cliquez sur le
bouton [Envoyer].

[ Configurer... ][ Rechercher ]

[ = Précédent ][ Enxvoyer ] [ Annuler ]

Commencer l'impression.

Cliquer sur le bouton [Envoyer]. Le fichier de
document de format RISORINC sélectionné est
envoyeé vers l'imprimante RISO sélectionnée pour
impression.

Important!:

+ Une fois que vous avez cliqué sur le bouton
[Envoyer] vous ne pouvez plus annuler un tra-
vail d'impression FTP.
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-Macintosh-

1

Ouvrir la boite de dialogue [Télé-
charger les données FTP].

Ouvrir le menu [Options] dans la fenétre princi-
pale du RISO-ADMIN et cliquer sur [Option FTP].

La boite de dialogue [Télécharger les données
FTP] s’affiche alors.

Sélectionner un fichier de document
de format RISORINC.

Cliquer sur le bouton [Sélectionner] et sélection-
ner le fichier voulu dans la liste proposée dans la

boite de dialogue affichée. Cliquer ensuite sur le

bouton [Ouvrir].

Sélectionner I'imprimante RISO sur
laquelle le fichier de document de
format RISORINC doit étre imprimé.

Mettre I'imprimante RISO désirée en surbrillance
dans la liste affichée.

Commencer l'impression.

Cliquer sur le bouton [Envoyer]. Le fichier de
document de format RISORINC sélectionné est
envoyé vers I'imprimante RISO sélectionnée pour
impression.

Important!:

+ Une fois que vous avez cliqué sur le bouton
[Envoyer] vous ne pouvez plus annuler un tra-
vail d’'impression FTP.

Fonctions de RISO-ADMIN 24



Guide du logiciel utilitaire

Configuration de I'imprimante RISO a l'aide
d'un navigateur Internet

Vérification de la configuration de réseau d'une imprimante RISO
dans un navigateur Internet

La carte d'interface de réseau pour imprimante RISO posséde une fonction intégrée de serveur HTTP qui permet a

I'utilisateur de vérifier la configuration de réseau des imprimantes RISO a l'aide d'un simple navigateur Internet.

Navigateurs pris en charge : Microsoft Internet Explorer / Safari

Important!:

» Pour que cette opération soit possible, les imprimantes RISO doivent posséder une adresse IP. (Se reporter a la
section "Attribution d'une adresse IP a l'imprimante RISO", aux page < p.7.)

REMARQUE:

» La fenétre de configuration ne s'affiche qu'en anglais.

1

Ouvrir votre navigateur Internet et
saisir I'adresse IP de I'imprimante
RISO qui vous intéresse dans le
champ réservé a I'adresse Internet.

= Exemple =
http://192.168.8.12/

Appuyer sur la touche Entrée du cla-
vier de votre ordinateur.

La page d'accueil du site Internet de l'imprimante
RISO sélectionnée s'affiche sur I'écran de votre
navigateur Internet, indiquant I'état actuel de cette
imprimante RISO.

Cliquer sur [Network Configuration]
(Configuration de réseau) dans la
colonne de gauche de la page
d'accueil.

La boite de dialogue de saisie du mot de passe
s'affiche.

Entrer le “Mot de passe root” dans la
zone correspondante et cliquer sur
le bouton [OK].

CGonnester a192.168.8.12

)
A

RZJRX 6 Series

tiom dtiisateuwr : [ oot v

(1 o e
orser mon et depasse

La page de configuration de réseau de I'impri-
mante RISO sélectionnée s'affiche alors dans le
navigateur Internet.

Important!:

» Dans cette boite de dialogue, vous devez utili-
ser “root” comme nom d'utilisateur.

REMARQUE:

» Sile “Mot de passe root” n'a pas encore été
défini, vous pouvez laisser la zone de mot de
passe vide. Vous pouvez changer le mot de
passe par [ROOT password] (Mot de passe
ROOT) dans la fenétre [General] (Général).
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Ouvrir la page de configuration de
réseau qui vous intéresse.

P

yyyyyyy

Cliquer sur un nom de configuration de réseau sur
la ligne supérieure de la page.

Vous pouvez vérifier la configuration du réseau
sélectionné pour l'imprimante RISO concernée
dans la page ouverte. Vous pouvez également en
profiter pour la modifier si vous le souhaitez. Lors-
que vous avez modifié la configuration de réseau
en passant par ces pages, cliquer sur le bouton
[Submit] (Valider) pour confirmation. Cliquer
ensuite sur [Restart the network interface card]
(Redémarrer la carte d'interface de réseau) dans
la colonne de gauche pour appliquer la nouvelle
configuration de réseau a l'imprimante RISO
sélectionnée.

Pour des explications sur chaque configuration,
voir les pages concernant les onglets correspon-
dant dans la Boite de dialogue "[Paramétres de
réseau]".

REMARQUE:

* Il peut s'avérer nécessaire de redémarrer
I'imprimante RISO sélectionnée pour appliquer
la nouvelle configuration de réseau si I'impri-
mante possédait une configuration de systeme
ancienne.

* Pour ouvrir la fenétre d'aide qui décrit la page
actuelle de configuration du réseau, cliquer sur
le bouton [Help] (Aide) qu'elle contient. De
plus, pour une information détaillée sur les dif-
férentes pages de configuration de réseau,
reporter-vous aux pages correspondantes de
ce manuel de l'utilisateur.
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Fonctions de RISO-MONITOR
Comment utiliser RISO-MONITOR

Le RISO-MONITOR vous permet de vérifier, sur I'écran de votre ordinateur, I'état actuel des imprimantes RISO du
réseau, y compris le niveau des consommables disponibles, la configuration de fonctionnement ou celle du réseau.
Vous avez egalement la possibilité faire apparaitre a I'écran de votre ordinateur des messages d'information corres-
pondant a I'état de votre imprimante dans des cas particuliers.

Important!:

 Si votre imprimante est équipée du systéme de qualité RISO i, il se peut que vous ne puissiez pas controler cor-
rectement I'état de I'imprimante si vous utilisez des consommables autres que ceux spécifiés par RISO.

REMARQUE:
* Les écrans donnés ici sont ceux correspondant a Windows. Les mémes parameétres s'appliquent a Macintosh.

Préparation au contréle d'état

Vous devez sélectionner I'imprimante RISO dont I'état doit étre contrdlé dans la liste d'imprimantes RISO disponibles
dans la boite de dialogue [Options de contréle]. Pour ouvrir la boite de dialogue [Options de controle], cliquer sur
le bouton [Options] de la fenétre [RISO-MONITOR]. Pour une description de la boite de dialogue [Options de con-
tréle], se reporter a la page € p.32.

Ouverture de RISO-MONITOR (Windows)

Vous avez deux possibilités pour ouvrir la fenétre [RISO-MONITOR].
+ Cliquer sur [Démarrer] - [Tous les programmes] ou sur [Programmes] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO
Network Card] - [RISO-MONITOR] dans cet ordre.

Pour Windows 8 / Windows 8.1, ouvrir I'écran “Applications” et cliquer sur [RISO-MONITOR] dans le groupe “RISO
Network Card”.

+ Cliquer sur [RISO-MONITOR] dans le menu [Options] de RISO-ADMIN.

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X

Etat |Dé’[ails || Impression par transfert de fichierl

Rézolution : 300 x 600 dpi Q Tambour : 43
ON §  coueur dimpres. : Neir
U

QI Format papier : A3

Q i m

Inoccupés B Estension:

ﬂ Mémaire de dépdt
0 occupée: 3MB
0 Libre: 125 MB

[ Gpfions.. | [ Rédure | [ Sodir |

REMARQUE:

» Vous pouvez ouvrir plusieurs fenétres du RISO-MONITOR en méme temps et donc contréler I'état de plusieurs
imprimantes RISO sur le réseau en sélectionnant une imprimante RISO différente dans chaque fenétre du RISO-
MONITOR dans la boite de dialogue [Options de contréle].

Pour mettre fin au programme [RISO-MONITORY], cliquer sur le bouton [Sortir] ou sur dans la barre de titre de
cette fenétre. Pour fermer cette fenétre sans mettre fin a I'opération de contréle, cliquer sur le bouton [Réduire].
L'icone [RISO-MONITOR] s'affiche alors dans la barre de taches Windows, ce qui vous permet d'ouvrir rapidement
la fenétre [RISO-MONITOR] en cliquant sur cette icéne toutes les fois que nécessaire.
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Ouverture de RISO-MONITOR (Macintosh)

Vous avez deux possibilités pour ouvrir la fenétre [RISO-MONITOR].
+ Faire double-clic sur I'icobne [RISO-MONITOR] dans le dossier [RISO-Network-Card].

Le dossier [RISO-Network-Card] se trouve dans le repertoire personnel de I'utilisateur sous [Utilisateurs].
+ Cliquer sur [RISO-MONITOR] dans le menu [Options] de RISO-ADMIN.

REMARQUE:
* Vous ne pouvez ouvrir qu’'une seule fenétre du RISO-MONITOR a la fois.

Pour mettre fin au programme [RISO-MONITOR], cliquer sur le bouton [Sortir] ou @ dans la barre de titre de cette
fenétre. Pour fermer cette fenétre sans mettre fin a I'opération de contréle, cliquer sur le bouton [Réduire]. Le nom
de programme [RISO-MONITOR] s’affiche alors dans le Dock sous Mac OS X, ce qui permet d’ouvrir rapidement la
fenétre [RISO-MONITOR] en la sélectionnant dans le Dock chaque fois que nécessaire.
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Onglet [Etat]

Vous pouvez vérifier ici I'état actuel de I'imprimante RISO sélectionnée. Les informations affichées sont les suivan-

tes.
+ RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) |z|
Etat | Détailz || Impression par transfert de fichier |
@ Ré=nlution : 300 x 600 dpi Q Tambour : A7 @
@ ON ﬂ Couleur d'impres. © Moir @
O
QI Farmat papier @ &3 @
Q Compte copies m @
Inoccupeée B Exte;'usion: wolume ®
ﬂ Mémlcuire de dépdt ®
O ccoupés: 3mB @
O Libre: 125 MB )
[ Options.. I_ Réiuire ] I_ Sortir ]
1) Résolution 9) Volume de mémoire de dépdt occupé
2) Condition d'opération / Condition 10) Volume de mémoire de dépét libre

d'alimentation électrique

3) Format du cylindre (Tambour) ) . o )
 Sur certains modeles d'imprimante RISO, certaines

4) Couleur d'impression de ces informations ne sont pas forcément disponi-
5) Format du papier chargé bles.

6) Compte copies
7) [i]Extension
8) Bouton [Volume]

QOuvre la fenétre [Volume] qui vous permet de vérifier le
niveau actuel des consommables et la capacité restante
de la boite de récupération des masters en pourcentage.

REMARQUE:

Vérifier volume

ﬂ Walume de consommahles

Owr | B ] O veener o
Encre ——

Q Capacité de la botte de récupération des masters

Botte réoup —_

m @ Données du tambour dimpression

Tambour dimpression : A3 Moir
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Onglet [Détails]

Vous pouvez vérifier ici la configuration de fonctionnement de I'imprimante RISO sélectionnée. Les informations affi-
chées peuvent étre sélectionnées dans la liste des catégories qui s'affiche en cliquant sur la barre ¥ dans la boite
de sélection des catégories se trouvant au-dessus. Les informations disponibles a ce stade sont les suivantes.

| Btat | Détails |Impression par transfent de fichier |
LY
Statut d'imprimerie = B
-~ Domnées d'imprimence — 3
Titesse d'impression : Standard
Densité d'impression : Standard
Trieuse
—-Placement - Non installée
—Inzerteur hande
-Ligme de commande : Fermée
-Bande : Paz de domnées
Mode de scanérisation
T e B TrT :
53 | R4
[ Qptions .. ] [ Récuire ] [ Sartir
[Données d'imprimante]
Vitesse d'impression Couleur/dimension du tambour d'impression
Densité d'impression Capacité de la mémoire de dép6t
Disponibilité de la trieuse Capacité de la boite de récupération des masters
Préparation au mode de scannérisation Format du papier
Disponibilité de I'agrafeuse
[Données de réseau]
- General - - SNMP -
Adresse Ethernet (Adresse MAC) Communauté authentique
Nom d'imprimante Communauté TRAP
Adresse TRAP
- TCP/IP - SysContact
Sélection DHCP SysName
Adresse IP SysLocation
Masque de sous-réseau TTL par défaut
Adresse de passerelle Activer Authen Trap
[Données de version]
Version du contréleur d'imprimante Révision d'interface de 'imprimante RISO
Version de la carte d'interface réseau Révision de la carte d'interface réseau de

l'imprimante RISO

REMARQUE:
+ Vous pouvez sauvegarder les informations affichées en forme de fichier de texte en cliquant sur le bouton [Enregistrer].
» Sur certains modeéles d'imprimante RISO, certaines de ces informations ne sont pas forcément disponibles.
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Onglet [Impression par transfert de fichier]

Il est possible d'imprimer des fichiers de documents en format RISORINC, c.-a-d. les fichiers créés a I'aide du pilote
d'imprimante RISO, sur une imprimante RISO du réseau.

REMARQUE:

» Pour savoir comment créer des fichiers de documents en format RISORINC sur votre ordinateur, se reporter ala
section correspondante du "Manuel de I'utilisateur du pilote d'imprimante”.

& RISO-MONITOR - RZ/RX 6 Series 011099(192.168.8.12) X]

Etat Détails | Impression par transfert de fichier |

Sélectionnez un fichier en forme RISORING pour impression.

IG:I | Sélectionner ... |

Liste de fichiers Fichiers transtmis
Repart PR

i

[ Ciptions. . ][ Réduire ][ Sortir ]

1 Sélectionner un fichier de document
de format RISORINC.

Cliquer sur le bouton [Sélectionner] et sélection-
ner le fichier voulu dans la liste proposée dans la

boite de dialogue affichée. Cliquer ensuite sur le

bouton [Ouvrir]. Le nom du fichier sélectionné est
listé dans la case [Liste de fichiers] qui se trouve
sur la gauche.

REMARQUE:

+ |l est possible de sélectionner plusieurs fichiers
pour I'option d'impression par transfert de
fichier.

» Pour supprimer tous les fichiers listés dans la
case [Liste de fichiers], cliquer sur le bouton
[Supprimer].

2 Cliquer sur le bouton [Envoyer].

Le fichier de document en format RISORINC
sélectionné est envoyé a lI'imprimante RISO pour
impression et le nom de fichier correspondant
passe de la case [Liste de fichiers] a la case
[Fichiers transmis] qui se trouve sur la droite.
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Boite de dialogue [Options de contréle]

Vous pouvez modifier la configuration de RISO-MONITOR dans cette boite de dialogue. Pour ouvrir cette boite de
dialogue, cliquer sur le bouton [Options] dans la fenétre [RISO-MONITORY]. Pour confirmer la nouvelle configuration

spécifiée ici, cliquer sur le bouton [OK] ou [Appliquer].

Options de controle

Lizte de rézeau

Cliquez ensuite sur [Rechercher].

Sélectionnez limprimante RISO dort vous souhaitez contrdler 'Stat. Pour
en sélectionner une au-deld du routeur, cliguez sur [Configurer] et
ajoutez une adresse IP de diffusion dans la botte de dialogue ouverte.

RZRY B Series 0110939

Mom du modéle Adresze P Adresze Bthernet

[ Détailz ... ] [ Configurer ... ] [ Rechercher

[ ok | [

Appliquer

Sélectionner I'imprimante RISO dont vous désirez contréler I'état, puis cliquer sur le bouton [Détails]. Pour plus de

détails sur la fenétre [Détails], voir les explications sur les pages suivantes.

Si vous souhaitez sélectionner une imprimante RISO raccordée a un réseau autre que le réseau actuel, donc qui se
trouve au-dela du routeur du réseau actuel, cliquer sur le bouton [Configurer] et spécifier I'adresse IP de diffusion
correspondant a cet autre réseau dans la boite de dialogue ouverte. (Se reporter a la page < p.21.)

Cliquer ensuite sur le bouton [Rechercher] dans cet onglet. Les imprimantes RISO du réseau que vous venez de

sélectionner s'afficheront également dans cette liste.

Fonctions de RISO-MONITOR 32



Guide du logiciel utilitaire

Onglet [Configuration de la fenétre auto]

Vous pouvez spécifier ici I'état (c.-a-d. I'événement) de votre imprimante RISO pour lequel vous souhaitez qu'un
message s'affiche a I'écran de votre ordinateur grace au contréle d'état de RISO-MONITOR.

Details de RZ/RX 6 Series 01108C{192.168.8.12)

Configuration de la fenétre auto | Fenétres |

Evénements Avertizsement auto

£ &n oper el
%Demande dinzstn
@ Inoccupée ==
@Hnrs tenzionDal
@Opéraﬁon hiors li E

@ Erreur communic—
@Appel COMSOMITE 4
< | B

[ Ok ] [ Annuler ] Appliguer

Les noms des événements qui peuvent provoquer l'affichage d'un message a I'écran se trouvent dans la liste des
[Evénements] située sur la gauche. Pour associer un événement a l'affichage d'un message, sélectionnez-le dans
la liste des [Evénements] et cliquer sur le bouton [ = J. Le nom de I'événement sélectionné s'ajoute alors a la liste
[Avertissement auto] située sur la droite, et un message s'affiche lorsque cet événement survient.

Pour annuler I'affichage d'un avertissement automatique associé a un événement, vous devez, de la méme maniére,
le sélectionner dans la liste [Avertissement auto] et cliquer sur le bouton [ = ]. Le nom de I'événement sélectionné
retourne alors dans la liste des [Evénements], et le message qui lui était associé ne s'affiche plus lorsqu'il survient.
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Onglet [Fenétres]

Vous pouvez modifier ici la configuration de démarrage de RISO-MONITOR. Les options disponibles sont les sui-
vantes.
Activer les cases a cocher a définir.

1)

2)

3)

Details de RZ/RX 6 Series 01108C(192.168.8.12)

| Configuration de la fenétre auto | Fenétres |

[#]Erregistrer la posttion de la fenétre

[[]pémarrer sans fenétre

© O® 0

|:| Quvrir la fenétre en la superposant sur les autre:

[Lister comme &éments de démarrage

[]Bip sonore en avertizzement auto

Temps de rafraichizzment des données d'état

s00 = | mzec. (Max.: 15000 / Min.: 500)

J |

Annuler ] Appliquer

[Enregistrer la position de la fenétre]

Ouvre la fenétre [RISO-MONITOR] au méme endroit sur
I'écran que lors de la derniere ouverture.

[Ouvrir la fenétre en la superposant sur les
autres] (Windows uniquement)

Ouvre systématiquement la fenétre [RISO-MONITOR]
en recouvrant les autres fenétres ouvertes a I'écran.

[Démarrer sans fenétre]

Démarre le RISO-MONITOR sans ouvrir sa fenétre a
I'écran, et prépare I'icone de démarrage dans la barre de
taches de la fenétre (sous Windows). Démarre le RISO-
MONITOR sans ouvrir sa fenétre a I'écran, se contentant
d’afficher le nom du programme dans le menu d’applica-
tion, dans le coin supérieur droit de I'écran (sous Macin-
tosh).

4)

5)

6)

[Lister comme éléments de démarrage]

Lance le RISO-MONITOR juste apres le démarrage de
I'ordinateur en plagant son fichier de raccourci ou son
fichier de programme dans le dossier [Démarrage].

[Bip sonore en avertissement auto]

Un bip sonore accompagne chaque avertissement auto-
matique.

[Temps de rafraichissement des données
d'état]

Définit la période de rafraichissement des données
d'état présentes dans la fenétre [RISO-MONITOR].

REMARQUE:

» L'augmentation du temps de rafraichissement des
données d'état peut diminuer la charge sur le réseau.
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Fonctions de RisoHoldManager

RisoHoldManager est un programme permettant I'administration (apergu, impression, téléchargement, modification,
suppression, etc.) des travaux d'impression emmagasinés dans la mémoire de dépbt des imprimantes RISO équi-
pées d'un RISO Network Card.

REMARQUE:
* Les écrans donnés ici sont ceux correspondant a Windows. Les mémes paramétres s'appliquent & Macintosh.

Ouverture de RisoHoldManager

-Windows-
Vous avez deux possibilités pour ouvrir la fenétre [RisoHoldManager].

 Cliquer sur [Démarrer] - [Tous les programmes] ou sur [Programmes] (Windows 2000) - [RISO] - [RISO
Network Card] - [RISO-HoldManager] dans cet ordre.
Pour Windows 8 / Windows 8.1, ouvrir I'écran “Applications” et cliquer sur [RISOHoldManager] dans le groupe
“RISO Network Card”.

 Cliquer sur [RisoHoldManager] dans le menu [Options] de RISO-ADMIN.

‘¥ RisoHoldManager

@ Imprimarte: |Rzn=:x 6 Series 011099 (192.168.5.12) hd | Rechercher
principal | Edition | Etat |
Trareaur: mises en mémoire = |17FOLDER v ‘ Mettre & jour

E
E

Article Description
Mom de travail A4.D0C
Propriétaire rizo

Mombre de page 112 page(s)
Résalution 300 % G600 dpi
Format de papier &4

“olume de donn... 1.70 MB

[ Imigrimmet ... ] [ Télécharger ... ] [¥] Bpercevair pages

[ Configurer... ] [ Aide I [ Sotir ]

Les details de travail ont &k& acquises avec succés,

REMARQUE:
+ Lorsque plus d'une imprimante RISO apparaissent dans la liste, choisir celle que vous désirez gérer.

Pour mettre fin au programme [RisoHoldManager], cliquer sur le bouton [Sortir] ou sur dans la barre de titre de
cette fenétre.

-Macintosh-
Vous avez deux possibilités pour ouvrir la fenétre [RisoHoldManager].

+ Faire un double-clic sur l'icone [RisoHoldManager] dans le dossier [RISO-Network-Card].
Le dossier [RISO-Network-Card] se trouve dans le repertoire personnel de I'utilisateur sous [Utilisateurs].

 Cliquer sur [RisoHoldManager] dans le menu [Options] de RISO-ADMIN.

REMARQUE:
+ Lorsque plus d'une imprimante RISO apparaissent dans la liste, choisir celle que vous désirez gérer.

Pour mettre fin au programme [RisoHoldManager], cliquer sur le bouton [Sortir] ou sur @ dans la barre de titre
de cette fenétre.
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Fenétre [RisoHoldManager]

1)

2)

3)

4)

5)

6)

'® RisoHoldManager

® I '@ Imprimante:

|RZ.I'R}{ B Series 011099 (192165.5.12)

b3 | Bechercherﬁ— —®

©) Principal | Ecftion | Etet )|

Travaux mises en memoire

© [1_FoLoer

w | Mettre & jour

Mom -

Propriétaire Date

lale Lln

Article Dezcription
Mom de travail Ad DOC
Proprigtaire tizo
Mombre de page 112 page(s)
Résolution 300 x 600 dpi
Format de papier Ad
Yolume de donn...  1.70MB
[ Imgrirmes .. ] [ Télécharger ... ] Aperceyoir pages @
|
@ [ Configurer ... ] [ Aice ] [ Sortir —]— —@

Les details de travail ont été acquises avec succés,

Imprimante

Vous pouvez afficher toutes les imprimante raccordées

au réseau en cliquant sur le bouton de la liste déroulante
¥, ce qui vous permet de sélectionner I'imprimante

RISO que vous désirez gérer.

Bouton [Rechercher]

Vous pouvez rechercher a nouveau les imprimantes qui

sont raccordées au réseau.

Onglet Principal / Edition / Etat

Vous permet d'appliquer un certain nombre de fonctions

sur les travaux enregistrés dans la mémoire de dép6t de

l'imprimante.

Bouton [Configurer]

Ce bouton permet de configurer les parametres de Riso-
HoldManager. Se reporter a la section "Boite de dialo-
gue [Configurer]" pour une description détaillée.

Bouton [Aide]
Affiche le Manuel de I'utilisateur (ce manuel).

Bouton [Sortir]
Termine la session de RisoHoldManager.
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Onglet [Principal]

1)

2)

3)

4)

5)

‘& RisoHoldManager

@ Imprimante: |RZ.|'R}{ B Series 011099 (192168.5.12) w | [m
Principal | Edition | Etat | [ &)
Travaux mises en memoire é |1_FOLDER b4 | Mettre & jour | @
Mom... - Proprigtaire Date pm— —
@ s poc T ——
.. — =
i @
— Al -
-
Article Dezcription
IMom de travail Ad4.DOC
Proprigtaire tizo
Mombre de page 112 page(s) @
Résolution 300 x 600 dpi
@ Format de papier A4
| Yolume de donn...  1.70MB
I
@ { Imgrimet ... ] [ TElEcharger ... ] Apercevoir pages
[ Configurer ... ] [ Aicle ] [ Sortir
Les details de travail ont &té acquises avec succés,

Travaux mises en mémoire

Montre une liste de tous les travaux emmagasinés dans
la mémoire de dépbt. Les titres de colonne "Nom de tra-
vail", "Propriétaire" et "Date" apparaissent, et en cliquant
dessus, I'ordre dans lequel l'information est classée peut
étre modifié selon le nombre de clics.
Le travail authentifié ne s'affiche pas.

=

Si des dossiers sont présents en mémoire de dépdt,
vous pouvez choisir le dossier que vous désirez consul-
ter en cliquant sur le menu déroulant . Pour savoir
comment organiser des dossiers, se reporter a la section
"Onglet [Affichage]".

Bouton [Mettre a jour]

Ce bouton permet de mettre a jour I'information affichée
par la mémoire de dép6t afin d'afficher le contenu le plus
récent.

Zone d'affichage d'apergu

Lorsque la case [Apercevoir pages] située en bas a
droite est cochée, une miniature du travail sélectionné
dans la section "Travaux mises en mémoire" s'affiche.
Cliquer sur les fleches =« pour afficher les pages
précédentes et suivantes.

Les fleches = = permettent d'afficher la premiére
page ou la derniere page.

Zone d'affichage du détail du travail

Montre l'information détaillée concernant le travail sélec-
tionné dans la section "Travaux mises en mémoire". Elé-
ments affichés : Nom de travail, Propriétaire, Nombre de
page, Résolution, Format de papier et Volume de don-
nées.

6)

7)

Bouton [Imprimer]

Permet d'imprimer le travail sélectionné dans "Travaux
mises en mémoire". Si l'on clique sur le bouton [Impri-
mer], la fenétre "Impression du travail" apparait et on
peut sélectionner les parametres désirés pour la créa-
tion de plaque ou pour l'impression.

* Nombre de copies

* Image et Rotation (On/Off)

* Mode confidentiel (On/Off)

* Traitement

» Source de papier

* Commande de la trieuse

» Agrafeur

» Séparateur de travaux

Lorsque chacun de ces boutons "<Ouvrir>" est sélectionné,
la configuration de création de plaque ou d'impression se
fait suivant les parametres initiaux de I'imprimante RISO.
Lors de I'exécution de RISO-MONITOR et du contréle d'état
d'une imprimante sélectionnée, toute fonction non suppor-
tée par l'imprimante RISO est invalidée (mise en gris).
Cliquer sur le bouton [OK] pour démarrer la création de
plaque / I'impression.

REMARQUE:

» Sil'imprimante est définie sur "Haut/Gestion com-
plete", il est impossible d'imprimer a I'aide du bouton
d'impression de HoldManager.

Bouton [Télécharger]

Vous pouvez télécharger n'importe quel fichier sélec-
tionné dans la section "Travaux mises en mémoire" vers
votre ordinateur.

Dans la boite de dialogue "Enregistrer sous", vous pou-
vez aussi enregistrer ce fichier sous un nom différent.
Une fois la décision prise d'enregistrer le fichier, cliquer sur
le bouton [Enregistrer] pour démarrer le téléchargement.
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Onglet [Edition]

1)

2)

3)

4)

5)

‘¢ RisoHoldManager,

@ Imprimante: |Rzmx £ Series 011099 (192.168.5.12) v | Rechercher
| Principal | Edtion | frat |
® f@ Fichiers source
Mom de fichier - “olume | Type Dateheurs ®
Repaort. PRN 1,725 KB  Fichier PRM 190452007 16.. Eitacer @
A |3 mémaire @
@ I& Travaux mises en mémoire @ 1_FOLDER w Metire & jour I @
@ Mot de travail - Fl‘ropriétaire Drate
@.&A.DOC rizo 180972007 20:39
Q@
| @
Changer nom... Effacer Détailz Changer dossier... @
Configurer ... ] [ Aide ] [ Sartir
Les données d'état de mémoire ont &té acquises awec suCcés,

Fichiers source 6) =

Les fichiers a envoyer vers la mémoire de dép6t de Si des dossiers sont présents en mémoire de dépét, I'uti-

I'imprimante RISO sélectionnée s'affichent ici. lisateur peut choisir le dossier a consulter en cliquant sur

Bouton [Ajouter] le menu déroulant ¥ . Pour savoir comment organiser

] o . des dossiers, se reporter a la section "Onglet [Affi-

Vous pouvez ajouter les fichiers que vous désirez chage]"

envoyer de votre ordinateur vers la mémoire de dép6t. .

Dans la boite de dialogue "Sélectionner un fichier 7) Bouton [Mettre a jour]

source", sélectionnez le fichier que vous souhaitez Ce bouton permet de mettre a jour l'information affichée

envoyer et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Le fichier sera par la mémoire de dépét afin d'afficher le contenu le plus

alors ajouté a la liste. récent.

Important!: 8) Bouton [Changer nom]

- Assurez-vous de ne sélectionner uniquement pour Vous permet de modifier le "Nom de travail" ou le "Pro-
l'envoi que des fichiers de type RISORINC (avec priétaire" des travaux sélectionnés dans la case "Tra-
l'extension .prn) vaux mises en mémoire".

prn)- Dans la boite de dialogue "Changer nom", introduire le

Bouton [Effacer] nouveau "Nom de travail" ou "Propriétaire" et cliquer sur

Efface les travaux d'impression de la liste dans la case le bouton [OK] pour enregistrer les modifications.

"Fichiers source". 9) Bouton [Effacer]

Bouton [A la mémoire]

Les fichiers affichés dans la case "fichiers source" sont
envoyés a la mémoire de dép6t de I'imprimante RISO.

Travaux mises en mémoire

Montre une liste de tous les travaux emmagasinés dans
la mémoire de dépbt. Les titres de colonne "Nom de tra-
vail", "Propriétaire" et "Date" apparaissent, et en cliquant
dessus, I'ordre dans lequel I'information est classée peut
étre modifié selon le nombre de clics.

Efface les travaux sélectionnés dans la case "Travaux
mis en mémoire" de la mémoire de dépbt.

10) Bouton [Détails]

Montre l'information détaillée concernant le travail sélec-
tionné dans la section "Travaux mis en mémoire".
Eléments affichés : Miniature, Nom de travail, Proprié-
taire, Nombre de page, Résolution, Format de papier et
Volume de données.

11) Bouton [Changer dossier]

Déplace les travaux sélectionnés dans la case "Travaux
mis en mémoire" vers un dossier différent.

Dans la boite de dialogue "Changer dossier", sélection-
ner le dossier dans lequel vous désirez enregistrer le tra-
vail, puis cliquer sur le bouton [OK].
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Onglet [Etat]

'® RisoHoldManager,

2

~ | Rechercher

‘@ Imprimante: |RZ.I'R}{ B Series 011099 (19216881

| Principal || Ecition | Etat |

® Travaux en cours de tratement Metire & jour
Mom de travail - Propriétaire Diate:
HFaaD0C risa 18092007 20:30 |
[ Configurer... ] [ Aide ] [ Sortir

Les données d'état de mémoire onk été acquises avec succés,

1) Travaux en cours de traitement
Affiche une liste de travaux d'impression en cours de
traitement dans la mémoire de dépdt de l'imprimante
RISO sélectionnée. Les titres de colonne "Nom de tra-
vail", "Propriétaire" et "Date" apparaissent, et en cliquant
dessus, I'ordre dans lequel l'information est classée peut
étre modifié selon le nombre de clics.

2) Bouton [Mettre a jour]

Ce bouton permet de mettre a jour I'information affichée
par la mémoire de dépbt et d'afficher I'état le plus récent.
Le bouton [Pause de Mise a jour] apparait lorsque

l'information est en cours de mise a jour, et si on le sou-
haite, on peut arréter cette action en cliquant dessus.
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Boite de dialogue [Configurer]

Cliquer sur le bouton [Option] pour modifier différents paramétres de RisoHoldManager.

Onglet [Communication]

Configurer,

" Communication | affichage

Adrezze P de diffusion

Ajouter

Effacer

Durée maximum de communication

180 3| sec.(043600/0; Sans durée maximum)

1) Diffusion

Irtervalle dirterrogation pour la recherche

min(0 & 5/ 0: Sans linterrogation))

T

Annuler ] Applicuer

Si vous souhaitez rechercher des imprimantes RISO
autres que celle de votre ordinateur et qui soient raccor-
dées aux réseaux, vous pouvez spécifier des adresses
IP de diffusion lors de la recherche d'imprimante.

REMARQUE:

* |l est possible de spécifier plusieurs adresses IP de

diffusion.

2) Durée maximum de communication

Vous pouvez spécifier une certaine durée maximum de
communication en cas d'erreur de connexion.

3) Intervalle d'interrogation pour la recherche

d'imprimante

Régle l'intervalle entre chaque recherche d'imprimante.
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Onglet [Affichage]

Configurer

|C0mmunicaﬁon Affichage

Il est possible de changer les noms (actuels en ce programme
utilitaire) des dossiers préparés dans la mémoire de dépdt,

511_FOLDER
[C3)2_FOLDER:
[C3)3_FOLDER
[Ch4_FOLDER:
[C3)5_FOLDER
[C3)6_FOLDER

Liste de dossier: 1_ | FOLDER

(Jusgu's 16 caractéres)

L Ok ] [ Annuler ] Applicuer

Vous pouvez modifier les noms des dossiers enregistrés dans la mémoire de dép6t. Sélectionnez le dossier que
vous souhaitez renommer dans la liste et introduisez le nouveau nom dans la case [Liste de dossier].
Cliquez sur le bouton [Appliquer] ou [OK] pour enregistrer les modifications.
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<Column>
A propos de RISO-PRINT (Windows uniquement)

Utilisation de RISO-PRINT - Création d'un port d'imprimante TCP/IP direct

RISO-PRINT vous permet de créer en toute simplicité un port d'impression TCP/IP direct sur votre ordinateur. Ce
port est un élément essentiel pour l'impression poste a poste sur le réseau TCP/IP.

Cette procédure n'est pas nécessaire si vous utilisez le port LRP standard de Windows ou le port TCP/IP standard.
Pour imprimer en mode LPR, IPP ou Raw, installer RISO-PRINT (#p.42) sur 'ordinateur et effectuer les réglages
nécessaires.

REMARQUE:

+ Lorsque vous utilisez le port LPR standard de Windows ou le port standard TCP/IP, reportez-vous au guide de I'uti-
lisateur du pilote d'imprimante pour plus d'information.

Lorsque I'on utilise le LPR

Il est possible d'envoyer un travail d'impression vers une imprimante du LAN (réseau local) a I'aide de ce protocole,
reconnu et accepté par la plupart des serveurs d'impression.

1 Cliquer sur [Démarrer] - [Tous les 3 Sélectionner [Imprimer en LPR (Line
programmes] ou sur [Programmes] Printer Remote)], et cliquer sur le
(Windows 2000) - [RISO] - [RISO bouton [Suivant].

Network Card] - [RISO-PRINT] dans
cet ordre. Assistant ajout de port RISO PRINT
Pour Windows 8 / Windows 8.1, i e i st e s /P

ouvrir I'écran “Applications” et cli-
quer sur [RISO-PRINT] dans le
groupe “RISO Network Card”.

O i IPP (Internet Printing Protocoly

wrimer en le mode Brut (TCPAP 9100}

L'assistant [Ajout de port RISO-PRINT]
démarre.

v imprimante sur e LAN (Réseau local) en
bl pour |a plupart des serveurs dimprinate

Assistant ajout de port RISO-PRINT FX\ [ =Précédent (][ suivent= D[ Annuler
P g

Début en I'assistant ajout de port RISO-PRINT

Ce programme d'assistant vous permet de gjouter un port RISO-PRINT &
votre ordinateur. Comfirmez les points suivants avant de passer 4 Métape
uivarte.

Introduire une [Adresse IP ou hom
d'imprimante], et cliquer sur le bou-
ton [Suivant].

1. Limprimarte RISO de destination est alumée.
2. %otre ordinateur est branché sur mprimante RISO de destination sur
le réseau

Assistant ajout de port RISO-PRINT 3]
Cliguez sur le bouton [Suivart] quand les poirts susmentionnés sont —
confirmé Spécifier un serveur dimprimante
Pour quel serveur dimprimants voulez-vous ajouter un port dimprimante? @
Entrez I'adresse IP ou le nom de limprimante RISO de cestination et spécifiez un nom de file désiré.
(Adresse 1P o nsm climprimante: | 1921666812 D
2 Vérifier que I'imprimante RISO est
. .
sous tension et raccordée au (omee v D)
réseau, puis cliquer sur le bouton
-
[Suivant].
< Précédent (| Suivant = D [ onuer ]
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Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Recher- Sélectionner une imprimante RISO

cher] et naviguer sur le réseau pour trouver les dans la liste [Nom d'imprimante]
imprimantes RISO. La boite de dialogue [Recher- ’

cher serveur d'impression] : puis cliquer sur le bouton [Suivant].
Vous pouvez configurer une adresse de diffusion
en cliquant sur le bouton [Configurer]. Assistant ajout d port RISO-PRINT

Pour recommencer la recherche, cliquer sur le Shieitioner o kmpriarts %e
bouton [Nouvelle recherche].

Sélectionnez limprimants & brancher sur Iz port RISO-PRINT ajouté dans la liste suivante.
REMARQUE: P o

* Le [Nom de file] ne doit rien contenir d'autre (Frcrncosmm i )
que "Ip“.

5 Confirmer le [Nom du port d'impri-

mante], puis cliquer sur le bouton
[Suivant].

Si la case [Utiliser par défaut] est cochée,
l'imprimante sélectionnée dans la liste sera dési-

e T O O X gnée comme étant lI'imprimante par défaut.
Nom du port d'imprimante
Donnez un nom désiré au port dimprimarnte & sjouter. w
. .
T o S R R By ST U 8 Cliquer sur le bouton [Terminer].
Siaucun nom est spécifié icl, le port dimprimante sera appelé comme céterming davance.

(uum du port dimprimante:

D

[_<précadent (J[_suivart » )[ anruier |

6 Cliquer sur le bouton [Terminer].

Assistant ajout de port RISO-PRINT (]
S I ] P e

Fin en I'assistant ajout de port RISO-PRINT
Le port RISO-PRINT suivart a &6 préparé & Efre sjouté & votre ordinateur.

Nom du port dimprimante:  192.168.8.121p
Protocole: LPR
Adresse dimprimante de 192168312

destination:
Mot d file: [

Cliquex sur le bouton [Terminer] pour sjouter ce port dimprimante & votre

ardinater.
= précédent (| Termner | Annuler
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Lorsque I'on utilise IPP

Il est possible d'envoyer un travail d'impression vers une imprimante réseau distante sur Internet a l'aide de ce pro-
tocole.

1 Cliquer sur [Démarrer] - [Tous les 4 Choisir sil'on veut se connecteraun

programmes] ou sur [Programmes]
(Windows 2000) - [RISO] - [RISO
Network Card] - [RISO-PRINT] dans
cet ordre.

Pour Windows 8 / Windows 8.1,
ouvrir I'écran “Applications” et cli-
quer sur [RISO-PRINT] dans le
groupe “RISO Network Card”.

L'assistant [Ajout de port RISO-PRINT]
démarre.

Assistant ajout de port RISO-PRINT [x]
e

Début en I'assistant ajout de port RISO-PRINT

Ce programme d'assistant vous permet de sjolter un port RISO-PRINT &
votre ordlinateur. C s suivants svant de ps 4 Métape

1. L'imprimarte RISO de destination est
2. %otre ordinateur est branch sur lmpri
e réseau

Cliguez sur le bouton [Suivant] quand les points susmentionnés sant
confirmés.

= Précédent || Suivant = Annuler

2 Vérifier que I'imprimante RISO est

sous tension et raccordée au
réseau, puis cliquer sur le bouton
[Suivant].

Sélectionner [Imprimer en IPP (Inter-
net Printing Protocol)], et cliquer sur
le bouton [Suivant].

Assistant ajout de port RISO-PRINT

Sélectionner un protocole
Guel pratocale voulez-vous utiiser en limpression de réseau? %

Sélectionnez un protocole pour impression de réseau

O mprimer en LPR (Line Printer Remete)

@ imprimer e PP (Irtermet Printing Protocol)

O Imprimer en le mode Brut (TCRAP 9100)

Commentaire

\ous pouvez ervoyer un fravail dimpression 8 une imprimante de réseau & distance sur
Interriet e Ltiisart ce protocole.

=précédent (|[ Suivant > D[ Annuler

serveur proxy pour l'accés a Internet
ou nhon, puis cliquer sur le bouton
[Suivant].

Assistant ajout de port RISO-PRINT

Configuration d'accés a Mnternet.
Vioulez-vous utiiser le Serveur mandataire pour accéder & fnternet? @
Un serveur mandatsirs peut élre requis pour brancher sur une imprimarts RIS sur Mriermet par LAN
En ce cas, cansulez volre administrateur de réssau

@ ¥ie uliser pas le servery mendatsire pour facobs au inemet
O Configurer le serveur mandataire manuelismert
P |

[ =Erécédent [|[__suivart - D[ Annuler |

Dans le cas ou vous désirez utiliser un serveur
proxy, sélectionner [Configurer le serveur man-
dataire manuellement] et introduire une
[Adresse du serveur] et un [Numéro de port]
adéquats.

Introduire I'URL pour votre impri-
mante RISO, et cliquer sur le bouton
[Suivant].

L'URL pour l'imprimante RISO est :
"http://(I'adresse IP de l'imprimante RISO)/ipp/Ip"

Cliquer sur le bouton [Suivant] lance la recherche
de l'imprimante RISO.

Assistant ajout de port RISO-PRINT

ous sjouter un port dimprimarte?
Entrez ILIRL du serveur dimprimante de destination. Quand vous clifusz sur le bouton [Suivart], le
serveur dimprimante de destination sera recherché sur internet
@RL Fiteri152 1655 1 24pplp | )
(Ex) hitp:fprintersfppin
< Précédent ([ Suivant = D[ Arnuler |
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6 Confirmer le [Nom du port d'impri-
mante], puis cliquer sur le bouton
[Suivant].

Assistant ajout de port RISO-PRINT

Hom du port d'imprimante
Donnez un nom désiré au part dimprimante & sjouter. @

Un nom désiré peut élre donné au port dimprimante sjouts, sauf les noms généraux comme "LPT1"
i aucun nom est spécilié ici, le port dimprimante sers appek comme déterming davance

(ﬂnm s port dimprimante:

= Précédent Suivant = Annuler

7 Cliquer sur le bouton [Terminer].

Assistant ajout de port RISO-PRINT (%)
-

Fin en I'assistant ajout de port RISO-PRINT
Le port RISO-PRINT suivart a &6 préparé & &lre sjouté & votre ordinateur

Nom du port efimprimante:  RISO_hity. (1192.166.8.121pp0p
Protocole: PP
Adresse dimprimarte e hitpri192 16551 2ippdp

destination:
Nom dimprimante: RIRK 6 Series

Cliquez sur le bouton [Terminer] pour sjouter ce port dimprimante & volre

ordinatewr
=Précédent (| Termner | Annuler

8 Sélectionner une imprimante RISO
dans la liste [Nom d'imprimante],
puis cliquer sur le bouton [Suivant].

Assistant ajout de port RISO-PRINT

Sélectioner une imprimante
Sélectionnez une imprimante 4 brancher. %

Sélectionnez lmprimarte & brancher sur le port RISO-PRINT sjouté dans |a liste suivante.

st par detal

s
\Umso REMRY B Series LPT1

< précedert ([_Suvart=__] [ Annter

Si la case [Utiliser par défaut] est cochée,
I'imprimante sélectionnée dans la liste sera dési-
gnée comme étant lI'imprimante par défaut.

9 Cliquer sur le bouton [Terminer].
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Lorsque I'on utilise le mode Raw (TCP/IP 9100)

Grace a ce protocole, il est possible d'envoyer un travail d'impression vers une imprimante du LAN (réseau local),
tout en limitant le temps de traitement du travail sans conserver les données dans le spouleur d'impression.

1 Cliquer sur [Démarrer] - [Tous les Introduire une "Adresse IP ou nom
programmes] ou sur [Programmes] d'imprimante”, et cliquer sur le bou-
(Windows 2000) - [RISO] - [RISO ton [Suivant].

Network Card] - [RISO-PRINT] dans

cet ordre. Assistant ajout de port RISO-PRINT

Pour Windows 8 / Windows 8.1, e e B &9
ouvrir I'écran “Applications” et cli-

quer sur [RISO-PRINT] dans le C— )
groupe “RISO Network Card”. :
L'assistant [Ajout de port RISO-PRINT]

démarre.

bestantait e por L RISO PRINT X T T ) |

Début en I'assistant ajout de port RISO-PRINT
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Recher-
cher] et naviguer sur le réseau pour trouver les
imprimantes RISO.
La boite de dialogue [Rechercher serveur
d'impression] :
Vous pouvez configurer une adresse de diffusion
Slate srie st suvar] e e susmendannée s en cliquant sur le bouton [Configurer].

Pour recommencer la recherche, cliquer sur le

Ce programme d'assistant vous permet de sjolter un port RISO-PRINT &
votre ordlinateur. C s suivants svant de ps 4 Métape

1. L'imprimarte RISO de destination est
2. %otre ordinateur est branch sur lmpri
e réseau

— - bouton [Nouvelle recherche].
2 Vérifier que | |mpr|mante’ RISO est 5 Confirmer le [Nom du port d'impri-
sous tension et raccordée au mante], puis cliquer sur le bouton
réseau, puis cliquer sur le bouton [Suivant].

[Suivant].

Assistant ajout de port RISO-PRINT

3 Sélectionner [Imprimer en le mode bl i o L L &9

Brut (TCP/IP 9100)], et cliquer sur le
bouton [Suivant].

Mo elu port cfimprimarts:

Assistant ajout de port RISO-PRINT

Sélectionner un protocole
Quel protocale voulez-vous Uiiser en limpression de réseau? %

Sélectionnez un protocole pour fimpression de réseau,

O Imparimer en LPR (Line Printer Remete) [ <précéaent (| suvant> D[ Annuer

O Imiarimer en PP (rtermet Printing Protocal)

@ imprimer en I mode Brut (TCPIP 9100}

Commentzire

2 envoyer un traval dimpression & une imprimante sur I LAN (Réseau local) en

e traitement de travail sans mémoriser I3 données dimpression dans ke
& protacole.

< Précedent (| Suivant > D[ Annuler
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6 Cliquer sur le bouton [Terminer].

Assistant ajout de port RISO-PRINT (%]

Fin en I'assistant ajout de port RISO-PRINT
Le port RISO-PRINT suivart a été préparé & ére sjouté 3 votre ordinsteur

Mom du port dimprimarte:  RAW_192.168.812
Protacole: Rew

Adresse dimprimarte de 192.168.6.12
destinstion:

Cliquez sur le bouton [Terminer] pour sjouter ce port dimprimarte & votre
ordinateur

[ <précédent ([ Termner D[ Anruler |

7 Sélectionner une imprimante RISO
dans la liste [Nom d'imprimante],
puis cliquer sur le bouton [Suivant].

Assistant ajout de port RISO-PRINT

Sélectioner une imprimante
Sélectionnez une imprimante & brancher %

Sélectionnez fimprimarte & brancher sur l2 port RISO-PRINT sjouté dans Ia liste sufvante.

[elilliser par dotaut

Ve
\UR\SO RZRX 6 Series LPT1

Si la case [Utiliser par défaut] est cochée,
l'imprimante sélectionnée dans la liste sera dési-
gnée comme étant I'imprimante par défaut.

8 Cliquer sur le bouton [Terminer].
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Attribution du port d'imprimante TCP/IP direct au pilote d'imprimante

Pour envoyer les données d'un document directement a une imprimante RISO sur le réseau de communication TCP/IP, vous
devez utiliser le pilote d'imprimante configuré pour la sortie de données d'impression sur un port d'imprimante TCP/IP direct.

Il vous suffit de remplacer le port d'imprimante existant du pilote d'imprimante souhaité par le port d'imprimante

réseau en respectant la procédure ci-dessous.

Important!:

+ Sivous utilisez le port d'impression RISO sous Windows, le port d'imprimante TCP/IP direct doit étre créé dans
votre ordinateur a I'aide de RISO-PRINT avant de procéder a cette opération.

» Cette procédure n'est pas nécessaire si vous utilisez le port LRP standard de Windows ou le port TCP/IP standard.

REMARQUE:

+ Sile pilote d'imprimante souhaité n'est pas encore installé dans I'ordinateur, il faudra installer le programme du pilote
d'imprimante souhaité a partir du CD-ROM de logiciel correspondant en se reportant a son guide de I'utilisateur.

Ouvrir laboite de dialogue [Propriétés]
du pilote d'imprimante de votre choix.

& Utilisateurs de Windows 2000 :

Dans le menu [Démarrer], sélectionner [Con-
figuration] et cliquer sur [Imprimantes] pour
ouvrir le dossier [Imprimantes].

& Utilisateurs de Windows XP/
Windows Server 2003 :

Dans le menu [Démarrer], sélectionner
[Imprimantes et fax] pour ouvrir la boite de
dialogue [Imprimantes et fax].

& Utilisateurs de Windows Vista :

Cliquer sur l'icobne [Démarrer] - [Panneau de
configuration] - [Matériel et audio] - [Impri-
mantes] et ouvrir le dossier [Imprimantes].

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icbne
de l'imprimante et sélectionner [Propriétés] dans
le menu affiché.

& Utilisateurs de Windows 7 :

Cliquer sur l'icobne [Démarrer] - [Panneau de
configuration] - [Matériel et audio] - [Appa-
reils et imprimantes] et ouvrir le dossier
[Appareils et imprimantes].

& Utilisateurs de Windows 8 /
Windows 8.1 :

Pour Windows 8 / Windows 8.1, ouvrir I'écran
“Applications” et cliquer sur [Panneau de con-
figuration] - [Matériel et audio] - [Périphéri-
ques et imprimantes] et ouvrir le dossier
[Périphériques et imprimantes].

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icone
de l'imprimante et sélectionner [Propriétés de
I'imprimante] dans le menu affiché.

2 Sélectionner I'onglet [Ports] ou
[Détails].

& RISO RZ/RX 6 Series Propriétes

Général Partagel Parts |Avancé Gestion des coulewrs | Configuration

L0 .
<= a RIS0 RZ/RX 6 Series

Impression sur les ports suivants. Limpression se fera sur le premier port sélectionné
libre:

Part Description Impn #
O com3:
O coma:
O FLE:
192, Ip

O RISO_hitp://192.168.8.12/ipp/lp
O R _192.1688.12

<

Part série

Part série

Impressgion dang un fich...

RISO-PRINT LPR Port

RISO-PRINT IFP Port

RISO-PRINT Raw Pott RIS(®
| >

I Ajguter un port... ] [ Supprimer le port ] [Eunhgurerlepull...

Activer la gestion du mode bidirectionnel

[ &ctiver ke pool dimprimante

Ok ][ Annuler ][ Appliquer

REMARQUE:

* Le nom de I'onglet peut varier suivant la version
du systéme opérationnel.

3 Sélectionner un port d'imprimante.

Dans la case [Imprimer vers], sélectionner le
port de l'imprimante RISO choisie dans la liste.

4 Cliquer sur le bouton [OK].

Le port d'imprimante sélectionné est attribué au
pilote d'imprimante sélectionné en tant que port
d'imprimante et la boite de dialogue [Propriétés]
se ferme.

<Column> A propos de RISO-PRINT (Windows uniquement)
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Fonctions d'envoi d'e-mails a
'aide de la carte réseau RISO

Lorsque la carte réseau RISO est installée, les fonctions d'envoi d'e-mails peuvent étre utilisées depuis

I'imprimante RISO.
Deux fonctions, “Servi info mail” et “Rapport cpteur ID”, sont disponibles.

& Servi info mail

Cette fonction permet d'envoyer par e-mail les données d'historique des opérations enregistrées sur l'imprimante
RISO vers le département d'assistance RISO et une adresse prédéfinie.

€ Rapport cpteur ID

Cette fonction permet d'envoyer des informations, telles que le nombre de copies enregistrées sur I'imprimante,
vers une adresse e-mail prédéfinie.

REMARQUE:

+ Les fonctions disponibles sont définies par un opérateur du service aprés-vente agréeé lors de I'achat de I'impri-
mante. Pour changer les fonctions disponibles, consulter le revendeur (ou un représentant de service apres-
vente agréé) pour plus de détails.

* Les écrans donnés ici sont ceux correspondant a Windows. Les mémes paramétres s'appliquent a Macintosh.
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Configuration de I'envoi d'e-mails

Une configuration est requise avant d'utiliser la fonction d'envoi d'e-mails.

Important!:

» Connecter I'imprimante RISO au réseau et spécifier la configuration réseau de l'imprimante, "RISO-ADMIN".
Se reporter a la section "Configuration du systéeme" dans le Guide de I'utilisateur de la carte de réseau pour impri-
mante RISO disponible sur le CD-ROM "RISO Network Card SOFTWARE".

Démarrer “RISO-ADMIN” sur I'ordi-
nateur.

2 Sélectionner [Configuration réseaul]
dans le menu [Configuration].

3 Cliquer sur I'onglet [TCP/IP].

Parametres de réseau

Generd] | TCPAR | ShP | SMTP |

[[tiliser DHCP
Masdue de sous-réseau
Adresse de passerslle lIl II' IIl lIl

[ Serveur DNS.. ]

[ Intialiser ] [ confiourer | [ Annuler ]

4 Cliquer sur le bouton [Serveur DNS].

Configurer le [Nom de Domaine], le
[Serveur premier] et le [Serveur
secondaire].

Configuration de Serveur DNS.

Mom ce Domaing ‘ ‘

Serveur premier ‘ o H o || [ H o ‘

Serveur seconcdgire ‘ a H i} || o H o ‘

[ oK I [ annuier |

REMARQUE:

» Consulter I'administrateur réseau pour obtenir
de l'aide sur la configuration du serveur DNS.

Cliquer sur lI'onglet [SMTP].

Continuer avec "Info servi".
Sinon, passer a I'étape 8, a la page ¢ p.51.

Définir [Info servi].

Paramétres de réseau

General | TCRIP | shwp | swTe |

Masue de sous-réseau

Adresse de passerelle

[ (=] [=][1]
o o

q Serveur DNS... ])

X

Paramétres de réseau X
| General | TcPap | st | SMTP |
( [] Pratocole SMTF) [5';‘5“““"”5’ code | anglais(IS0-8858-1) v
exte
Info servi \ Cormpt copi

[¥]Envoyer

Mom ciu serveur SMTR

Erwoyer Formulaire transmis...

Mom du serveur SMTP

[ rsacor |

[erisacorm

Adresss expédteur

Adresss expétiteur

|prirtert @riso.co jp ]

[rinterot@riso cajo

Récepteur Adresse |

Récapteur Adresss 1

[rev2 riso@risa ca jp |

[estmingriso oo

Récepteur Adresse 2(Option)

Récepteur Adresss 2

[aumingzrizn cojn |

NG

Mo port Authent

[ ntialiser ] [

Configurer |

( Annuler ]

* Protocole SMTP

Cocher la case "Protocole SMTP" pour spéci-
fier les parametres de "Info servi" et "Compt

copi”.
* Envoyer

Sélectionner la fonction "Mail info service" au

besoin.
REMARQUE:

* Les options [Admin.] - [Systéme] - [Rap-
port compteur ID] sont configurées toutes
en méme temps dans l'imprimante RISO.
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* Nom du serveur SMTP * Bouton [Authent...]

Saisir le nom du serveur SMTP.

REMARQUE:

+ Consulter I'administrateur réseau pour obte-
nir de l'aide sur la configuration du serveur
SMTP.

Adresse expéditeur
Saisir I'adresse e-mail de I'administrateur
d'imprimante ou de tout autre expéditeur choisi.

REMARQUE: [¥] Authertification SMTP
+ Consulter I'administrateur réseau pour obte- ham
nir de I'aide sur la configuration de I'adresse |primerm |
de l'expéditeur.
Mot de passe

Récepteur Adresse 1

Cette adresse est définie sur I'adresse e-mail
du représentant du département d'assistance
RISO et ne peut étre changée.

Cliquer sur le bouton [Authent...] pour afficher
la boite de dialogue [Authentication SMTP]. Si
l'autorisation SMTP est requise, cocher la case
[Authentication SMTP] et entrer le [Nom] et le
[Mot de passe] de I'utilisateur.

Continuer avec "Compt copi”.

Sinon, passer a I'étape 9, a la page = p.52.

Authentification SMTP(Info servi)

; : [ Ok, ] [ Annuler ]
Récepteur Adresse 2 (Option)
Cette adresse peut étre définie pour I'envoi
d'informations de maintenance, au besoin. T -
8 Définir [Compt copi].
No. port
Entrer le numéro du port. _
Parametres de réseau |Z|
REMARQUE: | General | Tcpap | s | SMTF |
. < .. [FPretocole SMTP Selectionner code | angleis(150-5559-1) v
* Demander le numéro du port a I'administra- o =
teur réseau. @envoyer e

Bouton [Formulaire transmis]

Cliquer sur le bouton [Formulaire transmis]
pour afficher la boite de dialogue correspon-
dante.

Lorsque les champs [Sujet], [Message] et
[Signature] sont renseignés, ces informations
sont envoyées avec l'information de service.

Il est conseillé de saisir le nom du consomma-
ble utilisé.

Cliquer sur le bouton [Défaut] pour entrer
I'objet par défaut dans la zone [Sujet].
Cocher la case [Envoyer le résultat de trans-

Nam cu serveur SMTP Mom du serveur SMTP

[ rsacalp | || [rsscon \

Adresse expédteur Reiresse expéiteur

[printeroti@riso.cojp |

[printert @riso.cojp |

Reécepteur Adresse 2(Option)

Récepteur Adresse 1

| [astminggriso.co o |

Récepteur Adresse 2

[adiming@riso.cojp |

[ \

Mo port

[ Initialiser ] [ Canfigurer 1 [ Annuler ]

Protocole SMTP

Cocher la case "Protocole SMTP" pour spéci-
fier les parametres de "Info servi" et "Compt
copi”.

mission a I'administrateur] pour obtenir le * Envoyer
résultat des transmissions de l'information de Sélectionner la fonction Mail compt copies.
service envoyée a I'[Adresse de I'administra-

yeo a Il REMARQUE:

teur]. Il est également possible de définir la
[Signature].

Formulaire de transmission - Courriinfo servi

Sujet

Envoyer le résultat de transmission &

Courri info serv ‘ I'administrateur

Message (Ajouter commentaire) Adresse de Madministrateur

‘admln@nsu cojp |

Sujet

‘Résunat de transmission - Courrl info servi |

Signature Signature

RISO KAGAKL CORP

petat || ok | [ annuer

* Les options [Admin.] - [Systéme] - [Rap-
port cpteur ID] sont configurées toutes en
méme temps dans l'imprimante RISO.

Nom du serveur SMTP
Saisir le nom du serveur SMTP.

REMARQUE:

» Consulter I'administrateur réseau pour obte-
nir de I'aide sur la configuration du serveur
SMTP.
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Adresse expéditeur
Saisir I'adresse e-mail de I'administrateur
d'imprimante ou de tout autre expéditeur choisi.

REMARQUE:

+ Consulter I'administrateur réseau pour obte-
nir de I'aide sur la configuration de I'adresse
de l'expéditeur.

Récepteur Adresse 1
Il est possible de saisir une adresse a laquelle
envoyer le Rapport compteur ID.

Récepteur Adresse 2

Il est possible de saisie une adresse a laquelle
envoyer le Rapport compteur ID.

Entrer une adresse au besoin.

No. port
Entrer le numéro du port.

REMARQUE:

* Demander le numéro du port a I'administra-
teur réseau.

Bouton [Formulaire transmis]

Cliquer sur le bouton [Formulaire transmis]
pour afficher la boite de dialogue correspon-
dante.

Lorsque les champs [Sujet], [Message] et
[Signature] sont renseignés, ces informations
sont envoyées avec le Rapport compteur ID.
Cliquer sur le bouton [Défaut] pour entrer
I'objet par défaut dans la zone [Sujet].
Cocher la case [Envoyer le résultat de trans-
mission a I'administrateur] pour obtenir le
résultat des transmissions du Rapport comp-
teur ID envoyé a I'[Adresse de I'administra-
teur]. Il est également possible de définir la
[Signature].

Formulaire de transmission - Courrie compt copi

Suiet

Envoyer le résuttat de transmission &

Courrie compt copi ‘ I'sciministrateur

Message (Ajouter commentaire) Adresse de Madministrateur

RISO INK Ttype BLACK ‘admin@riso cojp |
RISO IMK Ztype RED
RISO MASTER Ztype7r| Sujet

< | ‘Résunat e trarsmission - courrie compt copi |

|8

Signature Signature

RISOKAGAKU CORP

Défalt ] [ Ok | [ Annuler

* Bouton [Authent...]
Cliquer sur le bouton [Authent...] pour afficher
la boite de dialogue [Authentication SMTP]. Si
l'autorisation SMTP est requise, cocher la case
[Authentication SMTP] et entrer le [Nom] et le
[Mot de passe] de I'utilisateur.

Authentification SMTP (Compt copi)

Authentification SMTP

Iam

|prirrtertl1 |

Mot de passe

[ K ] ’ Annuler ]

Cliquer sur le bouton [Configurer]
dans l'onglet [SMTP].

REMARQUE:

 Cliquer sur le bouton [Configurer] pour enre-
gistrer les parameétres dans le corps principal
de l'imprimante.

Pour les appareils équipés d'un panneau LCD,
une fois la configuration requise terminée, les
boutons [Servi info mail] et [Rapport cpteur ID]
sont ajoutés au menu [Fonctions] de I'impri-
mante RISO.

Pour les appareils équipés d'un panneau LED, il
est possible de définir une impression du Rapport
compteur ID en mode de réglages personnalisés
(n° 91).

REMARQUE:

* Pour les appareils équipés d'un panneau LCD,
apres avoir défini [Servi info mail] et [Compt
copi] a l'aide de [RISO-ADMIN], il est possible
de les modifier a partir du menu [Admin.] de
l'imprimante RISO.

Il n'est pas possible de définir I'appareil équipé
d'un panneau LED a partir de I'imprimante.
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Utilisation Fonctions d'envoi d'e-mails [Servi info mail]

L'appareil équipé d'un panneau LED est commandé a partir du panneau de commande.

1 Toucher [Fonctions] sur I'écran de 3 Toucher [Ouil.
base de I'impression ou de la créa-
tion de Masters.

Entrez le nombre de copies

Voulez vous envoyer
I"infarmation de service
par E-Mail?

De haze

Hian I [_Elui_]

@JNoir [I!IInou:cupéJ [@Info El‘]

2 Toucher [Servi info mail].

Entrez le nombre de copies

Fonct ions

-- Erwvoi o 'E-mail --

s,

) e LB

Comp et

Une fois la transmission de I'e-mail terminée,
I'écran retourne a I'écran de base de l'impression
ou de la création de Masters.

53 Configuration de I'envoi d'e-mails



Fonctions d'envoi d'e-mails a I'aide de la carte réseau RISO

Utilisation des fonctions d'envoi d'e-mails [Rapport cpteur ID]

L'appareil équipé d'un panneau LED est commandé a partir du panneau de commande.

Si I'appareil est équipé d'un panneau LCD

Touchez [Fonctions] sur I'écran de
base de I'impression ou I'écran de
base de la création de Masters.

Entrez le nombre de copies

De base Fonctions

Pogition

2 Toucher [Rapport cpteur ID].

Entrez le nombre de copies

Fonct ions

Rapport cpteur ID'I
Servi nTo nail I
(4] ran

e,

B

3

Toucher [E-mail].

Rapport cpteur 1D Ferner |
Sortie rapport I Lprimer I

[ E-mail |

Rappel menzuel I Fizer la date J

-- Erwvoi o 'E-mail --

Comp et

Une fois la transmission de I'e-mail terminée,
I'écran retourne a I'écran de base de l'impression
ou de la création de Masters.
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Si I'appareil est équipé d'un panneau LED

& Définition du Rapport compteur ID sur
[E-Mail]

1 Appuyez sur la touche [{)].

-l

L

=

A —/-
'
-
1=\
\

2 Utiliser les touches de nombre de
copies pour entrer “91”.

‘ I l_i-l’
10T

3 Appuyez sur la touche [+].

4 Utiliser les touches de nombre de
copies pour entrer “1” (e-mail).

".-ll-l’
{f 1 1

5 Appuyez sur la touche [ ].

L'impression du Rapport compteur ID devient [E-
Mail] et I'écran de veille normal réapparait.

REMARQUE:

» Une fois que le paramétrage est exécuté, il est
enregistré dans l'imprimante. L'e-mail peut
maintenant étre envoyé en respectant la procé-
dure suivante.

¢ Envoi du Rapport compteur ID par
I'email

1 Appuyez sur la touche [{)].

)
L

==\

I}
—
1=\

~§

/.
’

2 Utiliser les touches de nombre de
copies pour entrer “90”.

3 Appuyez sur la touche [4].

4 Appuyez sur la touche [ ].

Le processus de transmission d'e-mails com-
mence et le Rapport compteur ID est envoyé.
Une fois la transmission de I'e-mail terminée,
I'écran de veille normal réapparait.
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Conseils de dépannage

Configuration / Communication de réseau

En cas des problémes de configuration ou de fonctionnement suivants, vérifier la configuration du systéme en pro-
cédant comme ci-dessous. Contacter votre représentant de service apres-vente si le probléme persiste.

Probléme

Cause

Condition et Action

Une erreur de communication se
produit quand une adresse IP est
attribuée a l'imprimante RISO.

L'imprimante n'est pas préte a
recevoir les données.

Vérifier I'affichage sur le panneau de
l'imprimante et prendre les mesures
nécessaires selon le message
affiché.

L'ordinateur utilisé pour l'attribution
d'adresses appartient a un segment
de réseau différent (au-dela du
routeur) de celui de l'imprimante.

Utiliser un ordinateur qui appartient
au méme segment de réseau que
l'imprimante.

Aprés avoir assigné une adresse |IP
a une imprimante RISO, un
message d'alarme vous avertit que
I'adresse IP que vous avez saisi est
en conflit avec une autre adresse du
réseau.

(Le message peut varier suivant la
version du systéme opérationnel.)

L'adresse IP attribuée existe déja sur
le réseau utilisé.

Attribuer une autre adresse IP a
l'imprimante aprés consultation de
I'administrateur de réseau.

L'adresse IP attribuée a déja été
réservée par le serveur DHCP pour
I'attribution automatique d'adresse
IP sur le réseau utilisé.

Attribuer une adresse IP qui ne soit
pas déja réservée par le serveur
DHCP pour l'imprimante aprés
consultation de I'administrateur de
réseau.

Les données du document ne
peuvent pas étre imprimées par
I'imprimante RISO méme aprés
configuration de réseau.

L'imprimante n'est pas préte a
recevoir les données.

Vérifier I'affichage sur le panneau de
l'imprimante et prendre les mesures
nécessaires selon le message
affiché.

Les cables du réseau ne sont pas
correctement raccordés entre
I'ordinateur et l'imprimante. Dans ce
cas, l'indicateur LINK sur la borne du
concentrateur de réseau et
l'indicateur LINK / LAN de la borne
d'interface de l'imprimante ne
s'allument pas.

Vérifiez si les cables de réseau
corrects sont utilisés correctement.

Le port d'imprimante TCP/IP
standard n'a pas encore été attribué
au pilote d'imprimante concerné sur
I'ordinateur (sous Windows 2000/
XP).

L'attribuer.

Un port de réseau n'a pas été
sélectionné dans le pilote
d'imprimante concerné pour
I'impression de réseau.

Sélectionner le port de réseau qui
correspond a la configuration
d'impression de réseau.
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RISO-ADMIN / RISO-MONITOR / RISO-PRINT

Probléme

Cause

Condition et Action

Lorsque vous souhaitez rétablir les
paramétres d'usine par défaut de
l'imprimante

Vous pouvez initialiser les
parameétres de communication sur le
panneau de commande de
l'imprimante.

"Comment initialiser les paramétres
de communication” (¥p.63)

Selon le modéle d'imprimante, vous
pouvez rétablir les parameétres
d'usine par défaut de I'imprimante a
I'aide du navigateur RISO-ADMIN ou
Internet.

L'imprimante ne se trouve pas dans
la liste des imprimantes.
[Mac OS X]

Le port TCP/IP n'est pas actif dans
l'ordinateur.

Vérifier le paramétrage du port TCP/
IP.

Le pilote d'imprimante utilisé est
autre que le pilote d'imprimante
RISORINC.

Sélectionner le pilote d'imprimante
RISORINC dans la liste des
imprimantes.

Le RISO-ADMIN ne peut pas
détecter l'imprimante RISO choisie.

L'imprimante n'est pas préte a
communiquer les données.

Veérifier I'affichage sur le panneau de
I'imprimante et prendre les mesures
nécessaires selon le message
affiché.

Les cables du réseau ne sont pas
correctement raccordés entre
I'ordinateur et I'imprimante. Dans ce
cas, l'indicateur LINK sur la borne du
concentrateur de réseau et
l'indicateur LINK / LAN de la borne
d'interface de l'imprimante ne
s'allument pas.

Vérifiez si les cables de réseau
corrects sont utilisés correctement.

La communication du réseau TCP/IP
n'est pas activée sur l'ordinateur.

Activer la communication de réseau
TCP/IP sur l'ordinateur. (Voir = p.7)

L'adresse IP attribuée a l'imprimante
doit étre donnée a un autre segment
de réseau que celui qui est utilisé.

Attribuer a l'imprimante une autre
adresse IP disponible dans le
segment de réseau utilisé aprés
consultation de I'administrateur de
réseau, ou spécifier I'adresse IP de
diffusion qui correspond a l'autre
segment de réseau dans la boite de
dialogue [Propriétés] du RISO-
ADMIN.
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Probléme

Cause

Condition et Action

Le RISO-ADMIN ne peut pas
détecter l'imprimante RISO choisie.

Le pare-feu est-il efficace sur votre
ordinateur sur lequel RISO-ADMIN
est exécuté ?

Sil'adresse IP et le masque de sous-
réseau de l'imprimante
correspondent aux valeurs d'usine
par défaut, I'imprimante peut ne pas
étre reconnue en raison de la
fonction de pare-feu de votre
ordinateur sur lequel RISO-ADMIN
est exécuté.

Définir I'adresse IP et le masque de
sous-réseau directement de
l'imprimante ou vérifier les
parametres de la fonction de pare-
feu ou du logiciel de sécurité de votre
ordinateur sur lequel RISO-ADMIN
est exécuté, et désactiver le bloc si
nécessaire.

L'état de I'imprimante RISO apparait
comme "---" dans RISO-ADMIN.

Avez-vous configuré I'adresse IP de
l'imprimante RISO?

Faire double-clic sur l'imprimante
RISO affichée comme "---", et
configurez son adresse IP.

L'imprimante RISO affichée est-elle
équipé d'une carte d'interface de
réseau autre que la RISO Network
Card?

Les cartes d'interface de réseau
autres que RISO Network Card ne
sont pas supportées.

Apple Task permet de raccorder une
imprimante a un ordinateur
Macintosh.

RISO-ADMIN, RISO-MONITOR ou
RisoHoldManager ne sont effectifs
que si l'imprimante est raccordé via
le port TCP/IP. Saisir I'adresse IP
correcte pour l'ordinateur Macintosh
et I'imprimante.

Lorsque vous démarrez RISO-
MONITOR, sa fenétre se referme
automatiquement.

Sous Windows, l'icbne peut se
trouver dans la barre d'état systéme
dans le coin de la barre de taches,
sur Mac OS X, il se trouve dans le
Dock.

Avez-vous spécifié des
avertissements automatiques
correspondant des événements
particuliers dans RISO-MONITOR?

Lorsque des avertissements
automatiques ont été configurés
dans RISO-MONITOR, la fenétre se
réduit automatiquement quand vous
démarrez le programme. Ce n'est
que lorsqu'un événement particulier
spécifié se produit que la fenétre
réapparait. Pour maintenir la fenétre
ouverte tout le temps, ouvrez I'onglet
de configuration de la fenétre
automatique de RISO-MONITOR,
(qui se trouve dans [Options],
[Détails], [Configuration de la
fenétre auto]), et enlevez tous les
évenements du panneau

d' "avertissement automatique".
(Voir #p.33)
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Probléme

Cause

Condition et Action

Impossible de créer un port
d'imprimante TCP/IP direct avec le
RISO-PRINT.

Une adresse IP erronée a été entrée
dans la boite de dialogue [Ajouter
un port RISO-PRINT].

Vérifier 'adresse IP de l'imprimante
RISO correspondante et entrer une
adresse IP correcte.

Le RISO-PRINT n'a pas été installé
correctement dans l'ordinateur.

Réinstaller le RISO-PRINT dans
I'ordinateur.

L'imprimante n'est pas préte a
communiquer les données.

Vérifier I'affichage sur le panneau de
I'imprimante et prendre les mesures
nécessaires selon le message
affiché.

Les cables du réseau ne sont pas
correctement raccordés entre
I'ordinateur et I'imprimante. Dans ce
cas, l'indicateur LINK sur la borne du
concentrateur de réseau et
l'indicateur LINK / LAN de la borne
d'interface de l'imprimante ne
s'allument pas.

Vérifiez si les cables de réseau
corrects sont utilisés correctement.

La communication du réseau TCP/IP
n'est pas activée sur l'ordinateur.

Activer la communication de réseau
TCP/IP sur 'ordinateur. (Voir = p.7)
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Probléme

Cause

Condition et Action

Une fenétre d'erreur de
communication apparait quand vous
essayez de gérer des fichiers sur la
mémoire de dépdt ou d'y envoyer
des fichiers.

L'imprimante RISO est-elle en train
d'étre utilisée par quelqu'un d'autre?

Vérifiez le panneau de configuration
de l'imprimante RISO. Veuillez
patienter jusqu'a ce que ces travaux
soient terminés.

Un autre ordinateur est-il en train
d'envoyer des travaux vers
I'imprimante RISO ou de gérer des
travaux dessus?

Veuillez patienter jusqu'a ce que
l'autre ordinateur ait terminé ses
opérations.

La connexion a votre ordinateur est-
elle bloquée par la fonction de pare-
feu ou par le logiciel de sécurité de
votre ordinateur ?

Définir les paramétres de la fonction
de pare-feu ou du logiciel de sécurité
de votre ordinateur sur lequel RISO-
ADMIN est exécuté et désactiver le

bloc si nécessaire.

Les paramétres de l'imprimante
sont-ils définis sur "Haut/Gestion
compléte" ?

Si tel est le cas, il estimpossible
d'imprimer a partir de HoldManager.
Lancer I'impression a partir du
panneau de commande de
l'imprimante.

Lorsque des travaux d'impression
sont sauvegardés dans la mémoire
de dépdt, certains éléments de la
fenétre "Impression du travail" ne
peuvent pas étre spécifiés.

Etes-vous en train de configurer des
fonctions qui ne sont pas installées
sur l'imprimante RISO?

Si RISO-MONITOR controle la
méme imprimante RISO que
l'imprimante sélectionnée dans
RisoHoldManager, toute fonction
non supportée par l'imprimante
RISO sera invalidée. (apparaitra en
gris)

Lorsque vous ajoutez des fichiers ou
que vous changez I'emplacement
des fichiers d'un dossier a l'autre
dans RisoHoldManager, la fenétre
"Travaux en cours de traitement"
semble figée.

La fenétre "Travaux en cours"
continue a étre affichée jusqu'a ce
que le fichier soit complétement
sauvegardé. Veuillez patienter
jusqu'a ce que cette procédure soit
terminée. (La durée varie selon la
taille du fichier de données.)

Vous recevez un message d'erreur
de durée maximum de
communication (time out) alors que
vous étes en train d'ajouter ou de
déplacer de nombreux fichiers d'un
dossier a 'autre dans
RisoHoldManager.

La durée maximum de
communication configurée est trop
courte par rapport a la taille des
fichiers.

Attribuez un chiffre plus élevé a la
"Durée maximum de
communication". (Voir #p.40)
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Probléme

Cause

Condition et Action

Vous utilisez RisoHoldManager sur
un Macintosh et ne parvenez pas a
sélectionner un fichier de données
pour l'envoyer vers la mémoire de
dépot.

Si vous utilisez RisoHoldManager
sur un Macintosh, étes-vous en train
d'essayer de sélectionner un fichier
de données (document en format
RISORINC) créé par une version
Windows de RisoHoldManager?

Pour modifier des documents de
format RISORINC créés sous
Windows sur un Macintosh, envoyez
tout d'abord le fichier vers la
mémoire de dépdt a 'aide d'un
appareil Windows. Une fois envoyé,
vous pourrez alors exécuter
différentes fonctions sur le fichier
avec votre Macintosh.

La zone du nom de dossier et
d'affichage du fichier dans
RisoHoldManager est vide.

Une fonction de mémoire de dépbt
est-elle installée sur I'imprimante
RISO affichée?

Vérifiez votre imprimante RISO.

Lorsque vous cliquez sur le bouton
[Aide] de RisoHoldManager, une
fenétre d'erreur apparait, ou alors
rien ne se produit.

Les associations de fichier sur votre
navigateur Internet sont-elles
configurées correctement pour
I'affichage de fichiers PDF?

Réglez les associations de fichier de
votre logiciel afin de permettre la
lecture de fichiers PDF.

Bien que vous ayez sélectionné
"Apercevoir pages", I'apergu ou
l'information détaillée du travail

n'apparaissent pas.

Avez-vous utilisé le pilote
d'imprimante correspondant a
I'imprimante RISO pour envoyer le
fichier en mémoire de dépot?

Utiliser un pilote adéquat et envoyer
vers la mémoire de stockage en
sélectionnant[Sortie], "Destination",
"Impression & Mise en mémoire de
dépdt" ou "Mise en mémoire de
dépdbt uniquement”. De méme, dans
certains cas, certains apergus de
documents en format RISORINC
enregistrés en mémoire de stockage
n'apparaissent pas.

L'authentification est-elle définie
pour le travail ?

Le travail authentifié ne s'affiche pas
dans RISOHoldManager.
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Grace a l'opération d'initialisation exécutée sur le panneau de commande de l'imprimante, vous pouvez rétablir les

parametres du réseau aux parametres d'usine par défaut.

Important!:

+ Cette opération annule la configuration de réseau existante du RISO Network Card. Vous devez donc vous assu-
rer préalablement qu'une telle opération ne risque pas d'entrainer des problemes de réseau.

REMARQUE:

+ Si le parameétre de I'administrateur a été enregistré dans le réglage de l'authentification de I'imprimante, I'authen-
tification de I'administrateur est requise.
Pour des informations sur le réglage de I'authentification, se reporter au manuel d'instructions de I'imprimante.

Si l'appareil est équipé d'un panneau LCD :

Toucher [Admin.] sur I'écran de 4 Toucher [OK].
base. Une fois le message "Veuillez patienter" affiché et
linitialisation terminée, I'écran affiche de nouveau
2 Toucher [OK]. la liste des paramétres de I'environnement.
Toucher [Initialiser réseau] dans la 5 Toucher [Sortir].
liste des paramétres de I'environne- L'écran de base réapparait.
ment.

Si I'appareil est équipé d'un panneau LED :

Appuyer sur la touche [ {J] pour affi-
cher le voyant.

by

2 Entrez "73" a I'aide du pavé numéri-
que.

3 Appuyez sur la touche [+].
Appuyez sur la touche [ ).

Une fois l'initialisation terminée, I'écran réapparait
en mode normal.
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